2.  SZCZEGÓŁOWY OPIS SZAF I REGAŁÓW

Dotyczy:

szafy z drzwiczkami :  
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, SN, SN1, SN2, SAd, Sag, SU SU1, SD, SD1, N1, N2, N3
szafko regały : 
SR1, SR2, SR3, SR4, SR5d, SR5g
regały : 
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R, R1, R2, R3, R4
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Korpus szafy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, oklejany obrzeżem ABS 2 mm i 0,5 mm. Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty. Fronty wykonane są z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf). Plecy wykonane z płyty trójwarstwowej dwustronnie laminowanej, frezowanej i wpuszczanej w wieńce i boki dodatkowo usztywniając konstrukcję. Szafa składana w sposób umożliwiający ponowne rozłożenie i wymianę pojedynczych elementów bez konieczności wymiany całej szafy. 

Półki wykonane są z płyty o grubości 25 mm oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej  Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości.

Front wykonany  z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty.

Dodatkowo wmontowany zamek baskwilowy – lokalizację zamków ustalic z uzytkownikiem

S7  Szafa z drzwiczkami przeszklonymi 
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Opis jak do wszyskich szaf, 
drzwiczki wykonane z profili aluminiowych , anodowanych, szyby półprzejrzyste satino
S4  Szafa z szufladami na teczki wiszące
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Wymiary: 80x 38x 214 wys. 
trzy szuflady na teczki wszące, zamek centralny, 100% wysuwu z blokadą.
Szafa wykonana z płyty o grubości 18 mm (skrzynia).

Półki wykonane są z płyty o grubości 25 mm oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej  Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości.

Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty.

Front wykonany  z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty.

Dodatkowo wmontowany zamek baskwilowy.

Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf) 

Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półka z płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półki zamknięta obrzeżem ABS 2mm,  krawędź wzdłużna tylna półki zamknięta folią. Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz  w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Rozwiązanie to uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń trudnych do usunięcia pod wieniec. Półka mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Zapadkowy system mocowania półki osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu  wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób półka stanowi tzw. półkowieniec. Regulacja półki według modułu 32mm na całej wysokości. Szafa wyposażona jest w zamek baskwilowy,  posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery T. Drzwi posiadają listwę przymykową zabezpieczającą przed kurzem. 

SA2, SA3 – Szafka z modułem kuchennym z żaluzją
SA1, SA4 – Szafka z modułem kuchennym z żaluzją  i ze zlewem
SA dół  - Szafka ze zlewem w blacie
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Szafa z żaluzją aluminiową zamykaną na zamek o wymiarach: szerokość 60, 70 i 80 cm, 
wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS/PCV dobrane pod kolor płyty. 

Top, wieniec dolny  oraz przednie krawędzie korpusu szafy oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Korpus i plecy wykonane z płyty grubości 18mm. Półki, wieniec dolny i wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.  Szafa posiada półki  wyposażone w system SECURA zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm, wszystkie krawędzie półek i korpusu oklejone obrzeżem. Żaluzja jak i system zwijania są renomowanej firmy REHAU. Żaluzja posiada unikalny system zwijania RAUVOLET C3, który pozwala na płynne otwierania jak i opuszczanie żaluzji. Szafa posiada stopki poziomujące (50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty Schwinn z aluminium anodowanego o rozstawie 96mm. 
Zlewozmywak 1-komorowy bez ociekacza

Dł.    380 mm

Szer.  380 mm
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Gł.  150 mm

Do szafki o wymiarach min. 400 mm
Wpuszczany w blat gr. 2.5cm lub 3.8cm
O
12. S11 szafa na materiały biurowe , pod kserograf   60x75x 60cm, 
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Kolor brzoza alaska

1 pólka 

Szafa wykonana z płyty o grubości 18 mm (skrzynia).

Półki wykonane są z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej  Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości.

Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty.

Front wykonany  z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty.

Dodatkowo wmontowany zamek baskwilowy.

Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf) 

Szafa skręcana wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. 
Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półka z płyty melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm. 
Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półki zamknięta obrzeżem ABS 2mm,  krawędź wzdłużna tylna półki zamknięta folią. 
Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. 
Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz  w zakresie 1,5 cm.
 Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Rozwiązanie to uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń trudnych do usunięcia pod wieniec. 
Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się. Zapadkowy system mocowania półki osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu  wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób półka stanowi tzw. półkowieniec. Regulacja półki według modułu 32mm na całej wysokości. 
Szafa wyposażona jest w zamek baskwilowy,  posiada uchwyty aluminiowe w kształcie litery T
 w kolorze srebrny mat. Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Drzwi posiadają listwę przymykową zabezpieczającą przed kurzem. 

UWAGI  KOŃCOWE 
Nadstawki mocować do ściany i do tego celu należy przewidzieć listwy pod górnymi wieńcami. Nadstawki należy skręcić z szafami dolnymi oraz w przypadku usytuowania szaf obok siebie również skręcić je ze sobą.

Szafy aktowe musza mieć co najmniej jeden poziom półek (drugi lub trzeci od dołu) konstrukcyjnych mocowanych na stałe z bokami szaf. 

Półki konstrukcyjne szaf łączyć z bokami korpusów w sposób niewidoczny z zewnątrz 

boków  czyli  np.  za  pomocą  łączników  typu  multiclips,  VB,  trapezowych lub mimośrodowych

Wymagania do mebli:

PN-EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności wytrzymałości konstrukcji

PN-EN 14074 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych

PN-EN 527-1 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary

PN-EN 527-2 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 527-3 Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

Dokument potwierdzający spełnianie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 
(Dz.U. Nr 148, poz.973)

Certyfikat ISO 9001 Producenta mebli.

Zamawiający wymaga, aby do oferty zostały załączone atesty/certyfikaty/świadectwa badań potwierdzające spełnienie ww. norm, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.
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