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I. OPIS DO PROJEKTU REMONTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sekretariatu p. 412, 413 w budynku

Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdarnskiej

2. Materiatly wyjsciowe i podstawa opracowania :

Wytyczne uzytkownikdw odnosnie standardu wykonczenia i szczegotowego
wyposazenia meblowego

Inwentaryzacja pomieszczen do celdw projektowych
projekt budowlany budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej
Zlecenie inwestora na projekt remontu sekretariatu p. 412, 413 w budynku Wydziatu

Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej

3. Charakterystyka ogdina

Pokoje 412 i 413 znajdujg sie na IV pietrze budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii.

Obecnie funkcjonujq jako oddzielne, niezalezne pomieszczenia, oba z wejsciem od

strony korytarza. W kazdym znajdujg sie po dwa miejsca pracy biurowej. Pokoje

wyposazone sa w wentylacje mechaniczng - kratki w $cianie (p. 412) i na suficie ( p.

413), instalacje elektryczne i teletechniczne oraz p. 412 w instalacje wodno-

kanalizacyjng.

4. Prace budowlane

Decyzjg inwestora oba pokoje : 412 i 413 majqg funkcjonowac wspodlnie i zostac

potqczone przejsciem w sciance dziatowej. Projektuje sie rdwniez wydzielony aneks

kuchenny dostepny z kazdego pomieszczenia.

4.1. Wyburzenia i demontaze

STUDI O

Wyburzy¢ cze$c¢ scianki dziatowej ptyt GK na ruszcie pomiedzy pokojami 412 413,
jak narys. A/01. Jedliistniejgcy uktad profili Sciennych pozwoli, to rozbidrke $ciany
dokonac¢ jak na rys. A/02 - pozostawi¢ fragment sciany nad proj. otworem
drzwiowym 90x205cm, a pozostatg czes¢ rozebrac do petnej wysokosci.
Zdemontowac¢ fragmenty sufitdw podwieszanych w miejscu projektowanych $cianek
wydzielajgcych aneks kuchenny.

pokdj 412

Zdemontowac¢ wyktadzine dywanowq, usungc resztki kleju, wyréwnac podtoze,
zagruntowac

Usungc¢ cokoty z wyktadziny dywanowej ze wszystkich $cian.

Zdemontowac ze $ciany panele odbojowe przy biurkach

pokdj 413

Zdemontowac deski panelowe, usung¢ warstwy podktadowe, resztki kleju, wyréwnac
podtoze, zagruntowad

Usungc¢ listwy cokotowe z PCV ze wszystkich $cian
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e Zdemontowac¢ umywalke z przytgczami wod/kan.

« Usunqg¢ ptytki ceramiczne przy umywalce

« Zdemontowac przeptywowy podgrzewacz wody przy umywalce

e Usunqgc lub przetozy¢ gniazda elekiryczne zlokalizowane na wyburzanej sciance
« Schowac wszystkie natynkowo prowadzone kable

pokdj 414 (p.dziekan)

« Zdemontowac deski panelowe, usung¢ warstwy podktadowe i resztki kleju,
wyréwnac podtoze, zagruntowad

« Usung¢ listwy cokotowe z PCV ze wszystkich $cian

4.2. Nowoprojektowane elementy budowlane

e Postawic¢ scianki z ptyt GKBI 12.5mm na stelazu systemowym CW 50mm, wypetnienie
z wetny mineralnej (izolacja akustyczna) grubos¢ scianki 80mm — wedtug rys. A/03
Scianki wzmacniane dodatkowymi stelazami w celu zawieszenia na nich kuchennych
szafek wiszgcych.

«  Wyréwnac podtoge wylewkqg samopoziomujgcg, zachowujgc jeden poziom, w
tfrzech pom. 412, 413, 414 , utozy¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ptytki
winylowe 61x61 cm,. Cokoty na
scianach z ptytek winylowych wys. 8 cm

e Zamontowac prowadnice do drzwi przesuwnych na $cianie w pokoju 412 i na
sciance aneksu kuchennego, szyny zamaskowac ptytg GK, malowang w kolorze
scian, pionowe obrzeza otworu drzwiowego wykonczy¢ listwg odbojowq w kolorze
drzwi , wstawi¢ skrzydta drzwiowe - szczegoty narys. A/03 i A/04

«  Wycig¢ w projektowanych $cianach GK otwory 15x15cm , na wysokosci 15 cm od
sufitu, wstawi¢ w nie kratki wentylacyjne

« Uzupetni¢ kasetony w suficie podwieszanym w miejscu usunietej sciany dziatowe;j,
nawigzac sie do istniejgcego uktadu sufitu

e Zainstalowac sufitowe oprawy oswietleniowe typu downlight w aneksie kuchennym

5. Instalacje sanitarne i teletechniczne

» Doprowadzi¢ w posadzce i w scianach instalacje wod/kan do projektowanego
zlewu w aneksie kuchennym, zrobi¢ podtgczenie do zmywarki, wedtug rys. A/03

» Rozprowadzi¢ instalacje elektryczne w $cianach aneksu kuchennego, wedtug rys.
A/03i A/07

» Zainstalowac przeptywowy podgrzewacz wody w szafce pod zlewozmywakiem.

* Przesungc istniejgce gniazda na $cianach - wedtug rys. A/03

» W aneksie kuchennym pod szafkami wiszgcymi zainstalowac oswietlenie tasmaqg LED

w listwie.

6. Materiaty wykonczeniowe

STUDI O PROJEKTOWE *JOWA* ARCHITEKT JOANNA WASILUK



Podtoga - wyktadzina dekoracyjna w formie ptytek winylowych 61x61 cm,
uktadanych na styk, bez fazowanych krawedzi, mocowanych na klej do podtoza o
idealnie rownej i gtadkiej powierzchni

Sciany GK - styki ptyt wzmocnione siatkg, powierzchnie wyréwnane szpachlg
wykonczeniowq, wodoodporng (na bazie zywic) zagruntowane i malowane farbg
akrylowq, kolor ,ztamana biel” np. NCS 1002-Y , do potwierdzenia z projektantem na
budowie.

W aneksie kuchennym na $cianach A, B i fragmentarycznie C na wys. 90 cm od
podtogi przykleic pas szyby wysokosci 60cm , typu lacobel w kolorze
ciemnoniebieskim lub szyby z podklejong folig z kolorze ciemnoniebieskim (odcien do

ustalenia z projektantem )- wedtug rys. A/07

7. Uwagi ogdine

STUDI O

Wszystkie uzyte do robét budowlanych i wykohczenia materiaty oraz zastosowane
technologie powinny posiadac¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce je do stosowania
na terenie RP i odpowiednie certyfikaty.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych wymiary sprawdzi¢ w naturze ,

w przypadku réznic skontaktowac sie z projektantem

Zmiany i odstepstwa od projektu — wynikte w trakcie budowy, wymagajg uzgodnienh

z projektantem.

Podczas wyburzen i rozbidrek zwrdci¢ szczegdlng uwage na przebieg instalacii
wod/kan, elektrycznych, oswietlenia i teletechnicznych biegngcych w $cianach

i podtogach.

arch. Joanna Wasiluk
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