Opis prac do wykonania — DS. 1 roboty remontowo-budowlane ( zewnetrzne)

Do remontu przewidziane s3 oktadziny schodéw zewnetrznych na szczycie budynku na poziom
parteru i na poziom piwnicy w Domu Studenckim nr. 1 P.G . Nalezy wymieni¢ oktadziny schodéw z
ptytek lastrykowych szlifowanych 30x 30 cm na catych powierzchniach biegéw schodowych i
podestdéw. Pod ptytkami nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg konstrukcji betonowej schodéw.
Miejscowo naprawi¢ uszkodzone tynki zewnetrzne w rejonie schoddw. Powierzchnie murku
oporowego $ciany zejsciowki do piwnicy i bieg schodowy poziomu 00 malowac farbg elewacyjna
silikonowg w kolorystyce istniejgcej elewacji. Stalowg balustrade schodowg nalezy oczyscic¢
mechanicznie z luznych powtok malarskich i rdzy, nastepnie wykonaé konserwacje farbg podktadowg
2x + emalia nawierzchniowa 2x — kolor do ustalenia.

Ogrodzenie posesji od strony lasu do uzupetnienia, nowe przesta w ilosci 29 szt. o wymiarach 3x2mi
nowe stupki stalowe. Fundament betonowy pod ogrodzenie jest w dobrym stanie ( miejscowo
uzupetni¢ ubytki betonu) — nalezy oczyscic i zakonserwowacé srodkiem hydrofobowym. Do montazu
nowych stupkéw ogrodzenia nalezy wykorzystac istniejgce elementy stalowe zatopione w
fundamencie. Przesta i stupki ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane ogniowo i pomalowane
podktadem poliwinylowym 1x oraz emalig ftalowa dwukrotnie. Przesta ptotu wykonac z ptaskownika
stalowego 35x15 mm i 30x10mm, natomiast stupki z rury stalowe;j fi 60/5 mm. Nalezy zrobic¢
konserwacje antykorozyjng przeset ptotu w ilosci 15 szt. facznie ze stupkami - malowanie farbg
antykorozyjng podktadowg 1x i dwukrotnie emalig nawierzchniowa.

Caty teren w obrebie remontu ogrodzenia nalezy oczysci¢ i uporzgdkowacd.



