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Dziekan

Z2Z134/002/D/2016 Gdansk, dnia ./.’.6:.11.2016r.

P.T. Wykonawcy
OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg Zfn a w zwigzku z art. 4 d ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164
z pézn. zm.), w imieniu Politechniki Gdanskiej, Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska informuje
o udzielanym zamoéwieniu z dziedziny nauki i zapraszam do sktadania ofert.

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowe; i Srodowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdansk, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

Telefon:+48 58 347-24-19, 58 347-12-49, Faks :+48 58 347-24-13

Strona internetowa : http://www.pg.gda.pl ;

Informacje dotyczace zaméwien publicznych umieszczane sg w zaktadce ,Zamowienia publiczne”.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa cyfrowego miernika wieloparametrowgo z kablem czterosensorowy
do pomiaru Ph, chlorkéw, tlenu rozpuszczonego wraz z sensorami i wyposazeniem” dla Wydziatu
Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej.

Miernik wieloparametrowy musi umozliwi¢ pomiar nastepujgcych parametrow: tlenu rozpuszczonego, pH,
przewodnosci, temperatury, zasolenia, catkowitej zawarto$ci substancji rozpuszczonych, ciénienia
atmosferycznego, jondw amonowych, chlorkow i azotanow.

Dostawa obejmuje:

Miernik wieloparametrowy
Kabel czterosensorowy do pomiaru Ph, chlorkéw, tlenu rozpuszczonego wraz z sensorami
Walizke transportowa twardg
Wzorce do kalibracji miernika
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Wymagania nastepujgcych kryteriow:

Mozliwosé zastosowania dwoch lub czterech sensoréw na jednym kablu
Mozliwos¢ wymiany wszystkich sensorow w terenie

Posiadanie pamie¢ na minimum 2000 wynikéw z rejestracjg raportow GLP
Mozliwos¢ rejestracji co zadany czas lub wyzwalanej pojedynczym zdarzeniem
Wodoodporna obudowa IP67 pokryta pragzkowang guma

Mozliwosé aktualizowania oprogramowania przez uzytkownika poprzez USB
Podswietlany ekran i klawiatura
Ekran graficzny z wy$wietlaniem szczegotowej pomocy
Wodoodporne trwate kable
Mozliwo$¢ zastosowania kabli o dtugosciach 1, 4, 10, 20, 30 metrow, 100 metrow dla tlenu
Wodoodporne oraz odporne na uszkodzenia ztgcza i czujniki

Przypominanie o kalibracji
Automatyczne rozpoznawanie buforéw

Automatyczne rozpoznawanie ustabilizowania sie odczytu
Mozliwos¢ zastosowanie hasta

Mozliwo$é zastosowania szerokiej gamy akcesoriow (walizki, zestawy do zwijania kabli, naczynia

przeptywowe, tripody)

Parametry techniczne miernika:

Tlen rozpuszczony (%)

Typ sensora

Polarograficzny lub galwaniczny

Zakres

0 do 500%

Dokfadnos¢

0 do 200% saturacji, = 2% odczytu lub 2% nasycenia powietrzu -
wieksza z wartosci 200 do 500% + 6% odczytu

Rozdzielczos¢

1% lub 0.1% nasycenia w powietrzu

Kalibracja

jednopunktowa i zera

Tlen rozpuszczony (mg/l)

Typ sensora

Polarograficzny lub Galwaniczny

Zakres

0 do 50 mg/L

Doktadnos¢

0 do 20 mg/L, + 2% odczytu lub 0.2 mg/L, wieksza z wartosci; 20
do 50 mg/L, + 6% odczytu

Rozdzielczosc¢

0,1 lub 0.01 mg/L ( wybierane przez uzytkownika); 0,1 nasycenia
powietrza

Kalibracja Jednopunktowa i zera
Temperatura

Zakres -5 do70°C
Doktadnos¢ +0.2°C
Rozdzielczos¢ 0.1°C

Jednostki °C, °F, K
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Przewodnos¢
Typ czujnika Czujnik czteroelektrodowy
Zakres 0 do 200 mS/cm
Dokladnoss + 0.5% odczytu lub 0.001 mS/cm; wieksza z warto$ci (4 - m)
+ 1% odczytu lub 0.001 mS/cm; wieksza z wartosci (20 - m )
Rozdzielczos¢ 0.001 mS/cm do 0.1 mS/cm (zaleznie od zakresu)
Zasolenie
Zakres 0 do 70 ppt
Doktadnosc¢ + 1.0% odczytu lub 0.1 ppt, wieksza z wartosci
Rozdzielczosc 0.01 ppt
Jednostki Ppt, PSU
Kalibracja Jednopunktowa
pH
Typ czujnika Kombinowana elektroda szklana
Zakres 0-14 pH
Doktadnosc¢ +0.1 jednostki
Rozdzielczos¢ 0.01 jednostki
Jednostki My, jednostki pH
Kalibracja 1,2, 3, 4, 5, lub 6 — cio punktowa
Potencjal redox
Typ sensora Kragzek platynowy
Zakres -1999 do +1999 mV
Doktadnosc¢ + 20 mV we wzorcach ORP
Rozdzielczos¢ 0.1 mV
) . 1,2,3,4,5 lub 6 — cio punktowa ( wybierane przez uzytkownika) US,
gl NIST lub bufory uzytkownika
Amoniak
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 200 mg/L-N, 0 do 40°C
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Doktadnosc¢ +10% odczytu lub 2mg/ L-N; wieksza z wartosci
Rozdzielczos¢ 0.1 mg/L
Jednostki Mg/L =N, mV
Kalibracja 1,2 lub 3 punktowa ( wybierana przez uzytkownika )
Gtebokos¢ Zanurzenie do 17 metrow
Azotany
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 200 mg/L-N, 0 do 40°C
Doktadnosc¢ +10% odczytu lub 2mg/L-N; wieksza z wartosci
Rozdzielczosc 0.1mg/L
Jednostki mg/L — N, mV
Kalibracja 1,2,3 punktowa ( wybierane przez uzytkownika )
Gtebokosc¢ Zanurzenia do 17 metrow
Chlorki
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 1000mg/L, 0 do 40°C
Dokfadnosc +15 % odczytu lub 5mg/L; wieksza z wartosci
Rozdzielczos¢ 0.1mg/L
Jednostki mg/L — CI, mV
Kalibracja 1,2,3 punktowa ( wybierane przez uzytkownikow )
Gtebokosce Zanurzenie do 17 metrow
TDS
Typ czujnika Przeliczane z konduktywnosci i temperatury
Zakres L el 1ol g/L. : -
Zakres statej kalibracji 0,30 do 1,00
Rozdzielczos¢ 0.001; 0.01; 0.1g/L
Jednostki kg/ L, g/L
Barometr
Typ czujnika piezorezystancyjny
B sbitenioro SR o F- P
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Zakres 375-825 mm Hg
Doktadnosc¢ + 3 mm Hg w + 10°C wzgledem punktu kalibracji
Rozdzielczos¢ 0.1 mm Hg
Jednostki mmHg, inHg, mbar, psi, kPa, ATM
Kalibracja Jednopunktowa

Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamowienia byt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad
i uszkodzen, bez wczesniejszej eksploatacii, i nie byt przedmiotem praw osob trzecich.

Termin wykonania zaméwienia:

Wymagany przez Zamawiajgcego termin realizacji zamowienia: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce dostawy:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dostarczy! przedmiot zamodwienia do siedziby Zamawiajgcego:
Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Lgdowe;j i Srodowiska, 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12,
na swoj koszt. Zamawiajacy zastrzega, aby wszystkie przesytki dostarczone zostaty do budynku Hydro
pomieszczenia Katedry Hydrotechniki - | pietro, pok.101B. Paczki pozostawione w gtownym punkcie
pocztowym nie bedg odbierane. Wymagana jest rowniez wczesniejsza informacja o dniu dostarczenia
przesytki. Godziny odbioru przesytek w Katedrze to 9.00 - 14.00.

Wymagania dotyczace gwarancji:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany miernik oraz kabel
czterosensorowy wraz z wyposazeniem (walizkg transportowg twarda, wzorcami do kalibracji miernika)
w wymiarze co najmniej 24 m-ce od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.

Opis sposobu obliczania ceny oferty

1) Ceng oferty jest cena okreslona na formularzu L,OFERTA" (wzér stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
ogloszenia).

2) Cena musi by¢ okreslona w ztotych polskich.

3) Cene oferty nalezy okresli¢ w wartoéci brutto (z podatkiem VAT), z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

4) Stawka podatku VAT powinna by¢ okreslona zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. 22011 r. Nr 177, poz. 1054, z p6zn. zmianami).

5) Cene oferty nalezy obliczy¢ uwzgledniajac wszystkie gelementy zwigzane =z prawidiowg
i terminowag realizacjg zamowienia, w szczegolnosci koszty opakowania, transportu do siedziby
Zamawiajgcego, gwarancji, ewentualne optaty celne i koszty ubezpieczenia do momentu odbioru przez
Zamawiajgcego. Wszelkie rozliczenia pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca bedg prowadzone w PLN.

6) Podana w ofercie cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji w okresie trwania umowy.

Forma, miejsce i termin sktadania ofert
Oferte wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszego ogloszenia nalezy ztozy¢ w formie pisemnej
w siedzibie Zamawiajacego: Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska, 80-233
Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Giéwny PG, skrzydto B, parter, pok. 011 lub via email w formie
skanu oferty na adres:szp@wilis.pg.gda.pl.
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Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastgpujacym kryterium oceny
ofert: Cena 100%. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktéry ztozy oferte spetniajaca warunki
zamowienia i zaproponuje najnizszg cene.

W przypadku, gdy zostang ztozone dwie lub wigcej ofert z taka samg ceng, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcdw, ktérzy ziozyli te oferty, do zltozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych. Wykonawcy skiadajgc oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane we wczesniej ztozonych ofertach.

Wymagany termin zwigzania ofertg: 30 dni.

Umowa

Wykonawca sktadajac oferte zobowigzuje sig, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do
podpisania umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszego ogtoszenia,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania w kazdym czasie i bez podania
przyczyn.

Zamawiajacy zastrzega, ze niniejsze ogloszenie stanowi zaproszenie do sktadania ofert i nie stanowi
oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty wykonawcy nie jest rownoznaczne ze
zlozeniem zamowienia przez politechnike Gdanskg badz zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie
taczy sie z koniecznoscig zawarcia przez Zamawiajgcego umowy.

Zatgczniki:

1) Formularz ,OFERTA".
2) Wzor umowy

W imieniu Zamawiajgcego

Dziekan z
/s ;
prof. dr {ab. inz. Krzysztof Wilde
[41
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