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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji Domu Studenckiego DS. 5 przy ul. Wyspianskiego 7

w Gdansku.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie ZL/60/TR/05 , Umowa z dnia 7. 07. 2005r

Inwentaryzacja fotograficzna

Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

Odnosne ustawy, rozporzagdzenia i przepisy

2.0. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wykonanie inwentaryzacji budowlanej Domu

Studenckiego DS 5 przy ul. Wyspianskiego 7.

3.0. LOKALIZACJA

Opracowywany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wyspianskiego 7
w Gdansku Wrzeszczu.
Teren wokot budynku jest ptaski i zagospodarowany. Od strony elewacji
zachodniej- wejsciowej , oraz potudniowej istniejg chodniki i pochylnia dla osob
niepetnosprawnych. Wzdtuz elewacji wschodniej— zaplecze budynku istniejg
wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych, oraz pochylnie i studzienki dajgce
dostep do piwnic budynku. Teren od zaplecza jest zagospodarowany i utwardzony
i posiada plac manewrowy utwardzony kostkg betonowa.
Budynek stoi w zabudowie zwartej. Od strony poétnocnej do przedmiotowego
obiektu przylega tgcznik i DS. 6, a od strony wschodniej DS. 10 .
Z tgcznikiem istnieje pofgczenie wytgcznie w kondygnacji parteru, a z DS. 10
potgczenie wystepuje na kazdej kondygnacji w potudniowej klatce schodowe;.

Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony, czterokondygnacyjny z dachem



dwuspadowym o nachyleniu ok. 47stopni. Na poddaszu znajduje sie kondygnacja
mieszkalna z antresolg dostepng z pokoi mieszkalnych poprzez drewniane
nietypowe schody typu - samba. W obiekcie znajdujg sie dwie klatki schodowe o
konstrukcji zelbetowej tgczgce parter z poddaszem.

4.0. STAN PRAWNY

Obiekt jest wtasnoscig Politechniki Gdanskie;j.

5.0. CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Obiekt jest budynkiem zamieszkania zbiorowego, dwuklatkowym

czterokondygnacyjnym, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.

Podpiwniczenie jest pod catym rzutem budynku.

llos¢ kondygnacji nadziemnych: cztery + poddasze + antresola dostepna z
pomieszczen mieszkalnych poddaszy i czesciowo z korytarza komunikacji ogolnej-
sala nauki.

Dach dwuspadowy kryty blachodachowkg. Spadek dachu ok. 47 stopni.

6.0. KONSTRUKCJA BUDYNKU
Fundamenty - odkrywek nie wykonano.

Ukfad konstrukcyjnych scian nosnych budynku — mieszany podtuzny z elementami
poprzecznych scian usztywniajgcych.

Sciany piwnicy zewnetrzne murowane z cegly petnej, oraz cze$ciowo zelbetowe
gr. od 77 cm do 62 cm. Mierzone razem z tynkami.

Sciany no$ne wewnetrzne piwnic z cegly petnej i zelbetowe gr. Od 58 cm do 42
cm tynkowane.

Sciany dziatowe piwnic murowane z cegly petnej gr. 12 cm, petne, tynkowane
Sciany no$ne wewnetrzne kondygnaciji powtarzalnych -odkrywek nie wykonano

( wymiary Scian wskazujg na cegte ) w $cianach nie wyklucza sie elementéw
konstrukcji zelbetowej. Grubosci wewnetrznych scian nosnych od 58 na parterze
poprzez 44 cm na kondygnacjach do 18 cm tynkowane obustronnie..

Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych to $ciany nosne prawdopodobnie
murowane z cegly petnej z elementami konstrukcji zelbetowej -odkrywek nie

wykonano.



Tynkowane obustronnie. Grubos¢ scian zewnetrznych:

Parter- od 63 cm do 56 cm

Pietra i poddasze od 45 cm do 40 cm

Sciany dziatowe murowane z cegty ceramicznej lub gazobetonu obustronnie
tynkowane gr. 10 cm i 12 cm, oraz scianki szkieletowe gr od 14 cm do 10 cm.
Stropy nad piwnicg — to prawdopodobnie lane stropy zelbetowe- odkrywek nie
wykonano. Gruboséc stropow z wykonczeniem to ok. 33 cm .

Stropy miedzykondygnacyjne- odkrywek nie wykonano prawdopodobnie lane
stropy zelbetowe. Grubosc stropéw z wykonczeniem to ok. 30 cm .

Stropy antresoli stwierdzono grubos¢ ok. 45 cm z warstwami wykonczenia.

Nadproza — odkrywek nie wykonano.

Dach - dwuspadowy pokryty blachodachéwkg. Nosna konstrukcja dachu
zelbetowa — odkrywek nie wykonano. W czasie pomiaréow stwierdzono ze gtéwna
konstrukcja nosna dachu ma uktad krzyzowy — zelbetowe ramy ustawione na
Scianach zewnetrznych spiete sg podtuznie zelbetowymi podciggami. Na takiej
konstrukcji opierajg sie nastepnie stropy antresoli.

UWAGA:

1.Czes¢é murdw piwnic posiada od strony wewnetrznej zagrzybienia i
odparzenia tynkow co wskazuje na brak wlasciwej izolacji pionowej $cian
piwnic.

2. W wielu wezfach sanitarnych na scianach i sufitach na scianach

zewnetrznych wystepuja liczne zagrzybienia.

7.0. WYKONCZENIE BUDYNKU

Pokrycie dachu:— blachodachdéwka .

Opierzenia, rynny i rury spustowe opierzenia kominéw gzymsow i attyk z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej na kolor blachodachowki.

Klatki schodowe: schody dwubiegowe Zelbetowe, wykohczenie - lastrico.

Tynki i oktadziny wewnetrzne:

Na kondygnacjach powtarzalnych tynki zwykte cementowo-wapienne na scianach
i sufitach. Dodatkowo w korytarzach i sanitariatach sufity podwieszone z ptyt
gipsowych, w weztach sanitarnych na sciankach szkieletowych ptyty gipsowe
Podtogi i posadzki: piwnica - beton, korytarze kondygnacyjne — gres, pokoje;
wyktadzina PCV, sanitariaty — terakota.



Stolarka okienna: wszystkie okna aluminiowe, okna velux drewniane.

Stolarka drzwiowa : drwi zewnetrzne i przy klatkach schodowych aluminiowe,
drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczen dostepnych z korytarzy petne ptytowe,
Drzwi wewnetrzne w pokojach mieszkalnych przeszklone tylko nieliczne petne
patrz opis na rzutach.

Elewacje budynku: tynkowana i ocieplona styropianem.

Sciany szczytowe ocieplone i otynkowane.

7.0. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

wodociggowa — z sieci zewnetrznej

kanalizacji sanitarnej— z sieci zewnetrznej

gazowa — z gazociggu zewnetrznego

grzewcza — C.O. z sieci zewnetrznej
elektroenergetyczna— z sieci zewnetrznej
wentylacyjna — grawitacyjna wspomagana mechanicznie nawiew przez okna i
drzwi, wywiew przez murowane przewody kominowe
deszczowa — jest

domofonowa — jest

odgromowa — jest

telefoniczna - jest

telewizyjna - jest

internetowa - jest

8.0. PRZYL ACZA BUDYNKU

- wodociggowe

- kanalizacji sanitarnej
- gazowe

- C.0.

- elektroenergetyczne
-RTV

- telefoniczne



9.0 UWAGI DODATKOWE

Wszystkie pokoje wyposazone sg w wezty sanitarne.

Na kondygnacjach wystepujg pokoje zgrupowane w segmenty, oraz pokoje
pojedyncze.

Wystroj wnetrz:

- w Swietlicy na parterze i pokojach mieszkalnych - wyktadzina PCV na podtodze i
tynki na scianach.

-w sanitariatach terakota i glazura, korytarze gres , tynki i sufity podwieszone.
-sala nauki na antresoli poddasza gérnego — wyktadziny PCV , tynki z pityt
gipsowych i elementy nieostonietej konstrukcji drewnianej.

- w niektérych pokojach (patrz rysunki) na antresoli poddasza goérnego wystepujg
rowniez elementy nieostonietej konstrukcji drewnianej. Wszystkie schody
wewnetrzne w pokojach 4- go pietra prowadzgce na antresole sg o konstrukciji
drewniane;j.

- drzwi z pokoi na korytarze- petne.

- drzwi wewnetrzne do pokoi mieszkalnych z przeszkleniem, drzwi do sanitariatow
i tazienek z przeszkleniem.

W czasie pomiarow stwierdzono. ze do pokoi nr. ...l Drzwi

wewnetrzne przeszklone zastgpiono petnymi.

9.1 OGOLNE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Parter :

- 10 segmentéw 2 pokojowych
- 2 pokoje pojedyncze

- recepcja

- ustugi ksero

- pokoje dyrekcji i obstugi

- sklepik

- Swietlica

- kuchnia ogdlna

- pomieszczenia zaplecza gospodarczego

1 Pietro :
- 1 segment 3 pokojowy



- 13 segmentdéw 2 pokojowych
- 3 pokoje pojedyncze

- kuchnia ogdlna

- pralnia z suszarnig

- pomieszczenia zaplecza gospodarczego

2 Pietro :
- 1 segment 3 pokojowy
- 13 segmentéw 2 pokojowych
- 3 pokoje pojedyncze
- kuchnia ogdlna
- pralnia z suszarnig

- pomieszczenia zaplecza gospodarczego

3 Pietro :
- 1 segment 3 pokojowy
- 13 segmentdéw 2 pokojowych
- 3 pokoje pojedyncze
- kuchnia ogdlna
- pralnia z suszarnig

- pomieszczenia zaplecza gospodarczego

4 Pietro + antresola:
- 4 segmenty 2 pokojowy bez antresoli
- 1 segment 3 pokojowy kazdy pokdj z antresolg
- 6 segmentow 2 pokojowych kazdy pokdj z antresolg
- 1 sala nauki na antresoli dostepna z korytarza ogélnego
- kuchnia ogdlna
- pokdj magazynowy

- pomieszczenia zaplecza gospodarczego



10.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

10.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

10.1.1 POZIOM = 4,95

Nr Funkcja Powierzchnia (m?)
pomieszczenia

02.1 Kottownia 66,67
02.2 Kottownia 76,12
02.3 Magazyn 2,38
02.4 Korytarz 5,11
02.5 Klatka schodowa 6,63
02,6 Magazyn 9,42
02.7 Korytarz 2,70
02.8 Warsztat 8,91
02.9 Pompownia 28,52
02.10 Kanat 3,72
02.11 Kanat 3,64
Razem poziom - 4,59 213,72

10.1.2 POZIOM - 2,62

Nr Funkcja Powierzchnia (m?)
pomieszczenia

01.1 Kanat 6,63
01.2 Kanat 19,56
01.3 Magazyn 19,53
01.4 Magazyn 38,00
01.5 Magazyn 27,43
01,6 POM. Tech. zbiorniki 52,31
01.7 Magazyn 38,54
01.8 Magazyn 9,01
01.9 Magazyn 14,69
01.10 Korytarz 13,18

10



01.11 POM. Techniczne 37,92

01.12 Préznia nad kottownig |-

01.13 Korytarz galeria 11,40

01.14 Pr6znia nad kottownig |-

01.15 Korytarz- galeria 13,53

01.16 Klatka schodowa 17,37

01.17 Przedsionek 5,21

01.18 Korytarz 5,67

01.19 wWC 2,15

01.20 tazienka 3,85

01.21 Korytarz galeria 3,22

01.22 Préznia pompowni 12,17

01.23 (dawne) POM. Palacza 13,27

01.24 Magazyn 11,60

01.25 Magazyn 15,68

01.26 Magazyn 32,06

Razem poziom - 2,62 423,98

tacznie powierzchnia piwnic 637,70
10.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia (m?)
0/01 Przedsionek 12,15
0/02 Korytarz 136,00
0/03 Klatka K2 24,76
0/04 Magazynek 2,95
0/05 Przedsionek 1,40
0/06 wcC 1,81
0/07 Biuro 10,78
0/08 Biuro 9,67
0/09 Biuro 10,87
0/10 Biuro 13,59
223,98

11




Segment 3

0/11 3A Pokoj 16,72

0/12 3AB Przedsionek 2,58

0/13 3B Pokgj 10,52

0/14 3AB tazienka 1,84

0/15 3AB wcC 1,28

RAZEM 3 32,94
Segment 4

0/16 4A Pokdj 17,37

0/17 4AB Przedsionek 2,60

0/18 4B Pokgj 10,48

0/19 4AB t azienka 1,81

0/20 4AB wcC 1,28

RAZEM 4 33,54
Segment 5

0/21 5A Pokgj 16,46

0/22 5AB Przedsionek 2,78

0,23 5B Pokoj 10,52

0/24 5AB tazienka 1,85

0/25 5AB wcC 1,05

RAZEM 5 32,66

0/26 RECEPCJA 14,81

0/27 WC recepcji 1,82

16,63

segment 7

0/28 7A Pokgj 20,31

0/29 7AB Przedsionek 2,45

0/30 7B Pokoj 10,29

0/31 7AB tazienka 1,83

0/32 7AB wcC 1,11

RAZEM 7 35,99
segment 8

0/338 A Pokoj 17,30

0/34 8AB Przedsionek 2,55
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0/35 8B Pokoj 10,53

0/36 8AB tazienka 1,84

0/37 8AB wcC 1.17

RAZEM 8 33,39
Segment 9

0/389 A Pokoj 16,35

0/39 9AB Przedsionek 2,50

0/40 9B Pokgj 10,65

0/41 9AB t azienka 1,80

0/42 9AB wcC 1.16

RAZEM 9 32,46
Segment 10

0/43 10 A Pokoj 13,61

0/44 10AB Przedsionek 2,53

0/45 10B Pokgj 10,33

0/46 10AB tazienka 1,82

0/47 10AB wC 1.16

RAZEM 10 29,45

segment 11

0/48 11 Pokgj 16,39

0/49 11 Przedsionek 2,13

0/50 11 A tazienka 4,31

niepetnosprawnych

RAZEM 11 22,83

0/51 Kuchnia 7,40
segment 13

0/52 13 tazienka 2,66

053 13 Pokgj 14,32

RAZEM 13 16,98
segment 14

0/54 14 tazienka 2,67

0/55 14 Pokdj- rowerownia 20,87

RAZEM 14 23,54

13




0/56 Klatka K1 7,88
Segment 15
0/57 15 A Pokgj 13,77
0/58 15 AB Przedsionek 2,22
0/59 15 B Pokgj 6,42
0/60 15 AB tazienka 1,80
0/61 15 AB wcC 1.14
RAZEM 15 25,35
segment 16
0/62 16 A Pokoj 15,50
0/63 16 AB Przedsionek 3,10
0/64 16 B Pokgj 8,80
0/65 16 AB tazienka 1,80
0/66 16 AB wcC 1,15
RAZEM 16 30,35
0/67 Ustugi XERO 10,60
0/68 Swietlica 41,44
0/69 Sklep 13,86
0/70 Sklep zaplecze 17,39
0/71 Sklep zapl. Socjal. 5,53
0/72 Sklep WC 1,54
0/73 Wdzkarnia 14,81
0/74 Magazyn sklepu 10,13
115,30
LACZNIE 720,67
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10.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 PIETRA

Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia (m?)
1/100 Klatka K1 15,41
2/100 Klatka K2 26,52
3/100 Korytarz 119,00
4/100 Kuchnia 6,54
5/100 Magazynek 0,80
6/100 Pralnia 11,75
7/100 Suszarnia 11,68
8/100 Magazynek 2,92
194,62
Segment 102
102 A Pokoj 12,20
102 ABC Przedsionek 2,68
102 B Pokdj 11,50
102 ABC tazienka 1,91
102 ABC wcC 0,88
102 C Pokdj 15,08
102 ABC Przedpokdj 9,75
RAZEM 102 49,00
Segment 103
103 A Pokdj 17,16
103 AB Przedsionek 2,56
103 B Pokgj 11,02
103 AB tazienka 1,81
103 AB wC 1,22
RAZEM 103 33,77
Segment 104
104 A Pokoj 18,00
104 AB Przedsionek 2,58
104 B Pokgj 10,83
104 AB t azienka 1,81
104 AB wcC 1,17
RAZEM 104 34,39
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Segment 105

105 A Pokoj 17,88
105 AB Przedsionek 2,61
105 B Pokgj 11,05
105 AB tazienka 1,82
105 AB wcC 1,20
RAZEM 105 34,56
Segment 106
106 A Pokdj 17,95
106 AB Przedsionek 2,50
106 B Pokgj 11,12
106 AB tazienka 1,84
106 AB wcC 1,18
RAZEM 106 34,59
Segment 107
107 A Pokgj 17,76
107 AB Przedsionek 2,62
107 B Pokoj 10,50
107 AB tazienka 1,81
107 AB wcC 1,20
RAZEM 107 33,89
Segment 108
108 A Pokgj 17,83
108 AB Przedsionek 2,34
108 B Pokdj 11,38
108 AB tazienka 1,80
108 AB wcC 1,11
RAZEM 108 34,46
Segment 109
109 A Pokgj 17,54
109 AB Przedsionek 2,34
109 B Pokgj 11,03
109 AB tazienka 1,82
109 AB wC 1,19
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RAZEM 109 33,92
Segment 110
110 A Pokdj 13,57
110 AB Przedsionek 2,58
110 B Pokgj 10,96
110 AB tazienka 1,81
110 AB wC 1,20
RAZEM 110 30,12
Segment 111
111 Pokgj 17,43
111 Przedsionek 2,00
111 tazienka 2,79
RAZEM 111 22,22
Segment 113
113 Pokoj 16,35
113 tazienka 2,40
RAZEM 113 18,75
Segment 114
114/1 Pokgj 17,70
114/2 Pokoj 5,50
114 tazienka 2,40
RAZEM 114 25,60
Segment 115
115 A Pokdj 15,02
115 AB Przedsionek 1,93
115 B Pokdj 7,98
115 AB tazienka 1,83
115 AB wcC 1,32
RAZEM 115 28,08
Segment 116
116 A Pokgj 15,95
116 AB Przedsionek 2,45
116 B Pokoj 9,59
116 AB tazienka 1,79

17




116 AB wC 1,10
RAZEM 116 30,88
Segment 117
117 A Pokgj 15,63
117 AB tazienka 2,56
RAZEM 117 18,19
Segment 118
118 A Pokgj 15,89
118 B Pokdj 8,18
118 AB tazienka 2,57
RAZEM 118 26,64
Segment 119
119 A Pokoj 13,50
119 AB Przedsionek 3,00
119 B Pokgj 10,50
119 AB tazienka 1,85
119 AB wcC 1,17
RAZEM 119 30,02
LACZNIE 715,70
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10.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2 PIETRA

Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia (m?)

1/200 Klatka K1 15,57

2/200 Klatka K2 26,56

3/200 Korytarz 115,60

4/200 Kuchnia 10,60

5/200 Magazynek 0,80

6/200 Pralnia 11,75

7/200 Suszarnia 11,61

8/200 Magazynek 2,92

194,41

Segment 202

202 A Pokgj 12,14

202 ABC Przedsionek 2,68

202 B Pokdj 11,47

202 ABC tazienka 1,65

202 ABC wC 1,14

202 C Pokdj 14,66

202 ABC Przedpokdj 9,60

RAZEM 202 53,34
Segment 203

203 A Pokgj 17,50

203 AB Przedsionek 2,56

203 B Pokdj 11,33

203 AB tazienka 1,86

203 AB wcC 1,22

RAZEM 203 34,47
Segment 204

204 A Pokgj 18,15

204 AB Przedsionek 2,68

204 B Pokgj 10,76

204 AB tazienka 1,86

204 AB wcC 1,17
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RAZEM 204 34,62
Segment 205

205 A Pokdj 17,31

205 AB Przedsionek 2,59

205 B Pokgj 11,35

205 AB t azienka 1,52

205 AB wC 1,11

RAZEM 205 33,88
Segment 206

206 A Pokgj 18,13

206 AB Przedsionek 2,48

206 B Pokgj 10,59

206 AB tazienka 1,84

206 AB wC 1,17

RAZEM 206 34,21
Segment 207

207 A Pokgj 17,52

207 AB Przedsionek 2,62

207 B Pokgj 10,61

207 AB tazienka 1,81

207 AB wC 1,13

RAZEM 207 33,69
Segment 208

208 A Pokgj 17,94

208 AB Przedsionek 2,61

208 B Pokgj 10,91

208 AB tazienka 1,85

208 AB wC 1,11

RAZEM 208 34,42
Segment 209

209 A Pokdj 17,88

209 AB Przedsionek 2,60

209 B Pokgj 10,99

209 AB tazienka 1,82
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209 AB wC 1,13

RAZEM 209 34,42
Segment 210

210 A Pokgj 13,65

210 AB Przedsionek 2,56

210 B Pokoj 10,80

210 AB tazienka 1,80

210 AB wC 1,20

RAZEM 210 30,01
Segment 211

211 Pokdj 17,43

211 Przedsionek 2,00

211 tazienka 2,79

RAZEM 211 22,22
Segment 213

213 Pokgj 16,35

213 tazienka 2,40

RAZEM 213 18,75
Segment 214

214/1 Pokdj 17,62

214/2 Pokoj 5,50

214 tazienka 2,49

RAZEM 214 25,61
Segment 215

215 B Pokgj 14,80

215 AB Przedsionek 1,96

215 A Pokdj- server 7,62

215 AB tazienka 1,80

215 AB wcC 1,05

RAZEM 215 27,23
Segment 2 16

216 B Pokgj 16,44

216 AB Przedsionek 2,72

216 A Pokdj 9,52
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216 AB tazienka 1,82

216 AB wC 1,16

RAZEM 216 31,66
Segment 217

217 Pokgj 15,13

217 tazienka 2,66

RAZEM 217 17,79
Segment 218

218 A Pokdj 16,10

218 B Pokgj 8,10

218 AB tazienka 2,57

RAZEM 217 26,77
Segment 219

219 A Pokgj 14,38

219 AB Przedsionek 2,85

219 B Pokoj 10,03

219 AB tazienka 1,83

219 AB wcC 1,17

RAZEM 219 30,26

Lacznie 717,76
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10.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3 PIETRA

Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia (m?)

1/300 Klatka K1 15,52

2/300 Klatka K2 26,56

3/300 Korytarz 115,27

4/300 Kuchnia 10,40

5/300 Magazynek 0,80

6/300 Pralnia 12,12

7/300 Suszarnia 11,50

8/300 Magazynek 2,92

194,09

Segment 302

302 A Pokdj 12,20

302 ABC Przedsionek 2,68

302 B Pokdj 11,59

302 ABC t azienka 1,91

302 ABC wcC 1,10

302C Pokoj 14,36

302 ABC Przedpokdj 9,60

RAZEM 302 53,44
Segment 303

303 A Pokoj 17,90

303 AB Przedsionek 2,30

303 B Pokgj 11,40

303 AB tazienka 1,80

303 AB wC 1,15

RAZEM 303 34,55
Segment 304

304 A Pokdj 17,80

304 AB Przedsionek 2,55

304 B Pokgj 11,15

304 AB t azienka 1,80

304 AB wcC 1,10

RAZEM 304 34,40
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Segment 305

305 A Pokoj 17,60

305 AB Przedsionek 2,45

305 B Pokgj 11,60

305 AB tazienka 1,80

305 AB wcC 1,10

RAZEM 305 34,55
Segment 306

306 A Pokdj 17,20

306 AB Przedsionek 2,45

306 B Pokgj 11,30

306 AB tazienka 1,85

306 AB wcC 1,10

RAZEM 306 33,90
Segment 307

307 A Pokgj 18,00

307 AB Przedsionek 2,30

307 B Pokoj 10,60

307 AB tazienka 1,90

307 AB wcC 1,10

RAZEM 307 33,90
Segment 308

308 A Pokgj 17,70

308 AB Przedsionek 2,76

308 B Pokoj 10,40

308 AB tazienka 1,85

308 AB wcC 1,10

RAZEM 308 33,81
Segment 309

309 A Pokgj 17,98

309 AB Przedsionek 2,50

309 B Pokgj 11,36

309 AB tazienka 1,70

309 AB wC 1,13
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RAZEM 309 34,67
Segment 310

310 A Pokoj 13,60

310 AB Przedsionek 2,40

310 B Pokgj 10,94

310 AB tazienka 1,80

310 AB wC 1,10

RAZEM 310 29,84
Segment 311

311 Pokgj 17,50

311 Przedsionek 1,70

311 tazienka 2,70

RAZEM 311 21,90
Segment 313

313 Pokoj 16,35

313 tazienka 2,40

RAZEM 313 18,75
Segment 314

314/1 Pokgj 17,62

314/2 Pokoj 5,50

214 tazienka 2,40

RAZEM 314 25,52
Segment 315

315 B Pokoj 14,80

315 AB Przedsionek 1,90

315 A Pokdj 7,62

315 AB tazienka 1,80

315 AB wcC 1,05

RAZEM 315 27,17
Segment 316

316 B Pokoj 15,63

316 AB Przedsionek 2,60

316 A Pokgj 9,60

316 AB tazienka 1,86
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316 AB wC 1,20

RAZEM 316 30,89
Segment 317

317 Pokgj 15,60

317 tazienka 2,55

RAZEM 317 18,15
Segment 318

318 A Pokgj 16,10

318 B Pokoj 8,10

318 AB tazienka 2,57

RAZEM 317 26,77
Segment 319

319 A Pokdj 13,70

319 AB Przedsionek 3,00

319 B Pokgj 10,05

319 AB tazienka 1,90

319 AB wcC 1,20

RAZEM 319 29,85

tacznie 716,15
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10.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4 PIETRA Z ANTRESOLA

UWAGA: POWIERZCHNIE LICZONE SA PO OBRYSIE PODtOG

Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia (m?)

1/400 Klatka K1 14,88

2/400 Klatka K2 27,00

3/400 Korytarz 118,13

4/400 Kuchnia 16,79

5/400 Magazynek 0,80

6/400 Magazynek 2,92

7/400/413 magazyn 32,32

1P400 Sala nauki 78,30

291,14

Segment 402

402 A Pokgj 16,92

402 B Pokdj 13,52

402 AB tazienka 2,82

RAZEM 402 33,26
Segment 403

403 Pokdj 8,58

P 403 Antresola Pokgj 28,02

RAZEM 403 36,60
Segment 404

404 A Pokgj 11,02

P404A antresola 28,38

404 AB Przedsionek 2,90

404 B Pokgj 16,34

P404B Antresola 24,93

404 AB tazienka 2,65

RAZEM 404 86,22
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Segment 405

405 A Pokoj 13,68

P405A antresola 22,24

405 AB Przedsionek 2,90

405 AB tazienka 2,49

405 B Pokoj 8,88

P405B Antresola 22,31

RAZEM 405 72,50
Segment 406

406 A Pokgj 9,70

P406A antresola 18,64

406 AB Przedsionek 2,54

406 AB tazienka 2,54

406 B Pokoj 12,68

P406B Antresola 22,52

RAZEM 406 68,62
Segment 407

407 A Pokgj 8,21

P407A antresola 21,35

407 AB Przedsionek 1,95

407 AB tazienka 2,67

407 B Pokdj 13,97

P407B Antresola 22,24

RAZEM 407 70,39
Segment 408

408 A Pokgj 11,70

P408A antresola 23,39

408 AB Przedsionek 2,64

408 AB tazienka 2,71

408 B Pokoj 9,76

P408B Antresola 22,02
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RAZEM 408 712,22
Segment 409

409 A Pokgj 13,09

P409A antresola 20,97

409 AB Przedsionek 1,94

409 AB tazienka 2,73

409 B Pokgj 8,13

P409B Antresola 19,97

RAZEM 404 66,83
Segment 410

410 A Pokgj 13,28

P410A antresola 23,01

410 AB Przedsionek 2,95

410 AB tazienka 2,70

410 B Pokgj 10,96

P410B Antresola 28,30

RAZEM 404 81,20
Segment 411

411 A Pokdj 23,60

411 AB Przedsionek 3,13

411 AB tazienka 2,67

411 B Pokdj 9,79

RAZEM 404 39,19
Segment 414

414 A Pokgj 12,21

414 AB Przedsionek 1,47

414 AB tazienka 2,53

414 B Pokgj 5,85

RAZEM 414 22,06
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Segment 415

415 A Pokoj 7,07

415 AB Przedsionek 2,20

415 AB tazienka 2,66

415 B Pokgj 13,73

RAZEM 414 25,66
Segment 416

416 Pokdj 11,70

416 tazienka 2,70

RAZEM 414 14,40
Segment 417

417 Pokgj 17,86

417 tazienka 2,65

RAZEM 414 20,51
Segment 418

418 Pokdj 17,57

418 tazienka 2,64

RAZEM 414 20,21
Segment 419

419 Pokoj 16,60

419 tazienka 2,60

RAZEM 414 19,20

LACZNIE 4 PIETRO + ANTRESOLE  1.040,21
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