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proj. scianka szczelna z polichlorku winylu
o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m

proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie
L=4,5 m i Ø 25 cm

proj. uszczelnienie połączenia za pomocą
kolumny iniekcyjnej Ø 20 cm, L=1,25 m
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proj. uszczelnienie połączenia za pomocą
kolumny iniekcyjnej Ø 20 cm, L= 1,25 m

proj. scianka szczelna z polichlorku winylu
o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 mproj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m

osadzony w zabetonowanym odwiercie
L= 4,5 m i Ø 25 cm zarys proj. oczepu żelbetowego
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zarys proj. oczepu żelbetowego

zarys proj. oczepu żelbetowego
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proj. pochylnia slipu
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proj. uszczelnienie połączenia za pomocą
kolumny iniekcyjnej Ø 20 cm, L= 1,25 m

proj. scianka szczelna polichlorku
winylu o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m

proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie

L= 4,5 m i Ø 25 cm zarys proj. oczepu żelbetowego

proj. uszczelnienie połączenia za pomocą
kolumny iniekcyjnej Ø 20 cm, L= 1,25 m

proj. scianka szczelna z polichlorku winylu
o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m

proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie

L= 4,5 m i Ø 25 cm
zarys proj. oczepu żelbetowego

proj. uszczelnienie połączenia za pomocą
kolumny iniekcyjnej Ø 20 cm, L= 1,25 m

proj. scianka szczelna z polichlorku winylu
o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m

proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie

L= 4,5 m i Ø 25 cm
zarys proj. oczepu żelbetowego
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SZCZEGÓŁ "E"
1: 5

proj. uszczelnienie połączenia za pomocą
kolumny iniekcyjnej Ø 20 cm, L= 1,25 m

zarys proj. oczepu żelbetowego

proj. scianka szczelna z polichlorku
winylu o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m

proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie

L= 4,5 m i Ø 25 cm
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SZCZEGÓŁ "F"
1: 5

proj. uszczelnienie połączenia za pomocą
kolumny iniekcyjnej Ø 20 cm, L= 1,25 m

proj. scianka szczelna z polichlorku winylu
o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m

proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie

L= 4,5 m i Ø 25 cm

zarys proj. oczepu żelbetowego
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proj. scianka szczelna z polichlorku winylu
o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m

proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie
L=4,5 m i Ø 25 cm

proj. uszczelnienie połączenia za pomocą
kolumny iniekcyjnej Ø 20 cm, L=1,25 m

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Współrzedne punktów charakterystycznych podano w Ukladzie 2000.
3. Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt 86.

ZESTAWIENIE ODWIERTÓW POD NOŚNIKI HEB 140

element długość [m]ilość [szt] długość zabetonowania [m] kubatura odwiertu [m3] kubatura zabetonowania [m3]

RAZEM

HEB 140 4,5056

252,00

3,125 0,22 0,153

175,00 12,32 8,74

STAL PROFILOWA S235 JR

ZESTAWIENIE ŚCIANKI Z POLICHLORKU WINYLU
o Wx = 505 cm3/m i wymiarach brusa 24 x 25 cm

długość [m]ilość brusów [szt] RAZEM [m]

1,90294 558,60

ZESTAWIENIEKOLUMN INIEKCYJNYCH
 Ø 20 cm NA USZCZELNIENIE

długość [m]ilość kolumn [szt] RAZEM [m]

1,2556 70,00

proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie

L= 4,5 m i Ø 25 cm proj. nośnik stalowy HEB140, L= 4,5 m
osadzony w zabetonowanym odwiercie

L= 4,5 m i Ø 25 cm
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