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UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt.
3. Rzędne poziomów wody oznaczają maksymalny i minimalny poziom podpiętrzenia na jazie,
na wylocie Wdy w miejscowości Jeziorna.
4. Linią przerywaną pokazano lokalizację uszkodzonej i obsuniętej konstrukcji umocnienia brzegu, w jej obecnej lokalizacji.
    Obsunięcia są nierównomierne na całej długości  umocnienia brzegu.
5. Istniejące martwe kotwice, po odcięciu lin mocujących trap, pozostawić.
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istn. ściana oporowa z płyt ażurowych
100x75x12,5 cm - DO ROZBIÓRKI

istn. poziom terenu

istn. oczep żelbetowy o wymiarach
~20x20 cm - DO ROZBIÓRKI

istn. drewniana belka  - DO DEMONTAŻU
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0

istn. ściana oporowa z płyt
ażurowych 100x75x12,5 cm
- DO ROZBIÓRKI

istn. poziom terenu

istn. oczep żelbetowy o wymiarach
~20x20 cm - DO ROZBIÓRKI

istn. drewniana belka  - DO ROZBIÓRKI

istn. urządzenia odbojowe
- opony samochodowe

- DO DEMONTAŻU

PRZEKRÓJ  TYPOWY  1-1

  1:25
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istn. wyłamane połączenie śrubowe trapu
- DO DEMONTAŻU

istn. trap wejściowy na nabrzeże
- DO ROZBIÓRKI

13700

2000

istn. pontony blaszane z beczek
- DO WYCIĄGNIĘCIA Z WODY

11700

istn. martwe  kotwice

istn. liny mocujące martwe  kotwice do pomostu
- DO ODCIĘCIA
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PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY PRZEZ POMOST  3 - 3

  1:25

istn. pokład z desek gr ~2,5 cm
- DO ROZBIÓRKI

istn. konstrukcja wsporcza pomostu z belek ~15 x 15 cm
- DO ROZBIÓRKI
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istn. ściana oporowa z płyt ażurowych
100x75x12,5 cm  - DO ROCBIÓRKI

istn. poziom dna

istn. oczep żelbetowy o wymiarach
~20x20 cm - DO ROZBIÓRKI

istn. drewniana belka  - DO DEMONTAŻU

istn. 4 opony samochodowe
- DO DEMONTAŻU

PRZEKRÓJ  PRZEZ SLIP  2 - 2

  1:25

istn. poziom terenu

istn. wykładzina slipu z płyt ażurowych
100x75x12,5 cm  - DO DEMONTAŻU

istn. poziom wody

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY  PRZEZ POMOST  4 - 4

  1:25

7900

istn. pokład z desek gr ~2,5 cm
- DO ROZBIÓRKI

istn. konstrukcja wsporcza pomostu z belek ~15 x 15 cm
- DO ROZBIÓRKI

istn. konstrukcja wsporcza pomostu z belek ~15 x 15 cm
- DO ROZBIÓRKI

istn. pontony blaszanez beczek
- DO WYCIĄGNIĘCIA Z WODY
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istn. poziom dna

istn. poziom wody

istn. poziom dna
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istn. poziom dnaistn. poziom dna

~+ 133.57 istn. ~+ 133.57 istn.
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2100

istn. pontony blaszane z beczek
- DO WYCIĄGNIĘCIA Z WODY istn. pontony blaszane z beczek

- DO WYCIĄGNIĘCIA Z WODY
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