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Poz. Nazwa elementu
1 Rura 88.9/4mm, l=2090mm 1 17.52 17.52
2 Płaskownik 590x50x8mm 2 1.80 3.60
3 Płaskownik 270x50x8mm 1 0.85 0.85
4 Blacha śr. 78mm, gr. 3mm 1 0.11 0.11
5 Blacha 1400x350x2mm 1 7.70 7.70

Razem [kg]: 63.53

Zestawienie stali profilowej na 1 zamocowanie koła ratunkowego

bosak

uchwyt sprężysty
Ø60mm

ZAMOCOWANIE  SPRZĘTU RATUNKOWEGO

    skala 1:10skala 1:20

Do wykonania - 2 komplety
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6 Blacha 410x410x20mm 1 26.40 26.40
7 Blacha 40x40x6mm 4 0.08 0.32

8 Śruba M-16, l=150 4 1.10 4.40z podkładką i nakrętką
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ELEMENT 9
    1:10

ELEMENT 10
       1:10

1,48
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2
1Zaczep - blacha 40 x 4 mm

Zaczep - blacha 40 x 4mm
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720440

Uchwyt sprężysty - płaskownik 40 x 3 mm,
l=165mm11

koło ratunkowe
zgodnie z PN-86/W-50000

2

12 Blacha 30x40x5mm 111
12 0,16 0,32

0,047 0,047

ELEMENT 11 i 12
          1:5
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STAL:     S235JR (St3S)

5 3
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4

bosak

uchwyt sprężysty
Ø 60mm
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śruby mocujące do pomostu
drewnianego M16, l=150

3x365

9

10

koło ratunkowe
zgodnie z PN-86/W-50000

1112
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Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Zabezpieczenie antykorozyjne - wg opisu technicznego.
3. Usytuowanie stojaków pokazano na planie wyposażenia, w Projekcie Budowlanym.
5. Ostre krawędzie stępić, spoiny oczyścić.
6. Zaczep koła ratunkowego i uchwyty sprężyste dla bosaka przyspawać do rury.
7. Grubości spoin nieopisanych na rysunku, dostosować do grubości łączonych elementów.


