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Podtuznica drewniana 7,5x20 cm Poktad z desek rowkowanych 2,8x12x2§cm

97

28

blacha stalowa katowa mocujgca 26x13 cm

70

Ptywak siatkobetonowy wypetniony
styropianem 70x200x218 cm

4 szt. | ptywak

sruba M20, L= 12 cm ze stali nierdzewnej

4 szt. | ptywak

zamocowanie systemowe poktadu do ptywaka

4 szt. | ptywak

Deska 2,5x14x270 cm

UWAGI;

1. Wymiary podano w [cm].

2. Elementy tacznikowe (Sruby ) wykonac ze stali nierdzewnej, katowniki mocujace
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg opisu technicznego.

3. Elementy drewniane impregnowane cishieniowo.

4. Nalezy zastosowa¢ dostepne na rynku prefabrykowane ptywaki systemowe wraz z
dostosowanymi do nich poktadami drewnianymi, z rozwigzanym sposobem mocowania ich do
siebie. Minimalna wyporno$¢ pojedynczego ptywaka nie powinna by¢ mniejsza niz 2150 kg.

5. Do wbudowania:

- ptywaki siatkobetonowe 70x200x218 cm - 4 szt.

- pokfad drewniany 220 X 870 cm - 1 szt. (w tym: desek 2,8 x 12 x 220 cm - 73 szt., podtuznic
7,5 x 20 cm - 34,8 mb, blach stalowych katowych mocujacych 26 x 13 cm - 8 szt, srub M20 -8
szt, zamocowan systemowych do ptywakow - 8 szt.)

- pokfad drewniany 220 X 790 cm - 1 szt. (w tym: desek 2,8 x 12 x 220 cm - 66 szt., podtuznic
7,5x 20 cm - 31,6 mb, blach stalowych katowych mocujgcych 26 x 13 cm - 8 szt, Srub M20 -8
szt, zamocowan systemowych do ptywakow - 8 szt.

2 szt. | ptywak

GEO - EKSPERT Sp. z o.0.

INWESTYCJA:

Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w O$rodku
Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

ETAP:  Remont pomostu cumowniczego

i umocnienia brze
Gdanskiej w Czar

u w Osrodku wypoczynkowym Politechniki
inie nad jeziorem Jelenim.

RYSUNEK: Konstrukcja pomostu cumowniczego. Przekrdj poprzeczny przez pomost z pontonem.
ZLECENIE:  poy ITECHNIKA GDANSKA, OSRODEK WYPOCZYNKOWY CZARLINA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
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