PRZEKROJ TYPOWY B-B
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PLAN PODZIALU OBUDOWY BRZEGU NA ODCINKI DYLATACYJNE
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BETON C30/37 - XC4, XF3
STAL ZBROJENIOWA B500SP, A-IIIN

OTULINA a=5cm

UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Rzedne wysokosciowe podano w uktadzie Kronsztadt "86".

3. Prety zbrojeniowe rozdzielcze o dtugosciach wiekszych niz 12,00m, tgczy¢ na zaktad 100cm, mijankowo..

4. Otulina zbrojenia - 50mm.

5. Krawedzie oczepu zfazowaé 30x30mm.

6. Rzedne pozioméw wody oznaczajg maksymalny i minimalny poziom podpietrzenia na jazie, na wylocie Wdy w miejscowosci Jeziorna.

GEO - EKSPERT Sp. z o.0.

INWESTYCJA:

Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w Osrodku
Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

ETAP:  Remont pomostu cumowniczego
i umocnienia brzegu w Osrodku wypoczynkowym Politechniki
Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

RYSUNEK: Konstrukcja oczepédw umocnienia brzegu i konstrukcja slipow.

ZLECENIE: po| ITECHNIKA GDAKSKA, OSRODEK WYPOCZYNKOWY CZARLINA

80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
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