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szczegół A
UWAGI;
1. Wymiary podano w [cm].
2. Elementy łącznikowe (śruby ) wykonać ze stali nierdzewnej,  wg opisu technicznego.
3. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo.
4. Należy zastosować dostępne na rynku prefabrykowane poręcze  drewniane systemowe
dostosowane do mocowania na trapie. Poręcze należy zamocować również na końcach
drewnianego pomostu na obudowie brzebgu.
5. Do wbudowania:
- barierki drewniane - 2 szt. na trapie i 2 szt. na pomoście obudowy brzegu, w tym:
      - słupki drewniane 5 x 9 x 127 cm  - 12 szt.,
      - poręcze drewniana 3 x 7 x 300 cm - 8 szt.,
      - poręcze drewniane 4 x 9 x 300 cm - 4 szt.,
      -  śrub M16  - 24 szt.

poręcz drewniana 9x4x300 cm
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poręcz drewniana 7x3x300 cm

poręcz drewniana 7x3x300 cm

poręcz drewniana 9x4x300 cm

słupek  drewniany 9x5x127 cm

poręcz drewniana 7x3x300 cm
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mocowanie do belek  drewnianych za pomocą
śrub ze stali nierdzewnej M16


