PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ POMOST 3 -3
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istn. pontony blaszanez beczek
- DO WYCIAGNIECIA Z WODY

istn. liny mocujgce martwe kotwice do pomostu
-DO ODCIECIA
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PRZEKROJ PRZEZ SLIP 2-2
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istn. oczep zelbetowy o wymiarach
~20x20 cm - DO ROZBIORKI

istn. 4 opony samochodowe
- DO DEMONTAZU

Nistn., wyktadzina slipu z ptyt azurowych
100x75x12,5 cm - DO DEMONTAZU

Nistn. §ciana oporowa z ptyt azurowych
100x75x12,5 cm - DO ROCBIORKI

istn. pontony blaszane z beczek

- DO WYCIAGNIECIA Z WODY

istn. oczep zelbetowy o wymiarach
~20x20 cm - DO ROZBIORKI

istn. poziom terenu

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ POMOST 4 -4

istn. Sciana oporowa z ptyt azurowych
100x75x12,5 cm - DO ROZBIORKI
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istn. poktad z desek gr ~2,5 cm stn. konstrukcja wsporcza pomostu z belek ~15 x 15 cm
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istn. pontony blaszane z beczek
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PRZEKROJ TYPOWY 1-1

istn. urzadzenia odbojowe
- opony samochodowe

- DO DEMONTAZU
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istn. poziom dna

istn. pontony blaszane z beczek
- DO WYCIAGNIECIA Z WODY

- DO ROZBIORKI

@tn. konstrukcja wsporcza pomostu z belek ~15 x 15 cm

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Rzedne wysokosciowe podano w uktadzie Kronsztadt.

3. Rzedne pozioméw wody oznaczajg maksymalny i minimalny poziom podpietrzenia na jazie,

na wylocie Wdy w miejscowos$ci Jeziorna.

istn. oczep zelbetowy o wymiarach

istn. poziom terenu

900

istn. Sciana oporowa z pyt
azurowych 100x75x12,5 cm

- DO ROZBIORKI

trap, pozostawic.

4. Linig przerywang pokazano lokalizacje uszkodzonej i obsunietej konstrukcji umocnienia brzegu, w jej obecnej lokalizacji.
Y Obsunigcia sg nierownomierne na catej dtugo$ci umocnienia brzegu.
~20x20 cm - DO ROZBIORKI 5. Istniejace martwe kotwice, po odcieciu lin mocujacych

GEO - EKSPERT Sp. z 0.0.

INWESTYCJA:

Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w Osrodku Wypoczynkowym
Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

ETAP:

Remont pomostu cumowniczego

i umocnienia brze?u w Osrodku WypoczynkowymPolitechniki
|

Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

RYSUNEK:

Roboty rozbidrkowe.

Przekroje istniejgcego umocnienia brzegu i pomostu cumowniczego.
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