blacha gr. 3 mm

pret @16

rura @60,3x2,9

blacha gr. 6 mm

blacha gr. 6 mm
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Tolerancja i rozstaw otworéw +/- 0,5
Tolerancja wymiaru +/- 1

UWAGI;

1. Wymiary podano w [cm].

2. Elementy facznikowe (Sruby ) wykona¢ ze stali nierdzewnej, blache mocujacq
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg opisu technicznego.

3. Nalezy zastosowa¢ dostepne na rynku prefabrykowane pachotki systemowe wraz z
dostosowanym do nich sposobem mocowania do poktadu drewnianego pomostu.

4. Do wbudowania 49 szt. pachotkéw wraz z zamocowaniami do pokfadu (196 $rub
M16 ze stali nierdzewnej).

GEO - EKSPERT Sp. z 0.0.

INWESTYCJA:

Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w O$rodku
Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

ETAP:  Remont pomostu cumowniczego

Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

i umocnienia brze?u w Osrodku wypoczynkowym Politechniki
|

SPRAWDZL dr hab. inz. Adam Bolt nr POM/0084/PWOK/07

RYSUNEK: Pachotek cumowniczy , stalowy, z przetyczka.
ZLECENIE: by ITECHNIKA GDANSKA, OSRODEK WYPOCZYNKOWY CZARLINA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
.. . . Data:
PROJEKTOWAL mgr inz. Mirostawa Pilarska nr 24/Gd/00 o
grudzien 2015
kala:
mgr inz. Marcin Wotowski ® aj.z
rys. nr:

17




