
UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Rzędne wysokościowe podano w układzie Kronsztadt "86".
3. Rzędne poziomów wody oznaczają maksymalny i minimalny poziom podpiętrzenia na jazie,
na wylocie Wdy w miejscowości Jeziorna.
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proj. uszczelnienie ścianki z polichlorku winylu
- kolumna iniekcyjna Ø 20 cm, L=1,25 m

istn. poziom terenu

PRZEKRÓJ  TYPOWY  1-1
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PRZEKRÓJ  PRZEZ SLIP  2 - 2
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proj. dopuszczalne przegłębienie
dna przy najniższej wodzie
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proj. odwiert pod nośnik stalowy HEB 140,
 zabetonowany do rzędnej +132,3 m npm
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proj. oś nośnika HEB 140, L= 4,5 m

proj. oś ścianki szczelnej z polichlorku winylu o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m
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istn. poziom wody
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proj. odbojnica z polichlorku winylu w kolorze białym
proj. oczep żelbetowy

proj. oczep żelbetowy
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proj. chudy beton C12/15

proj. belki nośne pomostu
15 x 15 cm

proj. pokład z desek gr 2,5 cm

proj. podsypka żwirowa
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proj. zasyp piaskiem

proj. warstwa geowłókniny filtracyjnej

powierzchnie konstrukcji żelbetowych stykających
 się gruntem, zabezpieczyć przeciwilgociowo

proj. otwór odwadniający 1x10 cm w co drugim brusie
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istn. poziom terenu

proj. poziom dna
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proj. odwiert pod nośnik stalowy HEB 140,
 zabetonowany do rzędnej +132,3 m npm
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istn. poziom wody
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proj. odbojnica z polichlorku winylu w kolorze białym

proj. skrzydełko oczepu żelbetowego

proj. oczep żelbetowy
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proj. belki nośne pomostu
15 x 15 cm

proj. pokład z desek gr 2,5 cm

proj. podsypka żwirowa
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proj. zasyp piaskiem

powierzchnie konstrukcji żelbetowych stykających
 się gruntem, zabezpieczyć przeciwilgociowo
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proj. ścianka szczelna z p.w.
o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m

proj. ścianka szczelna z polichlorku winylu
o Wx = 505 cm3/m, L= 1,9 m
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proj. płyta żelbetowa
 pochylni
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proj. pachołek cumowniczy w rozstawie 2,0 m
proj. pachołek cumowniczy w rozsatwie 2,0 m
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