Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

1. Stelaz przetgcznicy telekomunikacyjnej MDF :

a) stelaz uniwersalny, umozliwiajgcy budowe przetgcznicy zarowno w wersji przysciennej (jednostronna) jak i
wolnostojgcej (dwustronna)
b)wysokos¢ maksymalna : 2.200 mm od poziomu posadowienia
c)mozliwos¢ rozbudowy z krokiem o 1i 2 piony
d) pojemnos¢ przetgcznicy: strona liniowa — 5.600 par (tj.56 blokow po 10 faczéwek typu 10x2)
strona stacyjna - 3.168 par (33 bloki po 12 taczéwek typu 8x2)
e)mozliwos¢ stosowania tgczéwek szczelinowych systemu LSA PLUS 2/8, 2/10i 2/6x3
f)lwymagane wyposazenie stelaza:
- gniezdniki do tgczéwek LSA, w liczbie odpowiadajgcej pojemnosci przetgcznicy
- prowadnice kabli
- prowadnice przewodéw krosowych
- szynha uziemiajgca

2. taczoéwki szczelinowe:

a) tagczéwka 2/10 (10-parowa) — szt. 490
b) tgczéwka 2/8 (8 parowa) — szt. 396
c) taczéwka 2/6x3 — szt. 5

Cechy:

- numeracja pol stykowych : 1+0i 1+8

- mozliwos$¢ umieszczenia w kazdej tgczéwce oznaczenia — numeru tgczéwki w bloku

- tgczéwka roztgczna z mozliwoscig roztaczenia potgczenia poprzez wtozenie kotka izolujacego

- mozliwos¢ zamontowania kaset z zabezpieczeniami przepieciowo-przetezeniowymi

- elementy ufatwiajgce montaz: oczko do prowadzenia zyt oraz kotki rozdzielajgce poszczegdlne wyprowadzenia

- zyly w obu typach faczéwek zarabiane tym samym przyrzgdem montazowym

-zakres $rednic tgczonych zyt — 0,35 - 0,90 mm

- liczba przewodoéw podtaczanych w jednej szczelinie — min. 2 szt.

- liczba potgczen i roztagczen w jednej szczelinie, bez pogorszenia parametréow styku, dla srednicy zyty 0,5 mm - min.
200

- maksymalna rezystancja styku zyta- sprezyna kontaktowa— 2,5 mQ

- maksymalna rezystancja przejscia przez taczéwke roztgczng — 10 mQ

- szczeki kontaktu wykonane z mosigdzu pokrytego srebrem grub. minimum 0,5 u

- minimalna wymagana grubos¢ warstwy srebra w obszarze styku — 5

3. Nakfadki opisowe do tgczéwek telekomunikacyjnych LSA

- naktadka opisowa stata (montaz w wolnej pozycji gniezdnika) do tgczéwek LSA 2/10 — szt.50
- naktadka opisowa uchylna (naktadana na tgczéwke) do tgczéwek LSA 2/8 — 40 szt.
- montaz naktadek bez uzycia dodatkowych narzedzi

4.Kable stacyjne do posiadanej przez Zamawiajacego centrali Alcatel-Lucent OmniPCX 4400, do wyprowadzenia
portéw abonenckich i ISDN na przetgcznice gtéwng MDF:

a)kabel do karty abonenckiej — szt.86
- kabel 32x2x0,5 zakonczony ztgczem szufladowym 2x32, umozliwiajgcym podtgczenie do gniazda 3 x 32,
stosowanego w szafach centrali Omni PCX 4400
- wymagana dtugos¢ kazdego z kabli— 15 m



b)kabel do kart ISDN PRA—szt.7
- kabel 10x2x0,5, ekranowany parami, zakonczony ztgczem szufladowym 2x32, umozliwiajgcym podtgczenie do
gniazda 3 x 32, stosowanym w szafach centrali Omni PCX 4400
- wymagana dtugos¢ kazdego z kabli— 15 m

5. Kabel zakoriczeniowy typu YTKZY 50x4x0,5 ekw

Budowa kabla

- zyty: wykonane z miekkich drutéw miedzianych, o srednicy 0,5 mm

- izolacja zyt: polwinitowa

- wigzki kabla: czwérki gwiazdowe

- osrodek: skrecone ze sobg peczki elementarne 5-czwérkowe

- obwdj osrodka: tasma poliestrowa

- ekran osrodka: tasma poliestrowa pokryta jednostronnie warstwg aluminium, pod ekranem umieszczona jest zyta
uziemiajgca z drutu miedzianego ocynowanego

- powtoka: poliwinitowa

6. Ostony ztgczy kablowych

Termokurczliwa ostona ztgczowa do klimatycznej i mechanicznej ochrony ztgczy w telefonicznych sieciach

bezcisnieniowych - do kabli napowietrznych, ziemnych lub kanatowych, zelowanych badz niezelowanych, o

powtokach polietylenowych, otowianych, stalowych lub aluminiowych.

- zintegrowana z ostong bariera przeciwwilgociowa catkowicie odtwarzajgca strukture powtoki kabla w obszarze
catego ztacza

- wktadka wewnetrzna izolujgca osrodek ztgcza i nadajgca mu odpowiedni ksztatt

- klej termotopliwy zapewniajgcy wodoszczelne potgczenie ostony z powtoka kablowa

- po zastosowaniu trojpalczastej klamry z klejem termotopliwym, pozwala wyprowadzi¢ do 3 kabli,

- wbudowane w ostone wskazniki instalacyjne: farba termochromatyczna na powierzchni arkusza, wyptyw kleju
termotopliwego na koncach ostony oraz biate linie przy spince metalowej, pozwalajgce na kontrolowanie procesu
obkurczania,

Minimalny wymagany sktad zestawu ostony:
- arkusz termokurczliwy

- spinki suwakowe z tgcznikem

- elastyczna wktadka ochronna

- chusteczka czyszczaca

- pasek ptdtna Sciernego

-$rodek suszacy (zel silikonowy)

- folia aluminiowa

- zestaw do odgatezien

- Przewdd do tgczenia ekrandw kabli
- przymiar

- instrukcja montazowa

7. Przewdd krosowy TDY 1x2x0,5

8. tacznik zyt kablowych

tacznik umozliwiajgcy potaczenie dwdch przewoddw miedzianych (typ 1 — ztgcze przelotowe, typ 2 — ztgcze
odgatezne) bez koniecznosci usuwania izolacji i skrecania przewoddéw. Ochrona przed wilgocig poprzez fabryczne
wypetnienie tgcznika zelem uszczelniajgcym.

- $Srednica tgczonych zyt: 0,4 + 0,9 mm

- maksymalna $rednica izolacji: 2,08 mm

- maksymalne napiecie: 100 V

- potaczenie kazdej zyty minimum w dwdch punktach.

- korpus ztgczki wykonany z tworzywa odpornego na rozpuszczalniki.



9. Przyrzady i narzedzia

a) przyrzad montazowy do wykonywania potgczen w technologii LSA PLUS — 3 szt.
- $rednica zyty przewodzacej: 0,35 - 0,9 mm
- $rednica izolacji — 0,65 mmm — 2,6 mm
- haczyk do wypiecia zyty z kontaktu
- element do demontazu tgczéwki z gniezdnika
- blokada nozyc obcinajacych przewdd
- regulator gtebokosci wsuniecia zyty w ztgcze
- zywotnosé:
- dla zyt 0,4 mm — 200.000 wcisnieé
- dla zyt 0,6 mm — 100.000 wcisnieé
- dla zyt 0,8 mm — 50.000 wcisnieé
- Funkcja weciskania realizowana jest na dwa sposoby:
- wciskanie ze sprezyng realizujgca docisk ok 6kG oraz funkcje obcinania nadmiaru przewodu
- wciskanie "na sztywno" bez sprezyny oraz bez obcinania nadmiaru przewodu
b) szczypce do zaciskania fgcznikow zyt
profesjonalne szczypce do zagniatania ztgczek zelowych typu Scotchlok na przewodach telekomunikacyjnych,
zapewniajgce szybkie i bezpieczne zacisniecie szybkoztgcza bez mozliwosci jego zgniecenia.

Wtasciwosci szczypiec/nozy:

- materiat: stal elektrotechniczna wanadowa, kuta

- hartowane w oleju

- krawedzie tngce dodatkowo hartowane indukcyjnie
- sprezyna rozwierajgca

- Izolacja rekojesci z cienkiego PCW

- polerowana gtéwka

Funkcje:

- ciecie przewodow

- zaciskanie ztgcz typu Scotchlok UB-2A (26-22 AWG)
- zaciskanie ztgcz typu Scotchlok UG (26-19 AWG)

- zaciskanie ztgcz typu Scotchlok UR (26-19 AWG)

- zaciskanie ztgcz typu Scotchlok UY (26-22 AWG)



