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Projekt instalacji sanitarnych - drenaz zachodniej Sciany budynku

I OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w Budynku
»A” Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.
Zakres opracowania obejmuje instalacje drenazu wzdtuz zachodniej $ciany budynku.

2. Podstawy opracowania

2.1. Zlecenie inwestora;

2.2. Projekt architektoniczno-budowlany;

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2002);

2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z dnia 11.05.2006);

2.5. Obowigzujgce normy

3. Dane ogélne

3.1. Adres inwestycji.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej,
przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, dziatka nr 357/12.

3.2.Informacja o inwestorze.

Inwestorem, jest Politechnika Gdanska, z siedzibg przy ulicy G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdanisk.

3.3. Opis ogodlny

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce o ksztatcie nieregularnego wieloboku.
Teren dziatki ptaski.

Budynek, o funkcji oswiatowej, wybudowany zostat w 1969 roku. Sktada sie z gmachu
gtdwnego, wiezy oraz zespotu audytoridw.

Budynek posiada 1 kondygnacje podziemng. Gmach gtéwny posiada 8 kondygnacji
nadziemnych, a w czesci nadbudowanej — 9 kondygnacji nadziemnych.

Gmach gtéwny budynku jest potgczony z 10 kondygnacyjng wiezg tgcznikiem na
9 kondygnacjach nadziemnych. Do budynku gtéwnego przylega parterowy zespédt
audytoriéw, potgczony z gmachem gtdwnym za pomocg tgcznika na poziomie parteru.

Bryta gmachu gtéwnego oraz wiezy ma ksztatt prostopadtoscianéw, a audytoria
posiadajg rozcztonkowang bryte.

Budynek posiada kilka wejs¢ — gtéwne wejscia od strony pdétnocnej, dodatkowe boczne
wejscia do gmachu gtéwnego od strony wschodniej oraz zachodniej, a takze wejscia do wiezy
i audytoriow od strony potudniowe]. Gtéwne wejScia w bryle zaznaczono za pomocg
zadaszen.

Budynek posiada dach ptaski.
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Projekt instalacji sanitarnych - drenaz zachodniej Sciany budynku

4. Rozwigzanie techniczne instalacji drenazu

Drenaz od strony zachodniej budynku nalezy wykonac¢ z rur drenarskich PVC-U ¢0,11
owinietych wtdkning syntetyczng. Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie ze spadkiem
podanym na rys w warstwie zwiru o grubosci 20cm pod i nad rurg drenazowg. Zwir o maks.
Srednicy zastepczej 32 powinien by¢ lekko zageszczony. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
wypetni¢ piaskiem zageszczonym lub gruntem rodzimym. Studzienki drenarskie rewizyjne
wykonaé z elementéw systemu drenarskiego - rura karbowana @315, pokrywa PP 9315,
wkfadka ,in situ" 110, stozek i pokrywa zelbetowa ¢315.

Rzedne spodu rur i studni drenarskich podano na rysunku.

Odwodnienie technicznego zejscia do piwnicy projektuje sie przy pomocy typowego
wpustu podwdrzowego, 300x300 z odptywem Dn100.

Wody z drenazu i wpustu odprowadzane beda do gruntu poprzez studnie drenarska
zbiorczg. Odcinek kanalizacji miedzy studnig, a wpustem wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U
©0,110 uktadanych z minimalnym spadkiem 2% w kierunku studni. Przejscie przez istniejgca
$cianke miedzy schodami a parkingiem w tulei ochronnej dtugie;.

Przyjeto studnie drenarskg zbiorcza 1000 z kregéw betonowych o gtebokosci
retencyjnej h=0,25m (od poziomu doptywu do poziomu warstwy filtracyjnej) oraz gtebokosci
tacznej okoto 3,3. Studnie zagtebi¢ przynajmniej 10-20cm w warstwie przepuszczalnej. Na
dnie studni umiesci¢ warstwe filtracyjng z piasku grubego migzszosci 50cm oraz 50cm zwiru
lub pospodtki. Kregi betonowe, w ktdrych utozona jest warstwa filtracyjna, powinny przylegac
do gruntu przepuszczalnego. Muszg mie¢ nawiercone otwory (ok. 30mm S$rednicy)
pozwalajgce na przeptywanie juz oczyszczonej wody do gruntu. Studnie przykry¢ wtazem
zeliwnym kl. B125.

Rzedna spodu fundamentéw przy zachodniej Scianie budynku wynosi ok. -3.35m.
Fundamenty majg wysokos¢ 60cm i przenoszg obcigzenia na pale, na ktdrych jest
posadowiony budynek. Rzedna dna studni wynosi ok. -4.60m. Odlegtos¢ studni od budynku
wynosi 3.1m. Ze wzgledu na posadowienie budynku na palach, wptyw studni drenarskiej
zbiorczej na warunki posadowienia bedzie bardzo znikomy. Ze wzgledu na niewielky ilo$é
wody deszczowej odprowadzang do gruntu przez studnie drenarska i zachowanie
bezpiecznej odlegtosci studni od budynku, nie ma niebezpieczeristwa podmywania budynku
wodami infiltrujgcymi przez studnie.

Uwagi koncowe!

1) Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe;

2) Stosowaé materialy posiadajgce wymagane atesty i aprobaty wydane przez
upowaznione organy;

3) Instalacje z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
i instrukcjg producenta rur i ksztattek.
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