
POZ 3.1 KONSOLA STALOWA GÓRNA - 512szt.
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P.3.1. Konsola

górna

listopad 2016r.

Projekt robót

budowlanych dla

budynku A, Wydziału

Elektroniki,

Telekomunikacji i

Informatyki

Politechniki Gdańskiej
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profil stalowy zimnogięty 120x50x2,5mm
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profil stalowy zimnogięty 120x50x2,5mm
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WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

PROFIL DŁUG.

mm

NR

mm

CIĘŻARDŁUG.

szt. m
kg/m

kg

0,95
1

4,74

2

0,21200

2 0,954,740,1100

A A

200

106

skala 1:5

100x6-200

1

100x6-200

1

100x6-100 2szt.

2

R-KER M12-5.8

100x6-100 2szt.

2

100x6

100x6

RAZEM G =1,9 kg

100x6-200

1

100x6-100

2
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POZ.3.3

UWAGA: Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9007

POZ. 3.1

POZ. 3.1 WIDOK Z BOKU

POZ. 3.1 WIDOK Z PRZODU

POZ. 3.1 RZUT

WIDOK Z BOKU - ZAMOCOWANIE KONSOLI NA WSPORNIKU

WYKAZ ŁĄCZNIKÓW DLA 1 SZT.

NAZWA

szt.

ŚRUBA M10
1

STAL PROFILOWA S235-JR

M10


