
PROJEKT PRZEBUDOWY WEJSCIA DO WIEŻY
WIDOKI SKALA 1:50

0.87≈11,13m n.p.m.-

WIDOK Z PRZODU 1:50 WIDOK Z PRAWEJ STRONY 1:50

listopad 2016 A 31:50

WIDOK Z LEWEJ STRONY 1:50
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UWAGA:
1. Kasety elewacyjne, widoczne elementy podkonstrukcji kaset, widoczne  elementy konstrukcji dachu,  balustrady i opierzenia blacharskie,
    malowane proszkowo na kolor szaro-aluminiowy RAL 9007.
2. Elementy podkonstrukcji kaset elewacyjnych na daszku montować do ryglów RO1 i RO2.  RP 50x30x3  - Rys. KSW-6 i KSW-7 w projekcie konstrukcji.
    Elementy podkonstrukcji kaset elewacyjnych na cokole montować do żelbetowego spocznika schodów oraz do murków z bloczków  betonowych.
3. Wszystkie wymiary i rzędne do sprawdzenia na budowie przez wykonawcę.
4. Elementy konstrukcyjne sprawdzać z projektem konstrukcyjnym.
5. Stosować zalecenia i instrukcje producentów i dostawców.

1 Okładzina z systemowych, stalowych kaset elewacyjnych, mocowana do systemowej podkonstrukcji.
Kasety i widoczne elementy podkonstrukcji malowane proszkowo na kolor RAL 9007.
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przepust (rzygacz)
blacha tytan cynk

RO1 rygiel RP 50x30x3 RO1 rygiel RP 50x30x3RO2 rygiel RP 50x30x3

Wymurowania z
bloczków betonowych,
pod spocznikiem i na
schodach. Do murków
i spocznika mocowana

jest podkosntrukcja
systemowych kaset

elewacyjnych.

Wymurowanie z
bloczków betonowych,
do ktorego mocowana
jest podkosntrukcja
systemowych kaset
elewacyjnych.

od strony schodów:
tynk cienkowarstwowy
w kolorze takim samym
jak cokół wieży.

Od zewnątrz i od góry: -
okładzina z systemowych

kaset elewacyjnych.

nowa izolacja termiczna
15cm + wykończenie z

płyt mineralnych.

Bramka dostawcza
dwyskrzydłowa.

0.02- 0.02 -

3 3

3 Balustrady z zamykaną bramką dostawczą./ wys. 110cm / z profili stalowych / słupki prostokątne 40x60x2,5 /
poręcz Ø51x2,6 / wypełnienie kwadratowe 25x25x1,5  w odstępach 20cm / rama bramki 40x40x2,5. /
Mocowanie do płyty żelbetowej spocznika. / Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor RAL 9007.


