WIDOK Z PRZODU 1:50

(1) Okfadzina z systemowych, stalowych kaset elewacyjnych, mocowana do systemowej podkonstrukcii.
Kasety i widoczne elementy podkonstrukcji malowane proszkowo na kolor RAL 9007.

(3) Balustrady z zamykang bramka dostawcza./ wys. 110cm / z profili stalowych / stupki prostokatne 40x60x2,5 /
porecz @51x2,6 / wypetnienie kwadratowe 25x25x1,5 w odstepach 20cm / rama bramki 40x40x2,5. /
Mocowanie do ptyty Zzelbetowej spocznika. / Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor RAL 9007.

UWAGA:

1. Kasety elewacyjne, widoczne elementy podkonstrukciji kaset, widoczne elementy konstrukcji dachu, balustrady i opierzenia blacharskie,

malowane proszkowo na kolor szaro-aluminiowy RAL 9007.

2. Elementy podkonstrukciji kaset elewacyjnych na daszku montowaé do ryglow RO1i RO2. RP 50x30x3 - Rys. KSW-6 i KSW-7 w projekcie konstrukgii.
Elementy podkonstrukciji kaset elewacyjnych na cokole montowaé do zelbetowego spocznika schodéw oraz do murkéw z bloczkéw betonowych.

3. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie przez wykonawce.
4. Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym.
5. Stosowac zalecenia i instrukcje producentoéw i dostawcow.

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJSCIA DO WIEZY
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nowa izolacja termiczna
15cm + wykoriczenie z
ptyt mineralnych.
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