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Klasyfikacja obiektu zgodnie z Wspdlinym Stownikigiamowien

Kod CPV
Dzial rob6t 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
. kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
Grupa robot 45200000-9 czt;éé)i ori\z roboty w zakresiey irzynierii
ladowej i wodnej
Klasa robét 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
Roboty budowlane w zakresie budownictwa
45211000-9 wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych
Kategoria robét
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.

WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacihrécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét dotyczcych budowy instalacji sanitarnych wchadych w sktad projektu robét budowlanych dla
budynku A, Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacjlnformatyki Politechniki Gdaskiej, w Gdasku przy ul.
G. Narutowicza 11/12, na dz. nr 357/12gib055.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3.ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacjaejmup wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu budow instalacji sanitarnych wchogzych w sktad projektu robét budowlanych dla budyrku
Wydziatlu Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykPolitechniki Gdaskiej, w Gdasku przy ul. G.
Narutowicza 11/12.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgij wymienionych robét:

- Budowa kanatéw z rur PVC-00,110 m — 2,0m,

- Budowa studni drenarskiej zdgdw betonowych] 1000mm — sztuk 1,

- Budowa wpustu podtogowego 300x300 — sztuk 1

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towe] Specyfikaejthnicznej $ zgodne z obowizujgcymi Polskimi
Normami.

Kanalizacja sanitarna si&€ kanalizacji zewetrznej przeznaczona do odprowadzatigkow sanitarnych
Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenigciekow;

Kanat sanitarny- kanat przeznaczony do odprowadzagciakéw sanitarnych

Studzienka kanalizacyjnarewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaazdo kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow;

Piyta przykrycie studzienki lub komoryptyta przykrywagca studzienilub komoe robocz;

Wiaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeigek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajgcych dosgp do uradzen kanalizacyjnych;

Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacy do przeptywu w nindciekdw.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

1.5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyitdnie z umow, za ich zgodn& z dokumentag;
projektova i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pel@ami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysédiowszystkich elementéw robo6t
zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w dokumentaciji lub przekazanymi ngmie przez inspektora
nadzoru. Nagpstwa popetnienia bllu przez Wykonawecw wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robé¢da
poprawiane przez Wykonawaa wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspekbt@@dzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoruzmialnia Wykonawcy od odpowiedziakod za ich
doktadna¢.



1.5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
Wykonawca opracuje plan organizacji robét w postacmonogramu wykonania robét.

1.5.3. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTA ZU

Wykonawca nie jest zobowdany do opracowania projektu moitaobiektu i prowadzenia dziennika
montau elementoéw prefabrykowanych.

1.5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowkany do likwidacji placu budowy i petnego upgsadtkowania terenu budowy po
zakaiczeniu prac.

MATERIALY

2.1.WYMAGANIE OGOLNE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych medy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowawnidudownictwie, a tale powinny by zgodne

z wymaganiami okidonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznydtierownik budowy jest
zobownzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych ghieerywa& dokumenty stanowtce podstaw

ich wykonania, a tale cwiadczenia dotycre wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowaniaenebw pochodzenia miejscowego Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego w&dg wymagane dokumenty pozwaleg na korzystanie

z tegozrodia oraz okréajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2.WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI

DOSTAW, SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKO SCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawvgeym ustali miejsca sktadowania materiatéw i wyrob&ykonawca
zapewni wtdciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow naplbudowy. Sktadowane materialy i
wyroby powinny by kazdorazowo udosgpniane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowanienzefsktadowanych materiatow i elementéw konieczrs je
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3.MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STO SOWANIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgoéhaszystkich materiatdw, elementéw budowlanych masataych

w trakcie realizacji rob6t budowlanych z wymagarniaokrelonymi w ustawie Prawo budowlane i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykorayest zobowizany, nazadanie inspektora nadzoru,
do przekazywania informacji o przewidywanym zyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw
konstrukcyjnych, a tale o aprobatach technicznych i certyfikatach zgécino

2.4.MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itomgldego w porozumieniu z projektantem oraz
Zamawiagcym mae pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementdudowlanych nie
odpowiadajcych dokumentacji projektowej oraz specyfikacjoroht@cznym. Wbudowanie materiatéw nie
odpowiadajcych wymaganiom Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykmnosi pety odpowiedzialné¢
techniczi i kosztow.

2.5.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektpaastosowania wariantowo materiatdw i elementow
budowlanych Wykonawca jest zobawany do powiadomienia inspektora nadzoru o ptygy wariancie

i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiegbovu Wykonawca nie nmi@ go zmieni bez ponownego
uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

2.6.RURY KANALOWE

Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej odweadhié zejcia do piwnicy j stosuje &inastpujace
materiaty:

rury kielichowe klasy SN4 do sieci kanalizacyjnepieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-
85/C-89205 i ISO 4435:1991scednicy 0,110m,gczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza prodwuaen
ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-83820 i ISO 4435:1991;

piasek na podsyphk obsypk rur wg PN-87/B-01100.

2.7.STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne ztone § z nasgpujacych zasadniczych egci:
- komory roboczej,
- komina wtazowego,



— dno studzienki.

2.7.1. KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatu) powinna liywykonana z materiatow trwatych:

- w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowychsr. 100 cm, o wysokii 30 cm lub 60 cm, wg BN-
86/8971-08 [27];

— cz¢$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B254, M-100 wg BN-62/6738- 03- 04-
07. Stopi@ wodoszczelngi betonu ,\W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie
zauwaa St jej przesikania przez probkbetonow po 90 dniach twardnienia. Stopiedporndci
betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100 logk kolejnego zamarzania i odnigmia
prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zararde prébki przez okres 4 godzin, a gpste jej
rozmrazenie réwnie przez 4 godziny);

- komor robocz przykry ptyta pokrywows zelbetovs okragts wg KB-38.4.3./1;

2.7.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki (porkj wegcia kanatu) powinna liywykonana z materiatéw trwatych:

- w czsci prefabrykowanej z kgoéw zelbetowychsr. 100 cm, o wysokiei 30 cm lub 60 cm, wg BN-
86/8971-08 [27];

- cz$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B254, M-100 wg BN-62/6738- 03- 04-
07. Stopié@ wodoszczelngi betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie
zauwaa st jej przesikania przez probkbetonows po 90 dniach twardnienia. Stopii@dporngci
betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100 legk kolejnego zamarzania i odniemia
probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zararde probki przez okres 4 godzin, a ppete jej
rozmrazenie rownie przez 4 godziny);

2.7.3. WLAZ KANALOWY
Na studzienkach natg stosowa wtazy zeliwne — typ opzki B-125 wg PN-H-74051-2:1994.

2.7.4. STOPNIE ZLAZOWE
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086.

2.7.5. LACZENIE PREFABRYKATOW
Kregi oraz ptyty prefabrykowan@dzy¢ zapravg cementow marki B-80 wg PN-90/B-14501.

2.8.WPUSTY PODLOGOWE

Wpusty jednocgciowe ze stali nierdzewnej 1.4301. Wymiary zfigeenia: 300 x 300 miSrednica odptywu
DN 100/DN 150 {rednica zewgtrzna 110/160 mm). Wyjmowany syfon ze stali niemdzej. Ruszt klasy
M125 antypglizgowy ze stali nierdzewnej. Odptyw poziomy Dn100.

SKLADOWANIE

3.1.RURY PVC

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramigtonecznych,
temperatura nie wygza n 40°C i opadami atmosferycznymi. Dkze sktadowanie rur powinno odbyisic
w pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakgwaniemaliwiajgc
przewietrzanie.

Rury o r&nych érednicach i grub&ciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest toztiwee, rury
0 grubszefciance winny znajdowasic na spodzie.

Rury powinny by skladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wygsok
stosu nie powinna przekra€zad,5 m. Sposdb sktadowania nie zmopowodowa nacisku na kielichy rur,
powodupc ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mina dokoné za pomog kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiasportu i magazynowania najeczesci uszkodzone
odcig¢, a kaice rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkérodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane w sposéb
uporzdkowany, z zachowaniem vgj oméwionychsrodkdéw ostranaosci.

3.2.KREGI

Sktadowanie krgdw mae odbyw& sic na gruncie nieutrwardzonym wyréwnanym, pod warankize
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5.N#Pzy skltadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania
wysokai¢ sktadowania nie powinna przekraézd.8 m. Skladowanie powinno umdivi¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyémw.



3.3.KRUSZYWO

Skladowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podiaze skladowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpleezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsigania i poboru.

3.4 WPUST
Urzadzenia powinny b§ sktadowane w pomieszczeniach zamiyih

SPRZET

Wykonawca powinien stosowaprzt zgodny z przyjtym w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajoéw robot. dywany przez Wykonawcsprzt nie mae wptywa niekorzystnie na jaks
wykonywanych robot. W przypadku braku stosownyctales w specyfikacjach technicznych niezlma jest
akceptacja spetu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstamgpektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spim do wytkowania, jeeli jest to wymagane przepisami.
Sprzt, maszyny i urgdzenie nie gwarantgge prawidtowej realizacji umowy madoy¢ zakwestionowane
przez inspektora nadzoru i nie dopuszczone dazaiirobot.

TRANSPORT

5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tyIko’ takigdhodkoéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na stan i jak& transportowanych materiatdbwSrodki transportu powinny odpowiadlawymaganiom
okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznejgle gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych

wymagaj specjalistycznego spytu.

5.2.TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takickrodkéw transportu, ktére nie spowodluj
uszkodzenia transportowanych materiatow i elementdezba i rodzajsrodkéw transportowych powinien
zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w specyfikacjach technicznych.

5.3.RURY PVC

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widlowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z
belka umazliwiajgcg zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub
tanhcuchéw. Gdy rury fadowane seleskopowo (rury o mniejszéjednicy wewatrz rur o wikszejsrednicy)
przed roztadowaniem wazki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace dodatkowe
wymagania:

- przewo0z rur mge by wykonywany wyjcznie samochodami skrzyniowymi;

- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyncpowinna by
zachowana szczegolna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackazory krucha¢
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny zdéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10cm i gruici co najmniej 2,5cm, utmnych prostopadle do
0si rur;

- wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradna;

— rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczngciany skrzyy samochodu;

- przy zatadowaniu rur nie naona ich rzucé ani przetaczapo pochyini;

- przy diugsciach wikszych nk dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczalm.

- Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostosci
jak dla rur z PVC.

5.4.KREGI

Transport kegow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji

wbudowania. W celu usztywnienia uknia elementéw oraz zabezpieczenia styku $c@anami srodka

transportowego naty stosowd przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yulh odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu umocowane do podkladéw lub zaczepowsradkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenieetow o $r.1.00 m nalgy wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakityka

5.5.WLAZY KANALOWE
Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami komunikacyjnymi.



Wiazy naley podczas transportu zabezpietzgrzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem.

5.6.MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czeensportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowa:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekracgzeggo grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.7.WPUSTY
Przewiduje si przewdz urgdzen dowolnymsrodkiem transportu uniemtiwiajgcym ich uszkodzenie.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow, za ich zgodn& z dokumentagj
projektovwg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pel@ami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysédiowszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrglonymi w dokumentacji lub przekazanymi namie przez inspektora
nadzoru. Nagpstwa popetnienia bllu przez Wykonawew wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robégda
poprawiane przez Wykonawaa wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspekia@zoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoruzmialnia Wykonawcy od odpowiedziake za ich
doktadnac¢.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robo6t uwzglniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonana kanalizacja deszczowa.

6.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana © kanatu oraz lokalizacja wdzen kanalizacyjnych powinna Byoznaczona w terenie przez
geode¢ z uprawnieniami. © przewodu wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigow
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkow osiowych z gidziami.
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych ca36k50m. Na kadym
prostym odcinku nafgy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija sk po dwu stronach wykopu, tak
aby istniala meliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robottev®nie zabudowanym repery
robocze nalgy osadzté w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwgagCieperéw roboczych nate
nawigza¢ do reperow sieci gstwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczgie wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntomly Urzadzenie odprowadzaje naley
kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podczenie projektowanych kanatow.

6.3.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona® o scianach pionowych lub ze skarpamicznie lub mechanicznie,
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod kanat nafgy rozpocaé¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowsdw gor
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniantwliwo$¢ grawitacyjnego odptywu waéd z wykopu
w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodrdbny
Krawgdzie boczne wykopu oznaczg girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopattigrasy kanatu,
potowy szerokéci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw kraaziowych, nacigniecie sznura wzdtunich
i naznaczenie kragdzi na gruncie topat
Wydobywan ziemi na odklad naley sktadowa wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy przefcie wzdlw wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0m powinno wynosizgodnie z BN-83/8836-02, przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1;

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:1;

— w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinatimoszach gliniastych 1:1.25;

- w gruntach niespoistych 1:1.50;

— przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegiphpvu wod opadowych od kradzi

wykopu z pasa terenu szerdkbrownej trzykrotnej gibokaosci wykopu.



Dla gruntéw nawodnionych naidg prowadz¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdiykapy naley umocné wypraskami. Obudowa powinna
wystawa 15cm ponad teren.

Spoéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopiezy wykona bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogibienie wykopu do projektowanej gdnej naley wykona& bezpgrednio przed utlpeniem
podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzegdnych dna.

tawy naleey montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0m nad powierzchpiterenu w odspach co 30m.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegnce
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jytpeedwieszone
w sposéb zapewnigy ich eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwil osigniccia gkbokasci wigckszej ni
1m od poziomu terenu, w odlegédach nie przekraczggych 20m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokungginfRaxojektowe;.

Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekraczg3cm dla gruntdéw zwetych, +5cm dla
gruntéw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegskwykopu wynosi +5cm.

6.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozlwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nale ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawt zaakceptowane przez
Inzyniera.

6.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacjizynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zpleezenia
wykopéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, wajggacy bezpieczéstwo pracy i ochrop
wykonywanych robét.

6.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW
Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej
depresji, mog wysktpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa;

— drenau poziomego;

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody grwef.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych n& dvykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjna
z tlucznia lubzwiru grubgci 15cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbnye dnie wykopu co ok. 50m, s# zostanie
odpompowana poza zagirobot wzgédnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresjtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenalzastosowéa
typowe zestawy igtofiltréw a gbokdsci 5-6m montowane za pompavptukiwanej rury obsadowsyednicy
0,14m. Igtofiltry wptukiwa& w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianleglezdhstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowad# préke pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidtaigpobsypki filtracyjne;.
Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakc
wykonywania robét.

6.3.4. PODLOZE

6.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podiaze naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgdoip z zastrzéeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podiaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phycte wody opadowe lub powierzchniowe za posmomwvka o gébokdsci 0,2-
0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stioa wykopu w spos6b zapobieggj dostaniu
si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgg st w nich wody;

— dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50m poniej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykoa



6.3.4.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, i te ktére wymieniono w pkt 6.3.4.1, najewykona
podiaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione nafy wykona jako:
- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksteypowé miat podi@e naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (glityy, makroporowatych i kamienistych;
- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
— przy gruntach nawodnionych stabych i fatéasliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubiei
po ich usungciu;
— przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadjch);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadowial podice naturalne dla
przewodow;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grahntabitych i skalistych;
— w razie koniecznéei obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15m.
Wzmaocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona po probie szczelroi odcinka
kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagtoziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawarty swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno jraeza:
- dla przewodoéw PVC 10cm;
- dla pozostaty 5¢cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej n@wvnno
by¢ wicksze nk 10%.
Dopuszczalne odchyleniegdnych podtéa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie £1cm.
Badania podtga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmammny PN-81/B-10735.

6.3.5. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamrspowodowd uszkodzenia ulmnego przewodu
i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoszczpIn&rubd¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wi¢nms najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoavejylaczeniem odcinkéw na gtzach;

— etap Il — po prébie szczelém zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej wejstach
pofaczen;
— etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanpgdnoczesnym zagzczeniem i rozbidek

odeskowa i rozpdrscian wykopu.
Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lukrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymwjnien by zag;szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lowrgkdnieniem wykopu pod gtza,zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow paweywarstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym, jeeli
spehia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2mm, z jednoczestaggszczeniem i ewentuamozbiorkg
odeskowa i rozporscian wykopu.
W terenach zielonych, obsypka rury w strefie nighezznej powinna by zagszczona do wskaika
zagszczenia 0,95.

6.4.ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podita zgodnie z punktem 6.3 mmma przysipi¢ do wykonania monimwych
robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&hadki i gtbokasci posadowienia kolektora
powinny by zgodne z DokumentagcpProjektovy.

6.5.0GOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 6.3 rmma przysipi¢ do wykonania monimwych
robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowgatéaw
w wykopie otwartym mgna przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku
€O najmniej 30m.

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej halgtozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.



Materialy wyte do budowy przewodéw powinny bygodne z Dokumentacprojektows. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu haleczyécic od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdzi
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadbwania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieenr do
wykopu. Rury nalgy uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylega do podiaa na catej swej diugoi,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza gipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umaliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztzy. Poszczegolne rury naie unieruchomi (przez obsypanie ziemipo srodku diugdci
rury) i mocno podhli z obu stron, aby rura nie mogta zmierswego poteenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy. Naley sprawdzé prawidiowaé utozenia rury (8 i spadek) za pomac taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednioieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20mm dla rur PVC. Spadek
dna rury powinien byjednostajny, a odchyika spadku nieze@rzekracza+lcm.

Po zakaczeniu prac mont@awych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu zabezpieczy
przed ewentualnym zamuleniem wgogkuntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasogvan
pokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczelobnalezry rury zasypé do takiej
wysokdsci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

6.5.1. KANALY Z RUR PVC

Rury z PVC mana ukfadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. P&tgdaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu Z uprzednio przygotowanym pagtm, naley:
wstepnie rozmidci¢ rury na dnie wykopu;

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest eisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsiwochronm 30 cm ponad wierzch rury, z vegizeniem
odcinkéw pohczenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur muszsie znajdowd na jednej prostej, co
nalezy uregulow& odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczer wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pie¢cieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaenontau przewodu naley
wihasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

— przycinanie rur;

— ukosowanie bosych keow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowé bose kace rury pod ktem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny dtakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosymnka rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznagczy
gkebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalg wykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowarg pierscieniong uszczelk gumows, a nasfpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem agibkvym. Do wciskania bosego da@a rury przy
srednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania graenia powinno by osigniccie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowds taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwréat uwag na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczeraaigy wcisku. Oznaczenia
te powinny by podane przez producenta.

Policzenia kielichowe przed zasypaniem mglewinaé¢ folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przedscieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.5.2. STUDZIENKI DRENARSKIE @1000mm

6.5.2.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne drednicy 1,0 m naly wykona w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z DokumentaBjrojektovy i wymaganiami normy PN-92/8-10729.

Elementy prefabrykowane, zatée od cézaru, mana uktada recznie lub przy wyciu lekkiego spretu
montazowego. Przy montar elementdéw nalgy zwrdcké uwag na widciwe ustawienie kmgow i phyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona réwnolegle z budowkanatéw deszczowych.

6.5.2.2. WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIE NKI

- Komora robocza:

— W czsci monolitycznej naliy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta nadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki dgow
musz by¢ zatarte na gtadko z obu stron zapgaementow marki ,,80”.

- Wiaczenie projektowanych kanatow do istgmjch studzienek kanalizacyjnych
w przypadku, gdy rinice rzdnych dna kanatow doptywowego i odptywowego przeksa



0,50 m naley dokona& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowargejzewntrz
studzienki, z zastosowaniem elementow (ksztatteRVZ. Na spadzie wykonaobudove
z betonu B25.

— Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadazioke szczelnéci, a nasfpnie spad
zabezpieczgtasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

— Dno studzienki

— Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, wryrie
nawodnionym z dodatkiegrodka uszczelniggego.

- Wiaz kanalowy:

- Zeliwne wtazy kanatlowe natg montowa na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazow nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

— Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyéreaz typu cgzkiegosr. 600 mm.

— Stopnie ztazowe:

— Stopnie zfazowe wcianie komory roboczej oraz komina wtazowego malenontowa
mijankowo w dwdch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledgia poziomej
osi stopni 0,30 m. Pierwszy stofiie kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

— Dno studni

— Na dnie studni umigi¢ warstw filtracyjna z piasku grubego mpiszaci 50cm oraz 50cm
zwiru lub pospéiki;

- Kregi betonowe, w ktérych ufmna jest warstwa filtracyjna, powinny przylégdo gruntu
przepuszczalnego. Mugzmie¢ nawiercone otwory (ok. 30mrirednicy) pozwalajce na
przeptywanie ju oczyszczonej wody do gruntu;

6.5.3. PROBA SZCZELNO SCI
Prok; szczelnéci przewodow naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.

6.5.4. I1ZOLACJA RUR, STUDZIENEK

Izolacje rur, studzienek, naty wykona zgodnie z dokumentagcprojektova,.

Izolacja rur, Z4czy powinna stanowiszczeln, jednolity powtoke przylegajca do powierzchni przewodu na
calym obwodzie i nie powinna ndiepecherzy, odpryskéw i ¢knigé. Ztacza w wykopie powinny ky
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgeilrmmcinka przewodu, izolacjagdzy powinna zachodgi
co najmniej 0,1m poza pgzenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgmEni wewmtrz powinno stanowi szczels, jednolig
powloke, trwale przylegajca do $cian, stégajgca 0,5m ponad najwiszy przewidywany poziom wody
gruntowej oraz poziom podgrzonych wod w studzienkach. Botenie izolacji pionowej z pozignoraz
styki powinny zachodziwzajemnie na wysoké co najmniej 0,5m.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnafygeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10A8%niki przeprowadzonych baflanalezy uzna za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstdetnione. Jéi ktérekolwiek z wymaga
nie zostalo spelnione, nale dary faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie. Kontrola jad@ rob6t powinna obejmoweanastpujace badania:
zgodndci z Dokumentagj Projektovs, badania wykopow otwartych, podk naturalnego, zasypu przewodu,
podiaza wzmocnionego, materiatdw, uknia przewodéw na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragji
infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed kgreajkonania wylotow, separatorow.
Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentagj Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanycidb wykonanych
robét z Dokumentagj Projektowy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoétriona podstawie ogtizin

i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigiezwykopow
przed zalaniem wedz opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw ibezgistwa pracy, a ponadto
obejmup sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podiga naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt podt stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalrwilgotnaos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékaeymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganioormy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodcio
z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej nafg przeprowadz dodatkowe badania wg PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywoiosrodowiska i wprowad#i koreke w Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawido akceptacji liyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu praewao
powierzchni terenu.



Badania warstwy ochronnej zasypu uglevykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkoi materiatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Ponmalery
wykona z doktadnéciag do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50m.

Badania nasypu stalego sprowadza dd badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnosci zagszczonego gruntu.

Badania podipa wzmocnionego przeprowadza przez ogdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym gruke
podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagzaedt doktadnécia do 1cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie pzalle planie, rgdne podiga i gkbokas¢ utozenia podiga.
Badanie materiatéw aytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: padstawie dokumentdéw oldlajacych jaka¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z ramnprzedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okrglonymi w SST oraz bezpgeednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu kanalizacyjnych, prziémo drenarskich, studzienek, obejmiugzynndci
wstepne sprowadzage sé do pomiaru diugéri (z doktadnécia do 10cm) krednicy (z doktadnixia 1cm),
badanie utéenia przewodu na podto w planie i w profilu, badanie pgazenia rur i prefabrykatéw. Utenie
przewodu na podfa naturalnym i wzmocnionym powinno zapewoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania pmizen rur i prefabrykatow naley przeprowad#i przez ogidziny zewntrzne.
Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracjobejmuj: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@ préby nale
prowadzt kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzeigh
nieszczelnéci nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie niemizvosci oznaczy miejsce wycieku wody

i przerwa& badanie do czasu usdgia przyczyn nieszczeldoi.

Badanie szczelroi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pvadu. W czasie trwania proby szczelconalery
prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30min. pofenia zwierciadta wody gruntowej na zeytna

i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przmdzjx naleey wykona od zewntrz po préobie
szczelnéci odcinka przewodu na eksfiltrgcjzas od wewntrz po prébie szczelsoi na infiltracg. lzolacg
powierzchniovwy przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypeltnienie spoin okltadzin zabezpiecegajich izolacg studzienek przez oglziny zewrtrzne.

OBMIAR ROBOT

8.1.0GOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROW ADZENIA KSI AZKI OBMIARU

Wykonawca umieszczabedzie informacje o wykonanych #oiach prac w dzienniku budowy. Zasady
rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalonmwewie na wykonanie robot.

8.2.CZAS PROWADZENIA POMIAROW

Obmiary rob6t ujtych w umowie na roboty budowlane naje przeprowadz& przed czsciowymi

i ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, azekv przypadku diszej przerwy w realizacji robdt. Obmiar
rob6t zanikajcych naley przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggch zakryciu
nalezy przeprowadzaprzed ich zakryciem.

Jednostl obmiarows rurociggu kan. deszczowej i sanitarnej jest 1 metr (my,rdla kazdego typugrednicy.

ODBIOR ROBOT

9.1.RODZAJE ODBIOROW

Rodzaje i zasady odbioru rob6t zostaskreslone w umowie na roboty budowlane, eaizy Wykonaweg
a Zamawiajcym.

9.2.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w mizleu budowy ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej unibwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohiekt
budowlanego. Wykonawca jest zobgrany do przygotowania kompletu dokumentacji powykmeczej etapu

| zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

9.3.0DBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektov i SST wycia wigciwych
materiatéw, prawidtowsci montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami okéonymi
w pkt. 2.

Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorom czgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegicgé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badsowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.



10.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej manai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét, stan terenu oldleny przed przysipieniem do robét przez podanie znakéw wysciamvych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebigegjo wzdhd i w poprzek trasy przewodu, a fak
przekroje poprzeczne i przekréj pozthy terenu, zadrzewienie;

— Dziennik Budowy;

- dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatow;

— dane okréajace obgtos¢ wdd deszczowych, ktére mggprzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgcjdane
okreslajace dopuszczainobjetos¢ wod infiltracyjnych.

9.4.ZAKRES ODBIORU ROBOT ZANIKAJ ACYCH

Odbior robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wedem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
wodg gruntovs i z opaddw atmosferycznych;

- przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedjostopi@ agresywnéci,
wilgotnosci);

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwoddgyzchni terenu;

— zagszcCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grumd, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokdsci utozenia;

— jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodciz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

— ulozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

— dhugdici i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania@rnia rur i prefabrykatow;

— szczelnéci przewodow i studzienek na infiltracj

— materiatléw aytych do zasypu i stanu jego ubicia;

— izolacji przewodow i studzienek.

9.5.0DBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze €xiowym;
— protokoly wszystkich odbioréw technicznycheéaiowych;
— protokét przeprowadzonego badania szczglncatego przewodu;
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw dangch sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion jednostk geodezyjn.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
— zgodnd¢ wykonania z DokumentagProjektove oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
tyczacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;
— protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczcg usungcia usterek;
— aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
— protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady rozliczania robét ustalone zogtanumowie na roboty budowlane.
Platn@g¢ za metr bieacy kanatow naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikéw pomiaréw i badboratoryjnych.
10.1. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI SANI TARNEJ OBEJMUJE:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym wytyczemgsy kanalizacji sanitarnej;

— dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozgafcian wykopu; zabezpieczenie wdzer
w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

— przygotowanie podita wzmocnionego;

— ulozenie rur kanatowych;

- wykonanie studzienek drenarskich,

- badania szczelgoi kanatow;

- wykonanie izolacji rur, studzienek;

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfikagjechnicza;

— transport nadmiaru urobku;

- regulacja wlazow istnigegych studzienek do proj. niwelety terenu;



przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikac
Technicznej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczpjzebiegu przewodéw kanalizacji
deszczowej.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

11.2.

11.3.

POLSKIE NORMY

PN-86/B-02480 »Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie b&aginie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-0605 .Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

PN-99/B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizayj

PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kanalizacyjnd/ymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-EN 476:2001 ~Wymagania ogoélne dotycz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”

PN-EN 1610:2001 .Budowa i badania przewodéw kaaalmych”

PN-86/B-01802 JAntykorozyjne zabezpieczenia w badiwtwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i ok&enia.”

PN-72/H-83104 .Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg
skrawania i odchytki masy”.

PN-85/C-89203 .Ksztaltki kanalizacyjne z niepldiywanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89205 »Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowvego polichlorku winylu.”
PN-87/B-01100 .Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledzial, nazwy i oké&enia.”

NORMY BRANZOWE

BN-77/8931-12 »0znaczanie wskadka zagszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 .Przewody podziemne. Roboty ziemWéymagania i badania przy
odbiorze”.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatggawarszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ifatdi rurochgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgldnolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&n.zm.);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamiwigblicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p&n.zm.);

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 );



