odbijacz pomostowy z tworzywa
sztucznego - kolor biaty

UWAGI;

1. Wymiary podano w [mm].

2. Mocowanie odbijaczy wykona¢ za pomocg wkretow ze stali nierdzewnej. Do
montazu 96 mb. profilu odbijacza. Usytuowanie odbijaczy pokazano na planie
palowania w Projekcie Budowlanym.

rdzen odbijacza

mocowanie za pomocg wgretow

4. Nalezy zastosowac dostepne na rynku prefabrykowane systemowe profile

ze stali nierdzewnej do
odbijacza wraz z dostosowanymi do nich elementami tacznikowymi.

drewnianychbelek pomostowych
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INWESTYCJA:

Umocnienie brzegu i pomost cumowniczy w O$rodku
Wypoczynkowym Politechniki Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

ETAP:  Remont pomostu cumowniczego
i umocnienia brze?u w Osrodku wypoczynkowym Politechniki
Gdanskiej w Czarlinie nad jeziorem Jelenim.

RYSUNEK: Odbijacz z tworzywa sztucznego z rdzeniem.

ZLECENIE:  po| [TEGHNIKA GDAKSKA, OSRODEK WYPOCZYNKOWY CZARLINA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12
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