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Gdansk styczen 2014

OSWIADCZENIE

dotyczy projektu instalacji wentylacji mechanicznej w  dobudowanym i
przebudowanym budynku chemii ,,C” Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. nr 207 poz. 1118 z 2006 r., z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam

ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Stawomir Pachnik mgr inz. Marcin Janowicz
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Na podstawie §2U5tlpktl’UUStlpkt4b ....... rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz46 z pozn. zm.) stwierdza, ze:

. ir Pachnik
Pan/i Stawomir Pachni
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posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji

projektanta




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stawomir Pachnik
81-449 Gdynia ul. Okretowa 16A/5

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3614/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marcin Janowicz
80-809 Gdansk ul.Lipowicza 61

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/1657/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-11-22 1.

OKREGOWA
[7BE INJYNIEHOW DUBOWNICTW™A
80-840 Gidatisk, ul. Swietoiadska 4 44
(3)  Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-28

POMORSIKA

PRZEWODNIZZACY RADY
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wepa projekt

OPIS TECHNICIZNY.
1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji mechanicznej w
rozoudowywanym budynku Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskie;.

Na opracowanie sktadajqg sie:

opis techniczny,
obliczenia
rysunki

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia miedzybranzowe na etapie projektowania,

- ustalenia z Inwestorem dotyczgce ogdlnych wytycznych dla potrzeb projektu.

3.0 OPIS OBIEKTU.

Do istniejgcego budynku Wydziatu Chemii dobudowana zostanie nowa czesc
zawierajgca  audytorium, laboratoria i stotdwke z kuchnig oraz pojedyncze
pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne.

4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1 Zatozenia

Ze wzgledu na rézne funkcje poszczegdlnych pomieszczen, w budynku projektuje
sie kilka systemow wentylacji mechaniczne;.

4.2 Audytorium

Wentylacje audytorium zaprojektowang jako nawiewno wyciggowq z odzyskiem
ciepta. Centrala nawiewno wyciggowa wyposazona bedzie w filtry, nagrzewnice i
chtodnice, wymiennik do odzysku ciepta i wentylatory. Nawiew powietrza zapewni
odpowiednig jego wymiane w pomieszczeniu, ogranie go zimq i ochtodzenie
latem.

Centrala umieszczona zostanie na dachu budynku.

4.3 Hole, komunikacja, pomieszczenie administracyjne.

Wentylacje tych pomieszczen zapewni centrala nawiewno wyciggowa z
odzyskiem ciepta. Nawiewane powietrza zostanie ogrzane zimqg i ochtodzone
latem.

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice, chtodnice, odzysk ciepta filtry i
wentylatory.

Centrala umieszczona zostanie na dachu budynku

4.4 Laboratoria
W budynku bedq laboratoria chemiczne. Kazde z nich zostanie wyposazone w

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdansk, ul. Sowinskiego 17/6 tel./fax 300-52-65
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wepa projekt

instalacje wentylacji nawiewnej ( za pomocqg cenfrali nawiewnej ) oraz instalacje
wyciggowq. W zaleznosci od przeznaczenia poszczegdlinych laboratoriow
instalacja wyciggowa bedzie dostosowana do konkretnego pomieszczenia ( np.
dodatkowe wyciqgi, digestoria, kanaty z winiduru itp ). Ostateczne
zaprojektowanie instalacji nawiewnej i wyciggowej nastgpi po zatwierdzeniu
technologii poszczegdlnych laboratoriow.

4.5 Stotowka

Stotéwka posiada osobny uktad nawiewno wyciggowy z odzyskiem cieptaq,
ogrzewaniem i chtodzeniem powietrza. Uktad zapewni wymiane powietrza,
podgrzanie zimg i ochtodzenie latem.

Cenftrala umieszczona zistanie na dachu budynku.

4.5 Kuchnia z zapleczem

Przy stotdwce znajduje sie kuchnia z zapleczem Przewidziane sg osobne uktady
wentylacyjne dla kuchni i dla zaplecza. Nawiew do kuchni jest realizowany za
pomocqg centrali nawiewnej z chtodnicqg. Wycigg z okapu i pomieszczenia kuchni
osobnym wentylatorem z wyrzutem ponad dach.

Osobne dwa uktady nawiewne i wyciggowe przewidziano dla pozostatych
pomieszczen zaplecza.

4.6 Sanitariaty
Dla sanitariatéw przewidziano osobne instalacje wyciggowe z wyrzutem powietrza
nad dach budynku. Naptyw powietrza do sanitariatéw z pomieszczen przylegtych.

5.0 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ.

Branza elekiryczna
e Wykonac zasilanie w energie elekiryczng urzgdzen wentylacyjnych,

Branza konstrukcyjna
e Zaprojektowac przejscia i przekucia dla przewoddw wentylacyjnych w
przegrodach budowlanych

6.0 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

Ochrona akustyczna

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje sie
montaz ftumikow przeptywowych z kulisami ftumigcymi przy wentylatorach.

Podwieszenie kanatdow, urzgdzen, ttumikéw oraz ich mocowanie wykonac¢ za
pomocq systemu z perforowanymi ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi,
pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na kazdej granicy oddzielen
przeciwpozarowych zostang zamontowane klapy przeciwpozarowe. Podczas
normalnej eksploataciji klapy pozostajg otwarte. W momencie wystgpienia pozaru
nastepuje szybkie zamkniecie klapy.

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdansk, ul. Sowinskiego 17/6 tel./fax 300-52-65
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wepa projekt

Instalacje istniejace

Poniewaz w obszarze projektowanych prac sq istniejgce instalacje, bedzie trzeba
przetozyC niektére z nich. W tym celu przygotowywane sg m.in. kanaty pod
podtogg korytarza. Doktadne ustalenie ktdre instalacje wymagajg przetozenia
nastgpi w momencie wykonywania projektu wykonawczego. Wtedy tez zostanie
Zaproponowane howe miejsce ich przebiegu.

Montaz instalacji i urzadzen

Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonywac zgodnie z normqg PN-B-
03434. Elementy o wymiarach nietypowych wykonywa¢ na montazu na
wzor elementdw wg BN-70/8865-04 i BN-70/8865-05.

Potgczenia kanatdw wykonac przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z
uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.

Kanaty wentylacyjne spiro uszczelnia¢ masg silikonowg i tasmg
samoprzylepng i zabezpieczyC przed roztgczeniem poprzez przynitowanie
nitfami zrywanymi. Nie nalezy uzywac blachowkretéw ze wzgledu na
utrudnione czyszczenie kanatdw. Potgczenia z przewodami elastycznymi
wykonac przy pomocy obejm zaciskowych.

Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z dokumentacjg fechniczno -
ruchowq i/lub instrukcjg montazu producenta.

Podwieszenie kanatdéw, urzgdzen, tumikdw oraz ich mocowanie w
przestrzeni miedzystropowej wykonac¢ za pomocqg systemu z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i
kotkami metalowymi.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy uszczelniac piankg poliuretanowq
lub wethg mineralng pottwarda.

Na odgatezieniach od przewoddéw magistralnych montowac przepustnice
regulacyjne dla zapewnienia mozliwosci wyregulowania wydajnosci
powietrza.

Instalacje ulegajgce zakryciu zgtosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru celem
dokonania odbioru .

W  kanatach nalezy zamontowac otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalaciji. Prowadzenie pionu powinno umozliwiac jego
oczyszczenie na catej dtugosci.

Opracowat:

Stawomir Pachnik

WEPA PROJEKT Stawomir Pachnik Adam Welenc S.C. 80-143 Gdansk, ul. Sowinskiego 17/6 tel./fax 300-52-65
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Zestawienie pomieszczen

ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢ ilos¢
Wysok powietrza powietrza wymian powietrza wymian
Nr pom. Nazwa pom Pow oblicz. Kubatura llo$¢é os6b V $w. lato bliczeniow nawiew nawiew wywiew wywiew
m2 m m3 osoby m3/h m3/h m3/h 1/h m3/h 1/h
F’oziom -1
01.16 Stotéwka 89,23 3,00 267,7 36 1780 1780 1780 6,6 1780 6,6
01.15 Komunikacja 100,66 3,00 302,0 380 380 1.3 380 1.3
01.22 WC meski 9,45 3,00 28,4 150 0 0,0 150 53
01.20 WC niepetn 4,29 3,00 12,9 50 0 0,0 50 3,9
01.19 WC damski 7,97 3,00 23,9 150 0 0,0 150 6,3
01.17 Schowek porzadkowy 2,98 3,00 8,9 30 0 0,0 30 3.4
01.1 Bar 11,00 3,00 33,0 66 66 2,0 66 2,0
01.2 Kuchnia 30,00 3,00 90,0 1800 20,0 1800 20,0
01.3 Zmywalnia 7,50 3,00 22,5 230 230 10,2 230 10,2
01.11 Obieralnia brudna 4,50 3,00 13,5 80 59 80 59
01.4 Magazyn urzadzen chtodniczych 3,70 3,00 11,1 20 20 1,8 20 1,8
01.12 Magazyn napojow 4,70 3,00 14,1 20 20 1,4 20 1,4
01.6 Szatnia 10,00 3,00 30,0 120 4,0 120 4,0
01.7 tazienka 3,30 3,00 9,9 120 120 12,1 120 12,1
Klatka schodowa 16,25 3,00 48,8 20 20 0,4 20 0,4
01.10 Pom porzadkowe 1,00 3,00 3,0 20 20 6,7 20 6,7
01.9 Komunikacja 01 7,60 3,00 22,8 10 10 0,4 10 0,4
01.14 Komunikacja 02 12,40 3,00 37,2 10 10 0,3 10 0,3
01.8 Magazyn 5,40 3,00 16,2 20 20 12 20 12
01.5 Magazyn produktdéw suchych 5,30 3,00 15,9 20 0 0,0 20 1,3
01.13 Punkt przyjecia towarow 2,70 3,00 8,1 10 10 1,2 10 1,2
01.23 Miejsce do pracy dla studentow 43,12 3,00 129,4 6 310 550 550 4,3 550 4,3
01.24 Laboratorium badan powierzchni materiat¢ 37,77 3,00 113,3 1200 1200 10,6 1200 10,6
01.25 Laboratorium badan powierzchni materiat¢ 69,12 3,00 207,4 2100 2100 10,1 2100 10,1
[Parter
1.2 Komunikacja 70,60 3,00 211,8 110 110 0,5 110 0,5
1.7 Hol 01 33,80 3,00 101,4 50 50 0,5 50 0,5
1.8 Szatnia 34,06 3,00 102,2 410 4,0 410 4,0
1.9 WC D/nps 4,31 3,00 12,9 50 0 0,0 50 3,9
1.11 WCM 4,06 3,00 12,2 75 0 0,0 75 6,2
1.10 WC przedsionek 4,11 3,00 12,3 100 100 8,1 100 8,1
1.6 Laboratorium biologii molekularnej 51,64 3,00 154,9 1550 1550 10,0 1550 10,0
Klatka schodowa 20,41 3,00 61,2 30 30 0,5 30 0,5
1.3 Hol 02 51,00 3,00 153,0 80 80 0,5 80 0,5
1.5 Magazyn audytorium 6,03 3,00 18,1 30 30 17 30 17
1.4 Audytorium 172,90 4,00 691,6 135 6750 6750 6750 9,8 6750 9,8
metro 1
B.1.1 Pom administracii 47,27 3,00 141,8 7 340 340 340 24 340 24
B.1.2 Komunikacja 10,53 3,00 31,6 20 20 0,6 20 0,6
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Zestawienie wydajnosci zespotéw wentylacyjnych

Nr pom.

Poziom -1

01.16
01.15
01.22
01.20
01.19
01.17
01.1
01.2
01.3
01.11
01.4
01.12
01.6
01.7

01.10
01.9

Pietro 1

B.1.1
B.1.2

Nazwa pom

Stotéwka

Komunikacja

WC meski

WC niepetn

WC damski

Schowek porzgdkowy
Bar

Kuchnia

Zmywalnia

Obieralnia brudna
Magazyn urzadzen chtodniczych
Magazyn napojéw
Szatnia

tazienka

Klatka schodowa

Pom porzgdkowe
Komunikacja 01
Komunikacja 02
Magazyn

Magazyn produktéw suchych
Punkt przyjecia towaréow

Miejsce do pracy dla studentow
Laboratorium badan powierzchni materiatow
Laboratorium badan powierzchni materiatow

Komunikacja

Hol 01

Szatnia

WC D/nps

WCM

WC przedsionek
Laboratorium biologii molekularnej
Klatka schodowa
Hol 02

Magazyn audytorium
Audytorium

Pom administracji

Komunikacja
Obstugiwane
pomieszczenia
Audytorium
Audytorium
Hol 01
Hol 01

Laboratorium biologii molekularnej
Laboratorium biologii molekularnej
Komunikacja

Kuchnia

Kuchnia

Stotéwka

Stotéwka

Komunikacja 02

Obieralnia brudna

Komunikacja 01

Magazyn produktéw suchych

Laboratorium badan powierzchni materiatow
Laboratorium badan powierzchni materiatow
Laboratorium badan powierzchni materiatow
Laboratorium badan powierzchni materiatow

Szatnia

wcC

wcC

tazienka

Pom porzadkowe

Klatka schodowa

Pow
m2

89,2
100,7
9,5

8,0
3,0
11,0
30,0
75

3,7
4,7
10,0
3,3
16,3

7,6
12,4

53
2,7

431
37,8
69,1

70,6
33,8
34,1
43
4.1

51,6
20,4
51,0
6,0
172,9

47,3
10,5

Miejsce
montazu

dach
dach
dach
dach
dach
dach
dach

dach
dach
dach
dach
dach
dach
dach
dach
dach
dach
dach
dach

dach
dach
dach
dach
dach

dach

Kubatura
m3

267,7
302,0
28,4
12,9
23,9
8,9
33,0
90,0
22,5
13,5
1.1
14,1
30,0
9,9
48,8

22,8
37,2
16,2
15,9
8,1

129,4
113,3
207,4

nawiew
wywiew
nawiew
wywiew
nawiew
wywiew
nawiew

nawiew
wywiew
nawiew
wywiew
nawiew
wywiew
nawiew
wywiew
nawiew
wywiew
nawiew
wywiew

wywiew
wywiew
wywiew
wywiew
wywiew

wywiew
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ilosé
powietrza
nawiew
m3/h

550
1200
2100

340
20

Oznaczenie
zespotu

ZN1

ZWA1
ZN2
ZW2
ZN3
ZW3
ZN4

ZN5
ZW5
ZN6
ZW6
ZN7
ZW7
ZN8
ZW8
ZN9
ZW9
ZN10
ZW10

W81
WS2
WS3
WS4
WS5

ZWK1

ilosé
powietrza

wywiew  wymian

m3/h

550
1200
2100

340
20

llosé
powietrza
m3/h

6750
6780
1590
1150
1550
1550
400

2096
2096
1780
1780
120
110
170
60
1200
1200
2100
2100

410
225
380
240
20

50

ilos¢

1/h

2,4
0,6

Uwagi

zespot
nawiewny

ZN6
ZN4
ZN4
ZN4
ZN4
ZN4
ZN5
ZN5
ZN5
ZN7
ZN8
ZN7
ZN8
posrednio
ZN4
posrednio
ZN8
ZN7
ZN8
ZN8
ZN7

ZN2
ZN9
ZN10

ZN2
ZN2
ZN2
posrednio
posrednio
posrednio
ZN3
ZN2
ZN2
posrednio
ZN1

ZN2
ZN2

zespot
wywiewny

ZW6
posrednio
WS3
WsS3
Ws3
WS3
ZW5
ZW5
ZW5
ZW7
ZW8
ZW7
Ws4
Ws4
ZWK1
WS5
posrednio
posrednio
ZW8
ZW8
ZW7

ZW2
ZW9
ZW10

ZW2
ZW2
Ws1
WS2
WS2
WS2
ZW3
ZWK1
ZW2
ZW1
ZW1

ZW2
ZW2



Zapotrzebowanie ciepta do urzadzen wentylacyjnych

Oznaczenie Wydatek Temp przed Tempza Obliczzapotrz. Straty Zapotrzebow T::g:zz.a
zespotu powietrza nagrz. nagrz. ciepta ciepta ciepta ze stratami
m3/h stC st.C kW kw kw stC
catkowite
Audytorium ZN1 6 750 2 20 41,3 0,0 41,3 20 glikol
Hol 01 ZN2 1590 2 20 9,7 0,0 9,7 20 glikol
Laboratorium biologii molekularnej ZN3 1550 2 20 9,5 0,0 9,5 20 glikol
Komunikacja ZN4 400 -16 20 49 0,0 49 20 glikol
Kuchnia ZN5 2096 2 16 10,0 0,0 10,0 16 glikol
Stotowka ZN6 1780 2 20 10,9 0,0 10,9 20 glikol
Komunikacja 02 ZN7 120 -16 20 15 0,0 1,5 20 glikol
Komunikacja 01 ZN8 170 -16 20 21 0,0 21 20 glikol
Laboratorium badan powierzchni materiatéw ZN9 1200 -16 20 14,7 0,0 14,7 20 glikol
Laboratorium badan powierzchni materiatéw ZN10 2100 -16 20 25,7 0,0 257 20 glikol
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Zestawienie mocy elektrycznych

Nazwa Obstugiwane Miejsce Sprez Pobor
urzadzenia pomieszczenia montazu Nrukiadu Wydajnosé dysp mocy Zasilanie
m3/h Pa kW

centrala naw wyc Audytorium dach ZN1 6 750 450 4,00  400V/50Hz
centrala naw wyc Audytorium dach ZW1 6 780 450 3,00  400V/50Hz
centrala naw wyc Hol 01 dach ZN2 1590 450 1,10  400V/50Hz
centrala naw wyc Hol 01 dach ZW2 1150 450 0,55  400Vv/50Hz
centrala naw wyc Laboratorium biologii mol: dach ZN3 1550 450 1,10  400V/50Hz
centrala naw wyc Laboratorium biologii mol dach ZW3 1550 450 1,10  400V/50Hz
centrala naw Komunikacja dach ZN4 400 450 0,15  230V/50Hz
wentylator wyciggowy Komunikacja dach ZW4 0

centrala naw Kuchnia dach ZN5 2 096 450 1,10  400V/50Hz
wentylator wyciggowy Kuchnia dach ZW5 2096 450 1,10  400V/50Hz
centrala naw wyc Stotowka dach ZN6 1780 450 0,15  230V/50Hz
centrala naw wyc Stotéwka dach ZW6 1780 300 0,15  230V/50Hz
centrala naw Komunikacja 02 dach ZN7 120 250 0,15  230V/50Hz
wentylator wyciggowy Obieralnia brudna dach ZW7 110 350 0,15  230V/50Hz
centrala naw Komunikacja 01 dach ZN8 170 250 0,55  400V/50Hz
wentylator wyciggowy Magazyn produktow such dach ZW8 60 350 0,55  400V/50Hz
centrala naw wyc Laboratorium badan powi dach ZN9 1200 250 1,10  400V/50Hz
centrala naw wyc Laboratorium badan powi dach ZW9 1200 350 1,10  400V/50Hz
centrala naw wyc Laboratorium badan powi dach ZN10 2100 250 1,10  400V/50Hz
centrala naw wyc Laboratorium badan powi dach ZW10 2100 350 1,10  400V/50Hz
wentylator wyciggowy Szatnia dach WSH1 410 300 0,15  230V/50Hz
wentylator wyciggowy wC dach WS2 225 300 0,15  230V/50Hz
wentylator wyciggowy wWcC dach WS3 380 300 0,15  230V/50Hz
wentylator wyciggowy tazienka dach WS4 240 300 0,15  230V/50Hz
wentylator wyciggowy Pom porzgdkowe dach WS5 20 200 0,15  230V/50Hz
wentylator wyciggowy Klatka schodowa dach ZWK1 50 150 0,15  230V/50Hz
Agregaty chtodnicze do central dach ACH1 42 400V/50Hz
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CZESC OPISOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktére
mogag wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z instalacjg wentylaciji
mechanicznej w rozbudowywanym budynku Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskie;.

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuije:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach rozbudowanego budynku
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej

Kolejnos¢ realizacii:
- realizacja instalacji wentylacji mechanicznej:
- wykonanie instalacji wewnatrz budynku,
- posadowienie urzadzen wentylacyjnych w na dachu,
- rozruch i regulacja instalaciji,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Wszystkie prace odbywac sie bedg w ramach jednego obiektu budowlanego.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robot brak jest elementow stwarzajgcych zagrozenie dla ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.1. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu instalacji wewnagtrz budynku.

Nie przewiduje sie specjalnych zagrozen przy realizacji instalacji wewnatrz budynku. Prace
wykonywane bedg na niewielkich wysokosciach na rusztowaniach i one powinny by¢ wykonywane
z zachowaniem specjalnych srodkéw ostroznosci.

4.2. Zagrozenia wystepujgce przy posadowieniu urzgdzen wentylacyjnych na dachu.
Zagrozeniem przy realizacji tego etapu moze by¢ transport elementéw wentylacyjnych oraz
przemieszczanie ich po dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot osoby dopuszczajgce do pracy i kierujgce pracg powinny:

- zapoznac pracownikow ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

- omoéwié z pracownikami sposoby wykonania robot,

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP,

- wskazac¢ wystepujgce zagrozenia,

- przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
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- oméwi¢ zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
wiasciwej odziezy i obuwia roboczego,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

6.1. Zagospodarowanie terenu prac.

Zagospodarowanie terenu prac wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robot montazowych, co
najmniej w zakresie:

a) zabezpieczenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla osob postronnych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia skladowisk materiatéw

Teren prac powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych w poblizu budowy pomieszczeh i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢é wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych. Rodzaj, iloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami p.poz.

6.2. Roboty instalacyjne

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z robét nalezy:
- okresli¢ sposoby powiadamiania pracownikdéw o mozliwym zagrozeniu np. pozarem oraz
okresli¢ droge ewakuacji wytyczong wczesniej trasa,
- zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualnej,
- wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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