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Ministra Gospodarh Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975t
w sprawie samodzielnych funkcji technicmych w budownictwie (DzU. NrS ,
poz.46 z pdin. zm.) stwierdza, ze:
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magister inzynier budownictwa
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; , 17 maja 1962 roku w Koczatla '
urodzony/a dnia .............. L e -

posiada przygotowanie zawodowe, upowaimiajace do wykonywania
samodzieiney fimkejt
projektanta, kierownika budawy i robdt

w specjalnosei ... KQNStIUKCyjno - budowlaned .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan/i ... Ryszazd Moddak ..., jeSt upowaZniony/a do:

sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno -
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii,
wgztdw 1 stacji kolejowych, drdg i nawierzchni lotniskowych,
mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

sporzagdzania projektdéw w zakresie rozwigzar architektonicznych
budynkow inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektdw
pawtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzanis plandw zagospo-
darowania dziaiki zwigzanych z realizacja tych budynkdw,

kierowania, nadzcrowanlia 1 kontrolowania budowy i robét, kis-
rowania 1 kontrolowania wytwarzania kanstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz cceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie wszelkich budynkdw i innych budowli, z wylaczeniem 1inii,
wegzidw i stacji kslejowych drdg 1 nawierzchni lotniskowych,
maostdéw, ch 1 wodno, - melioracyjnych.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

konstrukcji Przebudowy i dobudowy budynku Chemii ,,C”
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku

1.0 Podstawa opracowania
Projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o:

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt zagospodarowania przestrzennego,

- Dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego dla projektowanego budynku ,C”
Wydziatu Chemii PG — opracowang w 1967 roku przez  GEOPROJEKT O/Gdarnsk,

- Polskie Normy:

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogdblne. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1996-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-3 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.
PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie”,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
- Obliczenia statyczne.

2.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowany budynek dydaktyczny, sktadajacy sie z Laboratoridéw, zaplecza
socjalnego i Audytorium, dobudowany do istniejacego budynku administracyjno-dydaktycznego i przylegtych hal
laboratoryjno-warsztatowych Chemii C.

Budynek o zabudowie w ksztalcie litery L, wypetniajagcy wolng przestrzen pomiedzy halami nr 2 i 3,
wyréwnujacym zabudowe krétszej hali nr 2 i zréznicowanej wysokosci.

W przestrzeni pomigdzy halami nr 2 i 3 jest obiektem niskim parterowym, catkowicie podpiwniczonym,
mieszczacym na parterze laboratorium, szatnie i zaplecze dla Audytorium i stotowke w podziemiu. W pozostatej
czesci jest budynkiem wyzszym jedno i dwukondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, z salg adytoryjng na
135 miejsc, oraz wydzielonym zapleczem dwukondygnacyjnym i klatkg schodowa. Podziemie przeznaczone jest
na laboratoria, szatnie i miejsca pracy dla studentow. Nowy, projektowany zespdt wigczony jest w system
komunikacyjny i strukture funkcjonalng gtéwnego budynku ,C” Wydziatu Chemicznego , stanowi jednak odrebng
strefe pozarowa i jest oddzielony od reszty gmachu przegrodami zapewniajacymi jego bezpieczne uzytkowanie.
Zasadnicze dojscie do stotowki, laboratoridw i audytorium przewidziano w projekcie poprzez istniejace wejscie do
budynku, oraz projektowany zewnetrzny szyb windowy.

Dodatkowe wejscie-wyjScie zapewnia sie w projekcie od strony wschodniej, ktére stuzy

celom ewakuacyjnym, moze réwniez funkcjonowac jako odrebne wejécie do budynku, z mozliwoscig oddzielenia
zespotu audytorium od reszty gmachu.



Przekrycie niskiej czesci budynku, wydzielonej klatki schodowej oraz zaplecza stanowi monolityczny Zelbetowy
stropodach odwrdcony z pokryciem z betonowych ptyt tarasowych.

Czes¢ wyzsza budynku — Audytorium przekryto monolitycznym zelbetowym stropodachem odwréconym
Konstrukcja budynku jest monolityczna zelbetowa z elementami murowanymi.

Istniejagcy 5-cio kondygnacyjny budynek administracyjno-dydaktyczny wykonano o
konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowe;j.

Obie istniejgce hale parterowe wykonano w konstrukcji zelbetowej szkieletowe,j.

Na monolitycznych stupach zelbetowych w rozstawie 6,0 x 12,0 m, posadowionych na
stopach fundamentowych, oparto dzwigary dachowe strunobetonowe z przekryciem z piyt
dachowych Zzebrowych.

Na odsadzkach stép fundamentowych oparto podwaliny Zelbetowe, na ktérych spoczywajg
zewnetrzne murowane sciany hal.

3.0 Warunki gruntowe i posadowienie budynku

Jak wynika z wykonanych w 1967r przez GEOPROJEKT O/Gdansk technicznych badanh
podioza, dla wczesniejszej budowy budynku ,C”, w rejonie lokalizacji projektowanego
budynku, w poziomie posadowienia wystepujg grunty nosne o nastepujgcym uktadzie
warstw:

- gleba do gtebokosci okoto 20 cm,

- piaski drobne i luzne do gtebokosci okoto 2,00 m,

- piaski drobne srednio zageszczone o migzszosci od 1,0 — 5,20 m,

- piaski gliniaste i gliny piaszczyste plastyczne z przewagg twardoplastycznych z
przewarstwieniami piaskéw drobnych

Woda gruntowa wystepuije ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

Istniejacy budynek administracyjno-dydaktyczny jest budynkiem catkowicie podpiwniczonym. W przestrzeni
pomiedzy halami, na szerokoci okoto 50 m wykonano w podpiwniczeniu pomieszczenie techniczne,
przewidziane w projekcie do catkowitej rozbiorki.

Hala Nr 2 na catej swej diugosci jest podpiwniczona. Hala nr 3 w potowie swej dlugosci, przylegajacej do
budynku Chemii ,C” jest catkowicie podpiwniczona, w pozostatej czeci na odcinku 12 m jest nie podpiwniczona.
Z uwagi na projektowane podpiwniczenie nowego budynku ponizej poziomu posadowienia stép fundamentowych
nie podpiwniczonej czesci hali nr 3, przed przystgpieniem do robdt budowlanych, zachodzi konieczno$é¢
wykonania w pierwszej kolejno$ci zabezpieczenia jej fundamentéw od strony projektowanego budynku palisada z
pali zelbetowych o Srednicy 35 cm.

Ponadto dla dodatkowego zabezpieczenia glebokiego wykopu wzdtuz cian istniejacych hal przed mozliwoscig
wypietrzenia gruntu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wykop $Sciankg z dyli drewnianych osadzonych we
wczes$niej zapuszczonych w grunt ksztattownikach stalowych typu HEB.

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej przyjeto na poziomie —3,75m = 9,10 mnpm.

4.0 Opis elementéw konstrukcji budynku

Fundamenty

Sciany piwnic zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o grubosci 20 cm z betonu
hydrotechnicznego klasy C25/30, zbrojone stalg klasy A-Ill N.

Ptyte fundamentowg zaprojektowano o grubosci 30 cm.

W ptycie nalezy przed betonowaniem osadzi¢ zbrojenie ,startowe” stupdéw w postaci pretéw
zbrojeniowych, pofgczonych strzemionami ¢8 dla potgczenia ze zbrojeniem wiasciwym
stupéw.

Ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ na uprzednio wykonanej izolacji wodochronnej
utozonej na warstwie z chudego betonu C8/10 o grubosci minimum 10 cm.



Otulenie pretow zbrojenia w ptycie i stopach fundamentowych winno wynosi¢ 5 cm.
Sciany fundamentowe
Sciany piwnic

- zewnetrzne

Z uwagi na brak mozliwo$ci poprawnego utozenia pionowych izolacji przeciwwilgociowych na
Scianach, oprécz zastosowania betonu hydrotechnicznego zaprojektowano dodatkowe
zabezpieczenie Scian zewnetrznych piwnic dodatkowym wewnetrznym omurowaniem ze
szczeling wentylacyjna.

- wewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe z betonu klasy C25/30 o
grubosci 25cm zbrojone stalg klasy A-lll N.

Sciany nadziemia

- zewnetrzne
Zaprojektowano jako warstwowe o nastepujgcym uktadzie warstw od zewnatrz:

- panele aluminiowe

- wetna mineralna 15 cm

- bloczki wapienno-cementowe klasy 10 o grubosci 25 cm, murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3,0 MPa.

- tynk wewnetrzny cem. wapienny

- wewnetrzne

Wypetniajgce szkielet zelbetowy zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 10
o grubosci 25 cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,0 MPa z
obustronnym tynkiem cem.wapiennym.

Stupy
Zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojone pretami i
strzemionami ze stali zebrowanej klasy A-lll N.

Dla oparcia podciggéw zelbetowych stropu nad parterem, wzdtuz Scian istniejgcych hal,
zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju 25x25cm, oparte na kohncach wspornikéw
podciggdw stropu nad piwnica.

Podciagi
Dla oparcia monolitycznych Zelbetowych ptyt stropowych i stropodachéw zaprojektowano
poprzeczne i podtuzne podciggi zelbetowe.

Stropy
Nad piwnicg i parterem zaprojektowano monolityczny strop ptytowy o grubosci 18 cm z
betonu klasy C25/30 zbrojony stalg zebrowang klasy A-III N.

Konstrukcja dachow
Nad parterem na pftycie stropu zaprojektowano stropodach odwrocony z nastepujgcym
uktadzie warstw od gory:

- ptytki tarasowe betonowe 5cm

- warstwa dociskowa zwiru 15cm

- geowtdknina

- styrodur  8cm

- izolacja przeciwwodna 2 x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy



- sufit podwieszony

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia oswietlenia naturalnego w konstrukcji dachu
umieszczono swietlik dachowy.

Nad Audytorium i pomieszczeniami biurowymi na pietrze, na ptycie stropu zaprojektowano
stropodach odwrdcony z nastepujgcym uktadzie warstw od gory:

- warstwa dociskowa zwiru 15¢cm

- geowtdknina

- styrodur  8cm

- izolacja przeciwwodna 2 x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy

- sufit podwieszony

Sciany dziatlowe

Zaprojektowano jako lekkie na szkielecie z profili zimnogietych ocynkowanych, z obustronng
oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12 mm i wypetnieniem z wetny mineralnej
Rockwool.

Nadproza
Zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg klasy A-
l'N.

Schody
Monolityczne o konstrukcji ptytowej z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg zebrowang klasy
A-lII N.

Wierice
W poziomie wszystkich stropow zelbetowych oraz koron scian z betonu klasy C25/30
zbrojone konstrukcyjnie 4#12 ze stali klasy A-lll N oraz strzemionami ¢ 8.

Szyb windowy

Dla utatwienia komunikacji z istniejgcym budynkiem Chemii ,C” zaprojektowano zewnetrzny
szyb windowy potgczony z budynkiem ptytami zelbetowymi w poziomie jego stropow,
posadowiony na ptycie fundamentowej projektowanego budynku i przekryty stropodachem
petnym na plycie zelbetowej. Sciany szybu zaprojektowano o grubosci 20cm, a piyt
taczacych i przekrycia o grubosci 12 ¢ z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg klasy A-llI N.

Gdansk, styczeh 2014 r
Opracowat:

mgr inz. Janusz Matyskiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny : 1241/GD/83

POM/BO/ 3092/01



OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu konstrukcji Przebudowy i dobudowy budynku Chemii ,,C”
Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdarisku

2.0 DANE OGOLNE
1.1 PRZYJETE W OBLICZENIACH WARTOSCI OBCIAZEN

Stropodach nad Audytorium

warstwa dociskowa zwiru 0,15.23,0= 3,45 kN/m2

geowtdknina 0,02

styrodur 0,08.045= 0,04

izolacja przeciwwodna 2.0,09= 0,18

beton spadkowy $rednio 8 cm 0,08.23,0= 1,84

sufit podwieszony + instalacje 040 "

5,93 kN/m2.1,35= 8 kN/m?2

ptyta stropu 0,22.25,0= 5,50 kN/m2.1,35= 7,43 kN/m2

obcigzenie zmienne — $nieg 2= y.h/sk=2,00.0,60/1,2=1,0
1,2.1,0.1,0=1,20 kN/m2. 1,50 = 1,80 kN/m?

Stropodach przy budynku Chemii C

plytki tarasowe betonowe 0,05.25,0= 1,25 kN/m?

warstwa dociskowa zwiru 0,15.23,0= 3,45

geowtdknina 0,02

styrodur 0,08.045= 0,04

izolacja przeciwwodna 2.0,09= 0,18

beton spadkowy $rednio 8 cm 0,08.23,0= 1,84

sufit podwieszony + instalacje 040 .

7,18 kN/m2.1,35= 9,69 kN/m?2

ptyta stropu 0,18.25,0= 4,50 kN/m2 . 1,35 = 6,07 kN/m?
obcigzenie zmienne - uzytkowe 2,00 kN/m2 . 1,50 = 3,00 kN/m?

Plyty taczace budynek Chemii C z szybem windy zewnetrznej

wyktadzina tarkett 3mm 0,05 kN/m?
podktad betonowy zbrojony siatkg $6 15/15¢cm 0,055.24,0= 1,32
folia PVC 0,01
styropian 0,03.0,35= 0,01
tynk cem-wapienny 0,015.19,0= 0,29 .
1,68 kN/m2 . 1,35 = 2,27 kN/m?2
ptyta stropu 0,12.25,0= 3,00 kN/m2.1,35="4,05kN/m?2
obcigzenie zmienne - uzytkowe 3,00 kN/m2.1,50 = 4,50 KN/ m?

Boczne oszklenia ptyt taczacych budynek z szybem windy

oszklenie  2.0,04.3,57.250= 7,15 kN/m = przyjeto 9,00 kN/m



Plyta przykrywajaca szyb i ptyte faczaca budynek Chemii C z szybem windy zewnetrznej

2 X papa termozgrzewalna 2.0,09=
podkiad betonowy 0,04.24,0=
folia PVC

styropian

tynk cem-wapienny

piyta stropu
$nieg

Posadzki na piytach stropéw

wyktadzina tarkett 3 mm

podktad betonowy zbrojony siatkg $6 15/15¢cm
folia PVC

styropian

sufit podwieszony + instalacje

piyta stropu
obcigzenie zmienne - uzytkowe

Posadzka w Audytorium

wyktadzina rulonowa
sufit podwieszony + instalacje

piyta stropu
obcigzenie zmienne - uzytkowe

Posadzki na plycie fundamentowej

ptytki gres na kleju

podktad betonowy zbrojony siatkg $6 15/15¢cm
folia PVC

styropian

izolacja przeciwwilgociowa

plyta fundamentowa

obcigzenie zmienne - uzytkowe

Spoczniki schodow

ptytki gres na kleju
warstwa wyréwnawcza
ptyta spocznika

tynk cem.-wap,

obcigzenie zmienne - uzytkowe

0,15.0,35=
0,015.19,0=

0,12.250=
1,2.08.10=

0,085.24,0 =

0,03.0,35=

0,18.250=

- przyjeto 1,20 kN/m?2-
3,75 kN/m2
3,00 kN/m?2

0,15.250=

0,015.250=
0,085.24,0 =

0,06.0,35=

0,30.25,0=

0,015.25,0=
0,015.23,0=
0,18 .250=
0,015.19,0=

0,18 kN/m2
0,96
0,01
0,04
0,29 .
1,48 kN/m?
3,00 kN/m?
0,96 kN/m2

0,05 kN/m2
1,32
0,01
0,01

040 .

1,79 kN/m2 .
4,50 kN/m2.
3,00 kN/m2.

0,10 kN/m2

040 .

0,50 kN/m2

0,38 kN/m2
1,32
0,01
0,02

009 .

1,82 kN/m? .
7,50 kN/m2 .

2,00 kN/m2.

0,38 kN/m2
0,35
4,50

029 .

5,52 kN/mZ .
3,00 kN/m2.

.1,35= 2,00 kN/m?
.1,35= 4,05 kN/m?
1,50 = 1,44 kN/ m?

1,35 = 2,42 kN/m?2
1,35 = 6,07 kN/m2
1,50 = 4,50 kN/ m?

1,35=1,62kN/m?
1,35 = 5,06 kN/m?2
1,50 = 4,50 kN/ m?

1,35 =" 2,46 kN/m?2
1,35 =10,13 kN/m?2

1,50 = 3,00 kN/ m?

1,35 = 7,45 kN/m?2
1,50 = 4,50 kN/m?2



Biegi schodowe
nachylenie biegu tga=16/28=0,571 > a=29,745° cos a = 0,868

oktadzina stopni z ptytek gres 0,015.(1+0,16/0,28).25,0 = 0,59 kN/m?
stopnie 0,16.05.250= 2,00
plyta biegu 0,18 .25,0 : 0,868 = 5,18
tynk cem. wap. 0,015.19,0: 0,868 = 0,33 .
8,10 kN/m2 . 1,35 = 10,94 kN/m?
obcigzenie zmienne - uzytkowe 3,00 kN/m2.1,50 = 4,50 kN/m?

Parcie gruntu na $ciany piwnic

Ph=17,5.3,20.0,333 = 18,65 kN/m2 . 1,50 = 27,97 kN/m?

Schemat obllczenlowv p y|§te grzekrole eIementow W|dok od strony potudniowe;j
= S ol ] - ! ! . '\,;‘ ?
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BELKA 40750
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el L SLUP 25%25
{ P4 e = ——StLUP 40
N : SLUP 4040




Przyjete pr;ekroje elementéw ilwie‘lkoé’c,/ipxbciaz(‘ah
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2.1 PLYTA STROPODACHU NAD AUDYTORIUM | POM. BIUROWYMI

Momenty zginajqce Mx
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Momenty zginajgce My
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??3 Al S
: STROP 22
12.68 . |
R __ 12465
. 108.26
| 91.87
o 69 e 7548
¢ | B 59 09
; 42.70
9.33 | o
-0.74 | ——a
- ; 22,86
112486 4505 4408 1888 2170052 e
{\-—P'!I 7 i i i T -_-:7'2h02
I . = i MYY, (KNm/m)
i I= 0 Y e e B e 5 b
(-45% p-7 {P-6) 5) (P4 Kigruaiek X

Wymiarowanie

Zginanie w kierunku x - przesta

Geometria: [cm] b=100.0 h=22.0 a1=3.0

a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=40.6

Zbrojenie: [cm2] As1=5.31 przyjeto As1=5.38
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Zginanie w kierunku y - przesto

Geometria: [cm] b=100.0 h=22.0 a1=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=72.0

Zbrojenie: [cm2] As1=9.77 przyjeto As1=10.05
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Zginanie w kierunku x - podpory

Geometria: [cm] b=100.0 h=22.0 a1=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=75.7

Zbrojenie: [cm2] As1=10.31 przyjeto As1=10.58
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Zginanie w kierunku y - podpory

Geometria: [cm] b=100.0 h=22.0 a1=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=123.0

Zbrojenie: [cm2] As1=17.91 przyjeto As1=18.27
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

a2=3.0

a2=3.0



Przemieszczenia ptyty stropu

@ ~4.!5§ P-7 ) = ﬁ)

{PL53
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2.2 PLYTA STROPUISTROPODACHU NAD PARTEREM

Momenty zginajgce Mx

170

2002

,,,JEL p5 -1033- us]ﬁ““@;
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01:5014 50 1536123241567 818 131 276695 52714852001 491147741743 e e
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Momenty zginajgce My
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-45.54 -23.51 32,76
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-
| P
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Wymiarowanie
Zginanie w kierunku x - przesta Zginanie w kierunku x - podpory
Geometria: [cm] b=100.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0 Geometria: [cm] b=100.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0
Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7 Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7
Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0 Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=34.2
Zbrojenie: [cm2] As1=5.75 przyjeto As1=5.95
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Zginanie w kierunku y - przesta

Geometria: [cm] b=100.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7
Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0
Moment:  [kNm] Msd=45.3

Zbrojenie: [cm2] As1=7.78 przyjeto As1=8.07
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Moment:  [kNm] Msd=123.2
Zbrojenie: [cm2] As1=26.04 przyjeto As1=28.71
As2=0.69 przyjeto As2=0.00

Zginanie w kierunku y - podpory

Geometria: [cm] b=100.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0
Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=118.0

Zbrojenie: [cm2] As1=24.79 przyjeto As1=25.12
As2=0.00 przyjeto As2=0.00
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2.3 PLYTA STROPU NAD PIWNICA

Momenty zginajgce Mx
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Przemieszczenia ptyty stropu

-1.2

(akPi7) (Pp6) (P5) (P4) (
P:8 )

Wymiarowanie

Zginanie w kierunku x - przesta

Geometria: [cm] b=100.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=15.0

Zbrojenie: [cm2] As1=2.44 przyjeto As1=2.51
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Zginanie w kierunku y - przesta

Geometria: [cm] b=100.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=19.3

Zbrojenie: [cm2] As1=3.16 przyjeto As1=3.35
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

STROP 18
5 .05
i -06
. -
i ! I
: | M
| | 6
: | il
| | Hl
; ! I i3
i | i ;
: 3 —BY

Ty iy I & - A4

) \P-2) (Pl ) e

WNorm., (cm)

Zqinanie w kierunku x - podpory

Geometria: [cm] b=100.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=50.1

Zbrojenie: [cm2] As1=8.69 przyjeto As1=8.74
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Zginanie w kierunku y - podpory

Geometria: [cm] b=100.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=70.7

Zbrojenie: [cm2] As1=12.84 przyjeto As1=13.40
As2=0.00 przyjeto As2=0.00
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3.0 PODCIAGI ZELBETOWE

Momenty zginajgce

14



Momenty zginajace My
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4.0 SLUPY ZELBETOWE
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Momenty zginajgce Mz

i i 32.58
_ : g
1.97 12.37
.—3.82
1 : A 215 163
747 3.10
| 20.29 r
il -15.65 |
| 7.03 |
Il
5.0 SCHODY WEWNETRZNE PLYTOWE
obcigzenia obliczeniowe przyjeto jak w poz. 1.0
dla ptyt spocznikowych g= 5,52 kN/m2. 1,35 = 7,45 kN/m?
p= 3,00 kN/m2.1,50 = 4,50 kN/m?
11,95 kN/m2
dla biegéw schodowych g= 8,10 kN/m2 . 1,35 = 10,94 kN/m?2
p= 3,00 kN/m2. 1,50 = 4,50 kN/m?
15,44 kN/m2

obcigzenie na pasmo spocznika o szerokosci 1,60 m gs =11,95.1,60= 19,12 kN/m
obcigzenie na pasmo biegu o szerokosci 1,60 m gb=15,44.1,60 = 24,70 KN/m

5.1 Biegi schodowe w poziomie piwnic
Bieg dolny

schemat statyczny

A

qb=24,70kN/m qs=19,12kN/m

g 364 164 °

-

. Py
T T

Mmax = 82,36 KNm
Ra=63,79kN  Rg=57.48kN

Wymiarowanie:
16



Zginanie

Y
+

Geometria: [cm] b=160.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0
Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7
Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0
Moment: [kNm] Msd=82.4
Zbrojenie: [cm2] As1=14.34 przyjeto As1=15.07
As2=0.00 przyjeto As2=0.00
Bieg gorny
schemat statyczny
A
B
qb=24,70kKN/m 45=19,126N/m
\ \
A B
o 123 334
T T
Mmax = 52,05 kNm
Ra=49,36 KN Rg=44,61kN
Wymiarowanie:
Zginanie
Geometria: [cm] b=160.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0

Moment: [kNm] Msd=52.0

Zbrojenie: [cm2] As1=8.73 przyjeto As1=9.04
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

5.2 Biegi schodowe w poziomie parteru

Bieg dolny

schemat statyczny

qb=24,70kN/m

4s=19,12kN/m

319

o

136

-

.

max = 61,36 kNm
Ra=55,06kN  Rg=49,74 kN

Wymiarowanie:

Zginanie
Geometria: [cm] b=160.0 h=18.0 a1=3.0

a2=3.0

17



Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0

Moment:  [kKNm] Msd=61.6

Zbrojenie: [cm2] As1=10.46 przyjeto As1=10.64
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Bieg gérny

schemat statyczny

B

4s=19,12kN/m Gb=24,70kN/m 4s=19,12kN/m

A B
, 1385 282 L1925
T b b T

Mmax = 107,19 kNm
Ra=67,07kN  Rg=65,68 kN

Wymiarowanie:

Zginanie

Geometria: [cm] b=160.0 h=18.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-lIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=107.2

Zbrojenie: [cm2] As1=19.31 przyjeto As1=20.10
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

6.0 SCIANY ZELBETOWE

Sity normalne

51145
278.73
46.00
-186.73
-419.45
-652.18
-884.90
-1117.63
-1350.36
-1583.08
-1815.81
-2048.53
-2281.26
NXX, (kN/m)
Kierunek Z
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Momenty zginajgce Mx

78

o
4

=44 .58

-6

“ o

Kierunek Z

Momenty zginajgce My

334

95.98
88.00
66.00
44.00
22.00

31

063

£

0J09

0.0
-22.00
-44.00
-66.00
-88.00

-110.00
-132.00
-153.51

MYY, (kKNm/m)
Kierunek Z
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Wymiarowanie

Dla max wartosci momentu w kierunku x

Zginanie

Geometria: [cm] b=100.0 h=20.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7

Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0

Moment:  [kNm] Msd=125.0

Zbrojenie: [cm2] As1=21.56 przyjeto As1=22.33
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Dla max wartosci momentu w kierunku y

Zginanie

Geometria: [cm] b=100.0 h=20.0 a1=3.0 a2=3.0

Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7
Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0
Moment:  [kNm] Msd=39.6

Zbrojenie: [cm2] As1=5.84 przyjeto As1=5.95

As2=0.00 przyjeto As2=0.00

7.0 PLYTA FUNDAMENTOWA

Momenty zginajgce Mx

w1 R-ALpA40.58
2

| A1 ; ) ) j 1 2 T %815 4987 lnga’ =B 51‘ 370 =
29705 =120 =T /T 135 5581075 -53--mé = s %
e 105 19124177 geadbaiadadl S 41.64 367540
PLEB -146%0 2012
LPTOETT 566 ___ 3.40 5444 o5 05 6418 61.53 4p 08
' 3859 4366 356 5056 43.08 BEST 778 345
1512 3785 32394165 95 2732196 5q, 130 o 19.47
[ #60 147645139 62.053931 54 o0 1782 17952 p 19062 ‘m
? Al
1842 39.38 39.1347.98 31.30
] — 740'15586 -16.69 3548 41.18 49 04 5322 5103 48.38 4407
Pl gto2 7935990 -56.46 -32.14 4547 67.04 5089 6354 75407996 84.47 87
i i 665 e o1 1348 24.93 28,05 4140 37.85 37.06 4454 52,65 57.38 59.05 60.36
e 1075 _ 14545, _ fegT2tT t2so2e32651-28. 1824715l 5456259 -
P 98l77 __ -5701 .
591 1200 26152
4 40 3855 30.98 36.1028.99 1542
19.05 48 81 4345 B15 581
-16/91 38283021 3655737110 1495
' 16 85
306 524 ggq 1444 -1047
- 211
-34|73
- 10318
1701
668 3168 305939143141 4675
60.07 62.79 6557 57.14 34 97 & 45
4.68 72 888FHNEE" 10 41 48/98
597 59905487 57.16 38 07
253_9_ 10 955_22 p) 34 51

" MXX, (kNm/m)
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Momenty zginajgce My

-178 -

AT FAEDE 4688 046

&5 S ‘;‘_\__ _:f: % ;:____;‘/:- .08 T -/:gy ) 25
(P gf.l\f!..41 68.05-15‘81 V -102.86 -39.78 322;2: 15.00 ig,z: i;': is': 1420 ';i‘; g2 ‘_3 /@)
.,ﬁLLLZSJQ ;1;3 19.83 ::22 11 03‘650 9_ 73 4065 ,5gg 34.0161.1036.19 224 h PR3 P
\46.62 3581 531332:‘120 - 1! ! a2 .1&_14 7061 .16861 -107:09705 73~ P-C |
f;,“i 0551 2302 46as | L i 4:38:5726 - 23?2 j::; 2 9773-27?; 72":26 o )1
(PlP11685 6157 1766 -1 1..'49 STE8 g0 1491 19192942 535 ga7i0a2 135121 P-D )
860 °348 9906 4860 6185 070 mmm 64"{/P—E'>
(P-F)
o S 4
. 4298 4187 5980 -48136 7131
| M0 4905 26156371 55.00
[ P120883 574117826700 8114 S L Fe ) s
= 4955 6404 It —2??0
W apasss 0eqs PO -55.00
-37.91 e e -82.50
36,22 31;40 34107330 jog7 4RO = -110.00
2 17.26 us 987 ) = -137.50
/“@,G 59—tez=16.82 -3660 = = ST SRR {PH) Il Eggg
3 i 3 B 55000
(4150 (P-6 P5) (P-4) P-3 (P2 (P-1) B 5303
e — = = — MYY, (kNm/m)
Wymiarowanie:
Zginanie w kierunku x — w przestach Zginanie w kierunku x - podpory pod stupami
Geometria: [cm] b=100.0 h=30.0 a1=5.0 a2=5.0 Geometria: [cm] b=100.0 h=30.0 a1=5.0
Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fed=16.7 Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fed=16.7
Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0 Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0
Moment:  [kNm] Msd=84.5 Moment:  [kNm] Msd=190.6
rojenie: [cm s1=8.47 przyjeto As1=8. rojenie: [cm $1=20.69 przyjeto As1=22.
Zbrojenie: [cm2] As1=8.47 jeto As1=8.70 Zbrojenie: [cm2] As1=20.69 jeto As1=22.33
As2=0.00 przyjeto As2=0.00 As2=0.00 przyjeto As2=0.00
Zginanie w kierunku y - w przestach Zginanie
Geometria: [cm] b=100.0 h=30.0 a1=5.0 a2=5.0 Geometria: [cm] b=100.0 h=30.0 a1=5.0
Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fcd=16.7 Beton: [MPa] B30 fck=25.0 fed=16.7
Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0 Stal:  [MPa] A-llIN  fyd=420.0
Moment:  [kNm] Msd=70.6 Moment:  [kNm] Msd=203.9

Zbrojenie: [cm2] As1=7.02 przyjeto As1=7.07
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

Przemieszczenia ptyty fundamentowej
(PP

P IEEECRIE - LRE P

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Zbrojenie: [cm2] As1=22.39 przyjeto As1=22.43
As2=0.00 przyjeto As2=0.00

-03
(PG ) -04
= 05
-05
-0.6
-0.6
-0.7
-0.8
-0.8
-0.9
-1.0
-1.0
-141

=
=
5)
3
o
E

a2=5.0

a2=5.0
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Odpér gruntu — naprezenia w gruncie pod ptytg fundamentowg

4 42 76 33 11 3699

214036 29 72
64 4327

073803 40.96 B1- ] i 108.13
ey I 105.00
: ‘ : PSS
| | i 98.00
| ; ! B o 00
3 ! ; B ;00
3 : i Bl /7 00
3 ! ! i ;0
: ; i B G500
: - 1 | | ! P - 49.00
i i 3 3 ' ' 42.00
(456B7) (P6) (P5) {(P4) P-3 ) P-2 ) (P-1) gggg
P8 ) pNorm., (kN/m2)
o, =108,13kN /m* =0, 1MPa
Gdansk, styczen 2014 r
Sprawdzit: Obliczenia wykonat:
drinz. Ryszard Wojdak magr inz. Janusz Matyskiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny : 6280/GD/94 konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny : 1241/GD/83
POM/BO/5361/01 POM/BO/ 3092/01
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