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1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany branzy elektrycznej
,DOBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ,C” WYDZIALU CHEMI
POLITECHNIKI GDANSKIEJ UL. NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK”.
Inwestorem jest Politechnika Gdanska 11/12, 80-233 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
« Zalecenia szczegétowe Inwestora,
» Projekt budowlany architektury i branzy sanitarnej,
* Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania,
+ Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i archiwalna.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes$¢ elekiryczng projektu budowlanego
i zawiera nastepujacy zakres szczegotowy:
* Przebudowe rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RGnn budynku,
» Instalacje oswietlenia podstawowego,
» Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
» Instalacje gniazd wtykowych,
« Trasy WLZ,
« Ochrone odgromowg i przeciwprzepieciowg, uziom otokowy.

1.1. Charakterystyka obiektu

Budynek trzykondygnacyjny dobudowany do istniejgcego budynku. Istniejacy
budynek podtgczony jest do sieci elektroenergetycznej. Moc przytaczeniowa
zaspokaja potrzeby urzadzen projektowanych w zwigzku z przebudowa
i dobudowa. Ze wzgledu na stan techniczny oraz niespetnienie obecnie
obowigzujacych przepiséw konieczna jest przebudowa rozdzielnicy gtéwnej
niskiego napiecia budynku RGnn.



1.2. Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczen

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie budowlanym,
nie stwierdza sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i pozarem.

1.3. Stan projektowany

Ze wzgledu na przebudowe i dobudowe budynku konieczna jest modernizacja
rozdzielnicy gtownej niskiego napiecia RGnn, w zwigzku z tym rozdzielnice nalezy
zasili¢ istniejgcymi kablami 3x(YAKY 4x120mm2) podtgczonymi w Stacji PG2
zlokalizowanej w budynku ,Nanotechnologii”. Z rozdzielnicy RGnn zasilane bedg
wszystkie tablice istniejgce budynku oraz projektowane tablice zasilajgce
nowoprojektowang czesé. W rozdzielnicy RGnn nalezy zainstalowa¢ ochronnik
przeciprzepieciowy klasy B+C.

Z RGnn przewodem 5xLgY 50mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami gG80A zasilana bedzie tablica kuchni TK zasilajgca
odbiorniki w pomieszczeniach kuchni oraz w stotéwce.

Z RGnn przewodem 5xLgY 10mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wkiadkami gG25A zasilana bedzie tablica piwnicy TPiw
zasilajgca odbiorniki w pomieszczeniach piwnicy.

Z RGnn przewodem 5xLg¥Y 16mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wkiadkami gG40A zasilana bedzie tablica laboratorium badan
powierzchni metali TLBPM zasilajgca odbiorniki w pomieszczeniach laboratorium.

Z RGnn przewodem YDYpzo 5x4mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wkiadkami gG25A zasilana bedzie tablica rozdzielni potrzeb
wiasnych TRpw zasilajgca odbiorniki w pomieszczeniu rozdzielni.

Z RGnn przewodem 5xLgY¥ 10mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami gG25A zasilana bedzie tablica piwnicy TPart
zasilajgca odbiorniki w pomieszczeniach parteru.

Z RGnn przewodem 5xLgY¥ 10mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami gG25A zasilana bedzie tablica audytorium TAud
zasilajgca odbiorniki w audytorium.

Z RGnn przewodem 5xLgY 10mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami gG25A zasilana bedzie tablica laboratorium biologii
molekularnej TLBM zasilajgca odbiorniki w pomieszczeniach laboratorium.

Z RGnn przewodem 5xLg¥ 10mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami gG25A zasilana bedzie tablica pietra TPietra
zasilajgca odbiorniki na pietrze.

Z RGnn przewodem 5xLg¥Y 10mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami gG25A zasilana bedzie tablica laboratorium TLBM
zasilajgca odbiorniki w pomieszczeniach laboratorium.



1.4.

Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sg jednofazowe obwody gniazd wtykowych do
zasilania sprzetu biurowego i kuchennego, tréjfazowe puszki do zasilania sprzetu
kuchennego, oprawy oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz urzgdzenia
wentylacyjne.

Tabela 1 Bilans mocy

TK
n Wsp
r obiekt n P Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt.,
kpll [ [KW] | [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 3 3 1 3 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w
Gniazda wtykowe 36 72 0,3 21,6 ciggu dnia
Wentylacja 4 12 0,5 6
Puszki 400V 3 18 0,5 9
Razem po zaokragleniu 105 39,6
TPiw
n Wsp
r obiekt n P Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt.,
kpl] [ [KW] | [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 3 3 1 3 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w
Gniazda wtykowe 15 30 0,1 3 ciggu dnia
Wentylacja 4 12 0,5 6
Razem po zaokragleniu 45 12
TLBPM
n Wsp
r obiekt n P Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt.,
kpll [ [KW] | [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 1,5 1,5 1 1,5 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w
Gniazda wtykowe 45 90 0,2 18 ciggu dnia
Wentylacja 2 6 0,5 3
Razem po zaokragleniu 97,5 22,5
TParteru
n Wsp
r obiekt n P Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt.,
kpl] | [KW] | [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 3 3 1 3 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w
Gniazda wtykowe 11 22 0,1 2,2 ciggu dnia
Wentylacja 2 6 0,5 3
Razem po zaokragleniu 31 8,2
TAud
n Wsp
r obiekt n P Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt., [[KW]| [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana




kpl]
Pp - moc pobierana przez dane
Oswietlenie wewnetrzne 1 3 3 1 3 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w
Gniazda wtykowe 9 18 0,1 1,8 ciggu dnia
Wentylacja 2 10 0,5 5
Razem po zaokragleniu 31 9,8
TLBM
Wsp
obiekt n P Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt.,
kpl] | [KW] | [kW] [iedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
Oswietlenie wewnetrzne 1 1 1 1 1 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w
Gniazda wtykowe 23 46 0,2 9,2 ciggu dnia
Wentylacja 2 6 0,5 3
Razem po zaokragleniu 53 13,2
TPietra
Wsp
obiekt n P Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt.,
kpl] [ [KW] | [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
Oswietlenie wewnetrzne 1 1 1 1 1 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w
Gniazda wtykowe 9 18 0,1 1,8 ciggu dnia
Wentylacja 1 3 0,5 1,5
Razem po zaokragleniu 22 4,3
TL
Wsp
obiekt n P Pz jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
[szt.,
kpl] [ [KW] ] [kW] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
Oswietlenie wewnetrzne 1 1 1 1 1 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w
Gniazda wtykowe 12 2 24 0,2 4,8 ciggu dnia
Wentylacja 2 3 6 0,5 3
Razem po zaokragleniu 31 8,8
SUMARYCZNA MOC 118,
PRZYLACZENIOWA: 4 186,1
1.5. Prowadzenie przewodow

Linie WLZ na poziomie parteru prowadzi¢ w korytku nastepnie w tynku w rurze

ochronnej.

Przewody w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy prowadzic¢

podtynkowo oraz w ptytach g/k, osprzet p/t.




1.6. Osprzet elektryczny

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu nalezy zastosowac osprzet podtynkowy
we wszystkich pomieszczeniach. Gniazda wtykowe montowaé 30cm nad podtogg
w Kkorytarzach, w salach laboratoryjnych i w pomieszczeniach kuchni gniazda i
puszki montowa¢ 1,1m nad podfogg. Wigczniki oswietlenia montowa¢ 1,1m nad

podtoga.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodow
oraz odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopienn ochrony urzgadzen
i aparatow elektrycznych.

1.8. Ochrona przed przepieciami

Budynek zasilany linig kablowg — zastosowano ochronniki przepieciowe klasy
B+C w rozdzielnicy RGnn. Konieczna jest systematyczna kontrola ochronnikow.
Kontrola powinna odbywaé¢ sie réwniez po wystgpieniu wokot obiektu wytadowan
atmosferycznych.

1.9. Ochrona odgromowa

Wediug przeprowadzonych obliczen w budynku jest wymagana instalacja
odgromowa o klasie ochrony IV. Instalacjg bedzie wykonana na dachu w oparciu
o0 zwody poziome niskie drutem Fe/Zn &@8mm. Przy centralach wentylacyjnych
nalezy zainstalowac iglice. Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ z wgsami z uziomu
otokowego, istniejgcg instalacje odgromowg nalezy potgczyé z instalacjg
projektowanej dobudowywanej czesci budynku.

1.10. Uziom otokowy

Projektowang cze$¢ budynku wyposazy¢ w uziom otokowy. Uziom wykonaé
z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4. Zigcza kontrolne instalacji odgromowej
potgczy¢ z wasami uziomu otokowego. Uziom otokowy nalezy potgczy¢ z uziomem
czesci istniejgcej budynku.



1.11. Instalacje oswietlenia podstawowego

Oswietlenie lokalu wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V).
llos¢ i moc zrodet Swiatta w pomieszczeniach ustalono tak, aby utrzymac¢ natezenie
Swiatta wymagane wedtug normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano w oparciu
o program ,DIALUX”. Nalezy instalowa¢ oprawy ze statecznikiem elektronicznym dla
poprawy wspotczynnika mocy pobieranej z sieci.

1.12. Oswietlenie ewakuacyjne

W korytarzach, na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach biurowych
i salach zajeciowych bedg oprawy diodowe z akumulatorowym modutem zasilania
1 godzinnym, oprawy nie bedg bra¢ udziatu w zasilaniu podstawowym.

Przy wyjsciach ewakuacyjnych zainstalowane bedg oprawy diodowe wyposazone
w modut akumulatorowy 1 godzinny z podgrzewaniem.

Do opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd czteroprzewodowy ujety na schemacie
strukturalnym.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ atest CNBOP. Wszystkie oprawy musze
mieé¢ mozliwos¢ testowania.

1.13. Wentylacja

Na dachu budynku objetego opracowaniem zostang zainstalowane urzgdzenia
wentylacyjne, nalezy do nich doprowadzi¢ przewody zasilajgce i sterownicze.



2. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokonaé pomiardw skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania i rezystancji izolaciji.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaty uzyte przyktadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski



3. OSWIADCZENIE

Styczen 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze
projekt budowlany branzy elektrycznej ,DOBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU ,C” WYDZIALU CHEMII POLITECHNIKI GDANSKIEJ UL.
NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDANSK”. Inwestorem jest Politechnika
Gdanska 11/12, 80-233 Gdansk, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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4. UPRAWNIENIA|IZBA

"OMORSKA OKREGOWA
A INEYNIEROW EUDOWNICTWA
1 0-840 Gdansk, ul, Swigtojanska 43,44

(3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inZynier .
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ‘6graniczeﬁ w specjalno$ci
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

NICZACY
Okregowej

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

omzinmjncj
Lesz iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdariski, 01. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a '
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Pan Bartlomiej Zosivk upowazniony jest dos

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt I 1 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodel insialacyinej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen clekirycrnyeh
i elektroencrgetycznych, bez vgraniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzora autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
7 pastrzezenieny art. 62 ust. 3 ustawy,

H. Na podstawie § 15 1 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwicinia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz, U 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1} sporzadzama projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2} projektowania obiektu budowlanego zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, inslalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe siecl trakcyjne wraz z urzadzemiami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).

12



nal;?hc

IHZYNEERDW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1UX-DRN-5P6 *

Pan Barttomiej Szymon Zosiuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 38/13, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjrego zaswiadezenia na
stronie Poiskie] Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Gdansk. dnia 28 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust) pkt 2 ustawy 7z daja |3 prudnia 2000 r. o smmorsgdach
ranodewych architehedw. inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /De U, 7z 2001 1, Nr 3 poz. 42 e
znlo w12 st 3, artd3 ust] pht 102, art 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipea 1994 v, Prawe
budowlane fekst jednolbity Dz, U 2 2010 r, Nr 243, poz. 1623 v¢ «m/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1.
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 vozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 7,
w sprawic samaodvielnych funkeji rechnicznyeh w budowniciwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze

zm.faraz art. 104 Kodeksu postepowimia sdministracyinego /tj. Dz, 7z 2000 r. Nr 98, poz 171 e
em.?

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ponrorskiej Okregowej Izby Inzynicriw Budowniciwa
stwierdza, 7e:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inzynier
arodzany dnia 28,03, 1975 1, w Wyszogrodzic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

rumer ewidencyjny: POMAIRY/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji { vrzadzen clektryeznyeh
i clektroenergetveznyeh

UZASADNIENIE
W rwiazku z uweglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 1 K p.a. adstepuie sie

od uzasadaienia dewyzji. Szezegdlowy zakres prac projekiowyeh i robét budowlanyeh objenvel
uprawaieniami budowlanymi zastat okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsd,
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*an Mariusz Kaeprzak upowazniony jest do:

[. Na podstawie art, 12 ust.] pkt b i 20 art 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlune,
w o specjalnosel instalacyjne] wo zakresie siccei. instalacyi 1 wivadzen elekinyeznych
1 glektroenergetveznyveh, bez oaraniczen do:

g1 projektowunia. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i osprawowama nadzoru autorskicgo,

by kierowania budewa lub innymi robotami budowhimymi,

ot kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych clementow budowlanyeh oruz nudzom
i kontrol techniczne] wytwarzania tych elementdw,

41 wykonywaniu nadzoru inwestorskiego.

e) sprawowsania kontroli technicznej utrzymania ubiekiow budowlanych.

1. Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanege na wstepic rezporzadrzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dma 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzienyel funkcji
technicznyeh w budowniciwic /Dz. UL 2 2006 . Nr 83 poz. 378 z¢ zm./. uprawnienia
ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzagdzania projekiun zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresic specjalnosci
niniejszyeh uprawnien (§ 135

2y projcktowania obiektu budowlanego i kisrowania robotami budow lanymi zwigzanymi
7 obicktem budowlanym. takim jak: siecl. inswlacie | urzadzenia clektryezne
i elektroenurgetyezne. w tym kolgjowe. trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne
wraz 7z inslalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi zasilania 1 stcrowania, w v
kolejowej. trofejbusowe] 1 tramwajowe) sieci trukeyvinej oraz  clekirvermego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1}

Pouczenie
Od niniejszed decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinel Polskich beby  Inzynierim
Budowmictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Qkregowed Komisii Kwalifikacyine] Pemorskie] Okvegowe] laby
tnzymierow Budownictwa w termimie 14 dni od duty joj doreczenia.

Skilad orzekajacy Okregowe] Kamisji Kwalifikoey jnej:

PRZEWODNICZACY
Ohre g,

o . gawai Romisin Kuglifikooying
" ’ dr ip2. Leszek Niec (/)&atkiewiu
Cs WICEPRZEWOBDNICZACY

Ohrggnwe] Komi kacving

. 5 mf,.',z')il;ée‘ Fhigniéw Drewnowshi
CZLONEK
Cliryponcs E\u,ﬁlmr Koswalilihacagne)

drin. ‘6[ xri(/‘{éc*{ul(m ski
Otrzymuin:

1 Pun NMurivsz Kacpezak 7
Su3ai Gidansh, ul, Krrvwoustego 47

2 Odarewin Rude ek

3 viioveny Tispektor Nodaore Budow hincen
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mariusz Kacprzak
80-360 Gdansk ul. Krzywoustego 47

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-02-01 do 2014-01-31

, VS SHA DKREGDWA
Gdansk 2013-01-18 r. !LBA ;\zmméﬁ: ELDOWRICE™ &

i meka 4 44

PRZEWUD

RySZCU‘s { Kol

%m HADY
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5. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

Tabela 2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - przy linii kablowej zasilajacej 3X(YAKY 4x120mm2) o I=70m i transformatorze
zasilajgcym 630kVA.

prad powodujacy .
dane znamionowe elementu obwodu zn'aj:r?i?) n Krotnos¢ pradu | samoczynne zadz. ;\lniprlneigf
ostatn ’ skutecznego | urz. wytgcz. w czasie wzal denlw
bezpie CZ‘ n zadziatania zaleznym od zgigmi
jednostkowa P ’ napiecia znam. Uo
obliczeniowy prad obliczeniowy
Miejsce zwarcia prad zwarcia
Lp zwarcia dtugosc¢ typ [kVA] rezystancja | reaktancja Zz*la status jednofazowoego tréjfazowego
I[m] R [om/km] | X[om/km] Ib [A] la [A] [V] Uo [V] Ij [A] Is [A]
1 | Transformator 630 0,0157
Stacja PG2-
>RGnn 70 3x(YAKY 4x120) 0,084 0,30 400 6,8 2720 158,35 230 SPELNIONY 3951 6786
RGnn->TK 50 5xLgY 50 0,387 0,08 80 9,7 776 66,89 230 SPEENIONY 2668 4934
TK->Gniazdo
4 230V 30 YDYpzo 3x2,5 7,410 0,08 B16A 5 80 49,24 230 SPELNIONY 374 814
TK->Puszka
400V 30 YDYpzo 5x4 4,610 0,08 B16A 5 80 76,82 230 SPEELNIONY 240 525
6 | RGnn->TPietra 90 5xLgY 10 1,830 0,08 25 6,8 170 72,30 230 SPEELNIONY 541 1168
TPietra-
>Gniazdo
7 230V 10 YDYpzo 3x2,5 7,410 0,08 B16A 5 80 48,71 230 SPELNIONY 378 823
RGnn-
12 >TLBPM 80 5xLgY 16 1,150 0,08 40 7,5 300 74,29 230 SPELNIONY 929 1960
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Tabela 3 Sprawdzenie dopuszczalnej obciazalnosci pradowej.

Prad Kabel lub przewdd Dobér kabla Diugos¢ | Spadeknapiecia
Lp Nazwa Moc wspdt. | Wspét. Moc Prad | znamion | Zabezp. Typ linii warunek: linii
odbioru zapotrz | jednocz | mocy | obliczen. | oblicz. | bezp./wyt. zasilajgcej | wyt < lzxkgx1.45 Ps x L$r du
PzkW Kj cos Ps[kW] lo b (A) kpg Smm2 1zA kg | IzxkgA [A] [A] Lm kWxm %
2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13| 14 15 16 17 18
Stacja PG2-
>RGnn 250,0 1 0,93 | 250,00 | 393,0 400 1,60 | 3x(YAKY 4x120) 494,7 1 495 640,0 < | 7173 70 17500 0,88
2 | RGnn->TK 39,6 1 0,93 39,60 62,3 80 1,60 5xLgY 50 144 1 144 128,0 < | 208,8 50 1980 0,44
TK->Gniazdo
3 230V 2,0 1 0,93 2,00 9,4 16 1,45 YDYpzo 3x2,5 24 1 24 23,2 < | 348 30 60 0,27
TK puszka
4 400V 6,0 1 0,93 6,00 9,4 25 1,45 YDYpzo 5x4 32 1 32 36,3 < | 46,4 30 180 0,50
RGnn-
5 >TLBPM 22,5 1 0,93 22,50 354 40 1,60 5xLgY 16 76 1 76 64,0 < | 110,2 80 1800 2,00
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Rodzaj opracowania PROJEKT BUDOWLANY
/branza/ /ELEKTRYCZNA/

Nazwa inwestycji:

,DOBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU ,,C” WYDZIALU
CHEMII POLITECHNIKI
GDANSKIEJ UL. NARUTOWICZA
11/12, 80-233 GDANSK”

Adres inwestycji

GDANSK, UL. NARUTOWICZA
11/12, 80-233 GDANSK

Inwestor POLITECHNIKA GDANSKA, UL.
NARUTOWICZA 11/12, 80-233
GDANSK

Opracowat: mgr inz. Maciej Konarzewski

Projektowat:

mgr. inz. Barttomiej Zosiuk
nr. upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzit:

mgr. inz. Mariusz Kacprzak
nr. upr. POM/0189/PWOE/11

Styczen 2014
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Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w realizacji poszczegolnych
obiektow.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

o wykonanie sieci kablowych

J instalacje rozdzielnic

o podtagczanie urzgdzen elektrycznych.
J instalacje na wysokosci

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:

o drogi,

o istniejgce budynki,

J sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ gazowa,

o sie€ energetyczna i teletechniczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogq stwarzac:

J natrafienie w trakcie wykonania wykopdw na niezinwentaryzowane urzadzenia

o gtebokie wykopy pod infrastrukture sanitarng, elektryczng

J sktadowanie materiatbw przeznaczonych do wbudowania — materiaty beda
sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozenie na
biezgco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy oraz drzewa przy
wycince

o awarie sprzetu podczas pracy

J praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki — mozliwos¢
okaleczenia
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o przysypanie ziemig osuwajaca sie z niezabezpieczonych scian wykopu oraz usuwang
z wykopu

o praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonania okreslonych robdét jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne,
pompy odwodnieniowe - mozliwo$¢ porazenia prgdem i okaleczenia

o zawalanie sie Zle wykonanego szalunku wykopdéw

o wpadniecie do niezabezpieczonych wykopdw

o wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej 1,5m wymaga oszalowania $cian wykopu
jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia skarpy

o wykopy wykonac recznie pod i w poblizu przewodéw linii energetycznej

o potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet

o porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elekirycznymi nie posiadajgcymi
uziemienia oraz w poblizu kabli energetycznych znajdujgcych sie w poblizu

J zastabniecia w czasie robdt

o wejscie 0séb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwos¢ wypadku

o okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci - mozliwos¢

zablokowania drogi ewakuacyjnej

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajgcym z wykonywania robét oraz omdéwienie zagrozen i
postepowanie w przypadkach awarii.

Z uwagi na roboty ziemne oraz rozprowadzenie energii na cele budowy caty teren w
obrebie ogrodzenia budowy uznaje sie za teren, na ktérym moze wystgpi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z tym zawiesic¢ nalezy odpowiednie tablice informacyjne.

Na terenie budowy nie przewiduje sie sktadowania materiatdbw niebezpiecznych. Nie
przewiduje sie réwniez prowadzenia rob6t szczegblnie niebezpiecznych. Z uwagi jednak na
rozmiar inwestycji oraz liczbe pracownikdéw, zatrudnionych przy jej realizacji szczegd6lng
uwage zwraca sie na to, zeby wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i
PPOZ. Wykaz szkolen i ich swiadectwa dotyczgce pracownikbéw powinny znajdowac sie w
Dziale Kadr firmy realizujgcej inwestycje (Generalnego Wykonawcy).

Wiasciciele firm podwykonawczych zobligowani bedg umowg do przeszkolenia
wszystkich swoich pracownikow w ww. zakresie oraz do przestrzegania przepiséw BHP,
Planu BIOZ oraz polecen Koordynatora BIOZ, ktérym bedzie Kierownik Budowy. Swiadectwa
powyzszych szkoleh przechowywaé beda podwykonawcy w swoich firmach i przedstawia¢ je
na zadanie Koordynatora BIOZ oraz odpowiednich stuzb.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Plan BIOZ, Dziennik BHP, dokumentacja techniczna budowy oraz Dziennik Budowy
powinny znajdowac sie w biurze Kierownika Budowy.

Celem planu BIOZ jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi,
srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy
choroba, ktéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji kontraktu.
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Dziatania Kierownictwa Budowy powinny stworzyé system, ktéry zapewni, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg
zabezpieczone w taki sposéb, aby unikngé choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkéw.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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7. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E-1 Schemat strukturalny rozdzielnicy gtéwnej RGnn

nr E-2 Schemat strukturalny tablicy kuchni TK

nr E-3 Schemat strukturalny tablicy piwnicy TPiw

nr E-4 Schemat strukturalny tablicy TLBPM

nr E-5 Schemat strukturalny tablicy TRpw

nr E-6 Schemat strukturalny tablicy parteru TPart

nr E-7 Schemat strukturalny tablicy TAud

nr E-8 Schemat strukturalny tablicy TLBM

nr E-9 Schemat strukturalny tablicy pietra TPietra

nr E-10 Schemat strukturalny tablicy TL

nr E-11 Zestawienie oznaczeh uzytych w projekcie

nr E-12 Plan instalacji elektrycznej w piwnicy — gniazda

nr E-13 Plan instalacji elektrycznej na parterze — gniazda

nr E-14 Plan instalacji elektrycznej na | pietrze — gniazda

nr E-15 Plan instalacji elektrycznej i odgromowej na dachu
nr E-16 Plan instalacji elektrycznej w piwnicy — o$wietlenie
nr E-17 Plan instalacji elektrycznej na parterze — oswietlenie
nr E-18 Plan instalacji elektrycznej na | pietrze — oswietlenie
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