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WYMAGANIA DLA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ | WENTYLAC JI

1.

Wymagania ogoine

Budynek powinien by¢ wyposazony w wentylacje grawitacyjng, mechaniczng oraz systemy
klimatyzacji precyzyjnej (serwerowej) oraz klimatyzacje komfortu (biurows).

Parametry klimatyzacji i wentylacji powinny byé monitorowane system zarzgdzania budynkiem
(BMS).

Rozmieszczenie urzadzen

Gtéwne urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang umieszczone:

- w maszynowniach klimatyzacyjnych na poziomie podziemnym,

— w pomieszczeniach technicznych takich jak rozdzielnie elektryczne, akumulatorownia itp.,

— w serwerowniach i bunkrze w wyznaczonych korytarzach cieptych/zimnych dla klimatyzaciji
precyzyjnej,

— w tylnej czesci placu techniczno-manewrowowego dla klimatyzacji precyzyjnej,

— na dachu budynku lub innym wskazanym przez projektanta miejscu dla klimatyzacji komfortu
i wentylaciji.

Przewidzie¢ zastosowanie i odpowiednie rozmieszczenie czerpni powietrza dla pomieszczen

serwerowych oraz dla zespotow trafostacji i agregatéw.

Na kanatach czerpnych przewidzie¢ zabudowe ttumikéw akustycznych ograniczajgcych hatas

do poziomu nie wiekszego 60dB.

Wszelkie przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ przez klapy przeciwpozarowe lub przeciwpozarowe zawory odcinajgce.

Ogrzewanie powietrza w systemie wentylacyjnym powinno by¢ realizowane poprzez

wykorzystanie podgrzanej cieczy.

Serwerownia i bunkier

Dla zagwarantowania wysokiego poziomu $wiadczenia ustug, nalezy zastosowac¢ zwielokrotniong
infrastrukture, co pozwoli $wiadczy¢ ustugi bez przerw. Systemy, ktére musza byc¢
zwielokrotnione to systemy zasilania oraz chtodzenia. Catkowita moc chtodnicza zainstalowanego
systemu klimatyzacji, w sktad ktérego wchodzg jednostki wewnetrzne

i zewnetrzne, pompy czynnika chtodniczego oraz infrastruktura przesytlowa musi gwarantowac,

ze w przypadku awarii jakiegokolwiek pojedynczego elementu systemu, ustalone parametry
srodowiskowe nie ulegng zmianie.

Pomieszczenia typu Data Center (Centra Przetwarzania) projektowane sg w taki sposéb, aby
mozna byto w nich uzytkowa¢ duzg liczbe systeméw komputerowych, co przy obecnym, duzym
zapotrzebowaniu na energie oznacza, ze system zapewniajgcy stabilng temperature

i wilgotno$é w takim pomieszczeniu jest kluczowym elementem infrastruktury. Infrastruktura ta
musi by¢ réwnie niezawodna, jak zasilanie.

Szczegblng uwage przy projektowaniu infrastruktury systeméw klimatyzacyjnych nalezy zwrdcic
na wybér technologii pozwalajgcych uzyska¢ znaczng poprawe efektywnosci systemoéw
chlodzenia prowadzgcych do zmniejszenia kosztéw utrzymania infrastruktury.

Planuje sie zastosowanie chtodzenia szaf serwerowych i calego sprzetu w nim zainstalowanego
powietrzem lub ciecza. W przypadku chlodzenia powietrzem mozliwos¢ zastosowania urzgdzen
typu szafa klimatyzacyjna wolnostojaca z obiegiem powietrza ,ciepty-zimny korytarz”,
klimatyzatory kanatowe, wymienniki ,in-row”, ,on-rack” i inne. W przypadku chitodzenia ciecza
mozliwos¢ zastosowania réznych rozwigzan np. chtodzone drzwi, wprowadzenie cieczy na plyte
gldbwng serwera, serwery catkowicie zanurzone w cieczy. Przewiduje sie mozliwo$¢ mieszanego
typu chtodzenia w jednym sektorze (komorze).
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Planuje sie zastosowanie dwdéch technologii chtodzenia systeméw w serwerowniach
komputerowych:

- serwerownia i ,bunkier beda chtodzone przez klimatyzatory precyzyjne pracujgce w dwdch
obwodach,

- serwerownia sieciowa bedzie chtodzona przez klimatyzatory precyzyjne pracujgce w dwoch
obwodach, a dodatkowo przez system klimatyzacji awaryjnej.

Powietrze, zimne bedzie dostarczane kanatami poprzez kanaty w $cianach pod podioge
techniczng za$ powietrze ciepte bedzie transportowane przez kanaly sufitowe

Caly system klimatyzacja oparty o wode lodowg musi by¢ dostosowany do maksymalnej mocy
pobieranej przez wszystkie urzadzenia chtodzgce podtgczone do systemu (klimatyzatory
kanatowe, rzedowe, komfortu). Doktadna technologia zastosowanego systemu (tzn. rodzaj
medium, liczba systeméw chtodzenia i inne parametry urzadzen) zostang okreslone na etapie
projektu.

Podtoga kondygnacji serwerowej musi zosta¢ zaprojektowana w taki sposéb, aby wydzielone
zostaly strefy zapobiegajace ewentualnemu przedostawaniu sie wody (skropliny, wyciek) do
okablowania serwerdw i urzgdzen sieciowych, umieszczonego pod podtoga. Odwodnienie
powstatych w ten sposob ‘wanien’ powinno zostac¢ zabezpieczone syfonami zalewanymi.

Na podiodze wtasciwej pod szafami klimatyzacyjnymi powinny zosta¢ umieszczone czujniki
wykrywajgce wode i czynnik chtodniczy na posadzce.

Pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, akumulatorowni, magazyny i inne pomieszczenia
techniczne

Z uwagi na duze zyski ciepta pomieszczenia te bedg wymagaty zastosowania uktadu wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. Podobnie jak w przypadku pomieszczen serwerowni, urzgdzenia
majgce wplyw na niezawodnosc¢ pracy systemu chiodzenia powinny zostac¢ zwielokrotnione.

Trafostacja, rozdzielnia SN i agregaty

W miejscach takich jak trafostacja i agregaty nawiew powietrza bedzie nastepowat poprzez kraty
nawiewne w $cianach i drzwiach zewnetrznych. Powietrze musi by¢é natomiast wyciggane
mechanicznie. Instalacja wentylacyjna powinna poprzez odpowiedni uktad automatyki
zabezpieczac¢ urzgdzenia przed przegrzaniem (konieczno$é montazu termostatu w
pomieszczeniu) i pozwalaé na stopniowanie wielkosci strumienia powietrza wywiewanego (np.
zalgczajac przy temperaturze powietrza réwnej 30°C jeden wentylator wyciggowy, a przy dalszym
wzroscie temperatury kolejny). Wentylatory bedg ponadto uniemozliwia¢ cofanie sie powietrza
gdy wentylatory nie bedg pracowac.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby powietrze zaciggane do pomieszczen trafo i rozdzielni SN byto
pozbawione zanieczyszczen takich jak np. piasek, a przeptyw powietrza nastepowat na catej
wysokosci przestrzeni wentylowane;.

Jesli bedzie to konieczne to nalezy zastosowacé uktad urzadzen klimatyzacji precyzyjnej,
umieszczonych bezposrednio w pomieszczeniach tego wymagajgcych, np. jako jednostki
montowane pod sufitem z nawiewem bezposrednio w dot. Odprowadzenie zyskow ciepta mozna
zrealizowac¢ poprzez podtgczenie klimatyzatorow do systemu dystrybucji wody chtodzacej.

Pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna

Klimatyzacja i wentylacja pomieszczen biurowych z oddzielnym sterowaniem kazdego
pomieszczenia.

Klimatyzacja i wentylacja sali konferencyjnej odpowiednia do powierzchni i ilosci oséb,
uwzgledniajgca mozliwos$¢ dzielenia pomieszczenia.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen klimatyzacji na dachu lub elewacji budynku po uwzglednieniu
odpowiedniej nosnosci, dostepnosci serwisu i odlegtosci od okien lub dachu budynku — zgodnie

z warunkami technicznymi, a takze z uwzglednieniem warunkéw zachowania strefy ochrony
ekspozycji (Rozdz. I, pkt. 3 Regulaminu).



