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POLITECHNIKA
GDANSKA

WYDZIAL INZYNIERII LADOWE]
1 SRODOWISKA

Prodziekan
ds. Wspétpracy i Innowacji

Nr zamoéwienia: ZZ/8/002/D/2017 Gdansk, dnia 22.02.2017 r.

P.T. Wykonawcy

OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU

W imieniu Politechniki Gdanskiej, Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska informuje o zamiarze
udzielenia zaméwienia publicznego na dostawe systemu do generowania i akwizycji fal
prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z p6zn. zm.) i zapraszam do skifadania ofert.

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Politechnika Gdanska

Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska
ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdansk

NIP 584-020-35-93

REGON 000001620

Telefon: +48 58 347-24-19, 58 347-12-49

Faks :+48 58 347-24-13

Strona internetowa : http://www.pg.edu.pl

Godziny urzedowania: 7°°-15%

Informacje dotyczace zamdwien publicznych umieszczane sg w zaktadce ,Zamowienia publiczne”.

reprezentowana przez: dr. hab. inz. Marka Przyborskiego — Prodziekana ds. wspotpracy i innowacji
Wydziatu Inzynierii Lgdowej i Srodowiska, dziatajacego na podstawie petnomocnictwa Rektora
Politechniki Gdanskie;.

2. Opis i zakres przedmiotu zamoéwienia
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WILiS

1) Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa systemu do generowania i akwizycji fal
prowadzonych na potrzeby Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej,
w sktad ktorego wchodzg: oscyloskop, wzmacniacz do piezoaktuatorow, generator funkcji
dowolnych i walizka do transportu sytemu.
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Wymagania techniczne
Oscyloskop — 1 sztuka

Liczba kanatow: min. 8 kanatow analogowych

Rozdzielczos¢: min. 12 bit

Szeroko$¢ pasma: min. 20 MHz

Bufor pamieci: min 256 MS

Wbudowany generator przebiegdw arbitralnych (definiowanie wtasnych przebiegow) z
wbudowanymi funkcjami (min. zestaw: sinus, pot-sinus, trojkat, prostokat, biaty szum, funkcja
Gaussa, napiecie DC, funkcja narastajaca)

Mozliwo$¢ wyzwalania kazdym z kanatow

Podtaczenie: za pomocg interfejsu USB

Zasilanie: wylgcznie z portu USB (max. z dwéch portow)

W zestawie kabel USB

Do oscyloskopu powinno by¢ dotaczone dedykowane oprogramowanie z nastgpujacymi
funkcjonalnos$ciami: tryb oscyloskopu, tryb analizatora widna, operacje matematyczne na
kanatach, pomiary automatyczne, eksport danych do plikow CSV, YXT, MAT

Waga: max. 0,6 kg

Wymiary: max. 20 cm x20 cm (szer. x gteb.), wysoko$¢ max. 5 cm

Wzmacniacz do piezoaktuatorow — 1 sztuka

Liczba kanatow wyjsciowych: min. 2

Liczba kanatow wejsciowych: min. 2

Wzmocnienie sygnatu wejsciowego: min. 20 razy

Wzmacniacz musi posiada¢ mozliwos¢ odwrécenia fazy

Ztacza kanatoéw wejsciowych: BNC

Ztacza kanatéw wyjsciowych: BNC

Pasmo pracy wzmacniacza: minimalny zakres od DC do 500 kHz
Zakres napiecia wejsciowego: min. 10 V

Zakres napiecia wyjsciowego: min. £200 V

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Wymiary: max. 30 cm x30 cm (szer. x gteb.), wysokos¢ max. 17 cm
Waga: max. 5 kg

W zestawie: kabel zasilajgcy i instrukcja obstugi — w jezyku polskim lub angielskim

Generator funkcji dowolnych — 1 sztuka

Liczba kanatéw: 2

Mozliwo$é generowania innego sygnatu na kazdym z kanatow

Szerokos$é pasma: min. 25 MHz

Rozdzielczo$¢ pionowa: min. 14 bit

Wyposazony w wyswietlacz graficzny umozliwiajacy wizualizacje ksztattow przebiegéw obu
kanatéw oraz wszystkich nastawow

Zakres amplitud na wyjsciu: od + 10mV do + 10V

DC: od -5V do +5V

Wyposazony w port USB i mozliwo$¢ wezytywania przebiegoéw funkcji z zewnetrznej pamieci
uUSB

Whbudowane przebiegi: sinus, prostokat, impuls, pita, tréjkat, narost i opadanie ekspotencjalne,
impuls Lorentza, Gaussa, Haversinea, szum, DC.

Zakres czestotliwosci przebiegu sinusoidalnego: min. 1 mHz do 25 MHz.

Zakres czestotliwosci przebiegu dowolnego: min. 1 mHz do 12.5 MHz.

Rozdzielczo$é nastawu czestotliwosci 1uHz lub 12 cyfr.

Pamie¢ nieulotna: min. 4 przebiegi.

Modulacja: AM, FM, PM.

Tryb pracy: przemiatanie (sweep) i paczki (burst)
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p) Przemiatanie: liniowe i logarytmiczne

q) Wejscie modulacji

r)  Wejscie zewnetrznego wyzwalania TTL

s) Woyjscie wyzwalania TTL

t)  Zasilanie: 230 V, 50 Hz

u) W zestawie: kabel zasilajgcy, kabel USB, dedykowane oprogramowanie umozliwiajace
tworzenie i wgrywanie wtasnych sygnatow

v)  Wymiary: max. 35 cm x20 cm (szer. x gteb.), wysoko$¢ max. 17 cm

w) Waga: max. 5 kg

IV.  Walizka do transportu systemu — 1 sztuka

a) Material: wodoodporna sklejka gr. min. 6,5 mm pokryta blachg aluminiowg
b) Wzmocnienia krawedzi: profile aluminiowe, okucia stalowe
c) Konstrukgcja:
— dwupoziomowa
z uchylnym przodem
otwor na wyciagniecie kabli zasilajgcych
wyposazona w uchwyty, kétka i wyciggana raczke
zapiecia na zamki motylkowe
d) Dolny poziom (dwie komory z ruchomg przegroda) obok siebie majg sie zmiescié
— wzmacniacz: szer. 30 cm, gt. 30 cm, wys. 17 cm, 4 kg
— generator funkcji: szer. 35 cm, gt. 20 cm, wys. 17 cm, 5 kg
e) Goérny poziom - obok siebie majg sie zmiescié:
Notebook: max. 15,6” (nie stanowigcy przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu)
Oscyloskop: szer. 20 cm, gt. 20 cm, wys. 5 cm

|

Wymagane jest przediozenie przez Wykonawce projektu walizki do akceptacji Zamawiajgcemu
przed jej dostarczeniem.

3) Termin i warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

a) wymagany przez Zamawiajacego termin realizacji zamowienia: 8 tygodni od dnia zawarcia
umowy;

b) przedmiot zaméwienia musi by¢ nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzen, bez
wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem praw osob trzecich;

c) przedmiot zaméwienia obejmuje transport do siedziby Zamawiajgcego: Politechnika
Gdanska, Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska, 80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza
11/12 ; koszty dostawy nalezy wliczyé w cene oferty;

d) termin dostawy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na co najmniej 48 godzin przed
planowang dostawg. Dostawa musi nastgpi¢ w dniach od poniedziatku do pigtku
w godzinach: 9:00 — 15:00;

e) odpowiedzialno$¢ i wszelkie ryzyko do momentu dostawy przedmiotu zamoéwienia do
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca;

f) parametry techniczne oraz cena przedmiotu zamoéwienia, dostarczonego do Zamawiajgcego
muszg byé zgodne z ofertg Wykonawcy. W przypadku dostarczenia przedmiotu wadliwego
lub niespetniajgcego warunkéw zamowienia Zamawiajacy nie dokona jego odbioru;

g) Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia objety byt okresem gwarancji
wynoszgcym co najmniej:

Oscyloskop - 60 miesiecy

Wzmacniacz do piezoaktuatoréw — 12 m-cy
Generator funkcji dowolnych — 36 m-cy
Walizka transportowa — 12 m-cy

Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez

zastrzezen;
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h) w przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za ich dziatania lub zaniechania;

3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
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1) Ceng oferty jest cena okreslona na formularzu ,OFERTA” (wzdr stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszego ogtoszenia).

2) Cena musi by¢ okreslona w ztotych polskich.

3) Cene oferty nalezy okresli¢ w wartosci brutto (z podatkiem VAT), z doktadno$cig do dwoch
miejsc po przecinku.

4) Stawka podatku VAT powinna byé okre$lona zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z p6zn. zmianami).

5) Cene oferty nalezy obliczy¢ uwzgledniajgc wszystkie elementy zwigzane z prawidtowg
i terminowa realizacjg zamowienia.

6) Wszelkie rozliczenia, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, bedq prowadzone w PLN.

7) Podana w ofercie cena nie bedzie podlega¢ waloryzacji w okresie trwania umowy.

Forma, miejsce i termin skladania ofert
1) Oferty nalezy sktada¢ w formie pisemnej w siedzibie Zamawiajacego: Politechnika Gdanska,
Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska, 80-233 Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Gtéwny
PG, skrzydto B, parter, pok. 011 lub via email w formie skanu oferty na adres:szp@wilis.pg.gda.pl.
2) Termin skladania ofert uptywa w dniu 02.03.2016r. o godzinie 12:00.
3) Do oferty nalezy zatgczy¢ opis oferowanego przedmiotu zamowienia potwierdzajacy
spetnianie przez oferowany system do generowania i akwizycji fal prowadzonych (wszystkie jego
elementy sktadowe) wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ogtoszeniu o zamdwieniu.

Kryteria oceny ofert

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujgcym
kryterium oceny ofert: cena oferty 100%.

2) Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktéry ztozy oferte spetniajgca warunki
zaméwienia i zaproponuje najnizszg cene.

3) W przypadku gdy zostang ztozone dwie lub wiecej ofert z takg samg cena, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcéw, ktérzy ziozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajagcego ofert dodatkowych.

4) Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane
we wczesniej ztozonych ofertach.

Termin zwigzania ofertg

Termin zwigzania ofertg — 30 dni.

Umowa
Wykonawca skiadajgc oferte zobowigzuje sie, w przypadku wyboru jego oferty jako
najkorzystniejszej, do podpisania umowy o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2

do niniejszego ogtoszenia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania w kazdym czasie i bez podania
przyczyn.
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9. Zamawiajgcy zastrzega, ze niniejsze ogtoszenie stanowi zaproszenie do sktadania ofert i nie stanowi
oferty a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest rownoznaczne ze
ztozeniem zamodwienia przez Politechnike Gdanska badz zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto
nie faczy sie z koniecznoscig zawarcia przez Zamawiajgcego umowy.

Zatgczniki:
1. Formularz ,OFERTA”".
2. Wz6r umowy.
W imieniu Zamawiajgcego
Prodzigkan ds| Wspdtpracy i Innowacji
dr hab. inz. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
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