POLITECHNIKA
GDANSKA

WYDZIAL INZYNIERII LADOWE]
1 SRODOWISKA

Prodziekan
ds. Wspotpracy i Innowacji

Nr zamoéwienia: ZZ/8/002/D/2017 Gdansk, dnia 02.03.2017 .

P.T. Wykonawcy

ZMIANA ,
OGLOSZENIA O UDZIELANYM ZAMOWIENIU

W imieniu Politechniki Gdanskiej, Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska informuje, ze
Zamawiajgcy wprowadza zmiany w ogtoszeniu o udzielanym zamoéwieniu na dostawe systemu do
generowania i akwizycji fal prowadzonych z dnia 22.02.2017 r.

W pkt. 2 ogtoszenia Opis i zakres przedmiotu zamdwienia zamawiajgcy wprowadza zmiany
w opisie Wzmacniacza do piezoaktuatoréw i Walizki do transportu systemu.

Byto:
Il. Wzmacniacz do piezoaktuatorow — 1 sztuka

a) Liczba kanatow wyjsciowych: min. 2

b) Liczba kanatéw wejsciowych: min. 2

c) Wzmocnienie sygnatu wejsciowego: min. 20 razy

d) Wazmacniacz musi posiadaé mozliwo$é odwrécenia fazy

e) Zigcza kanatow wejsciowych: BNC

f)  Zigcza kanatow wyjsciowych: BNC

g) Pasmo pracy wzmacniacza: minimalny zakres od DC do 500 kHz
h) Zakres napiecia wejsciowego: min. +10 V

i)  Zakres napigcia wyj$ciowego: min. £200 V

j)  Zasilanie: 230 V, 50 Hz

k)  Wymiary: max. 30 cm x30 cm (szer. x gieb.), wysoko$¢ max. 17 cm
) Waga: max. 5 kg

m) W zestawie: kabel zasilajacy i instrukcja obstugi — w jezyku polskim lub angielskim
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Po zmianie winno byc¢:
lll.  Wzmacniacz do piezoaktuatoréw — 1 sztuka

a) Liczba kanatéw wyjsciowych: min. 2

b) Liczba kanatow wejsciowych: min. 2

¢) Wzmocnienie sygnatu wejsciowego: min. 20 razy

d) Wzmacniacz musi posiada¢ mozliwos¢ odwrécenia fazy

e) Ztacza kanatow wejsciowych: BNC

f) Ztacza kanatow wyjsciowych: BNC

g) Pasmo pracy wzmacniacza: minimalny zakres od DC do 500 kHz

h) Zakres napiecia wejsciowego: min. 10 V

i) Zakres napiecia wyjsciowego: min. £200 V

j) Zasilanie: 230 V, 50 Hz

k) Wymiary: max. 30 cm x32 cm (szer. x gteb.), wysoko$¢ max. 17 cm
[) Waga: max. 5 kg

m) W zestawie: kabel zasilajgcy i instrukcja obstugi — w jezyku polskim lub angielskim

Byto:

IV.  Walizka do transportu systemu — 1 sztuka

a) Materiat: wodoodporna sklejka gr. min. 6,5 mm pokryta blachg aluminiowg
b) Wzmocnienia krawedzi: profile aluminiowe, okucia stalowe
c) Konstrukcja:
— dwupoziomowa
— zuchylnym przodem
— otwdr na wyciggniecie kabli zasilajacych
— wyposazona w uchwyty, kétka i wyciagana raczke
— zapiecia na zamki motylkowe
d) Dolny poziom (dwie komory z ruchomg przegrodg) obok siebie majg sie zmiesci¢
— wzmacniacz: szer. 30 cm, gt. 30 cm, wys. 17 cm, 4 kg
— generator funkgcji: szer. 35 cm, gt. 20 cm, wys. 17 cm, 5 kg
e) Gorny poziom - obok siebie maja sie zmiescic:
Notebook: max. 15,6” (nie stanowigcy przedmiotu zamoéwienia w niniejszym postepowaniu)
Oscyloskop: szer. 20 cm, gt. 20 cm, wys. 5 cm

Wymagane jest przediozenie przez Wykonawce projektu walizki do akceptacji Zamawiajgcemu
przed jej dostarczeniem.

Po zmianie winno by¢:
IV.  Walizka do transportu systemu — 1 sztuka

a) Materiat: wodoodporna sklejka gr. min. 6,5 mm pokryta blachg aluminiowg
b) Wzmocnienia krawedzi: profile aluminiowe, okucia stalowe
c) Konstrukgja:

— dwupoziomowa
z uchylnym przodem
otwor na wyciagniecie kabli zasilajacych
wyposazona w uchwyty, kétka i wyciggang raczke

— zapiecia na zamki motylkowe

d) Dolny poziom (dwie komory z ruchoma przegroda) obok siebie majg sie zmiescié¢
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— wzmacniacz: szer. 30 cm, gt. 32 cm, wys. 17 cm, 4 kg
— generator funkcji: szer. 35 cm, gt. 20 cm, wys. 17 cm, 5 kg
e) Gorny poziom - obok siebie majg sie zmiescic:
Notebook: max. 15,6” (nie stanowigcy przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu)
Oscyloskop: szer. 20 cm, gt. 20 cm, wys. 5 cm

Wymagane jest przedtozenie przez Wykonawce projektu walizki do akceptacji Zamawiajgcemu
przed jej dostarczeniem.

W zwigzku z wprowadzeniem zmian Zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert do dnia
3 marca 2017 r. do godz. 12:00.

W imieniu Zamawiajgcego
Prodziekan ds. Wspotpracy i Innowag;ji
dr hab. inz. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
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