Formularz rzeczowo-cenowy

na dostawe sprzetu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdanskiej

CZESC 2: Dostawa odkurzaczy i szorowarek
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1|Akumulatorowy odkurzacz basenowy szt. 1 1
- glowica ssaca,
- do czyszczenia punktowego pozwalajgca na gtadkie
dotarcie do rogéw i szczelin,
- czas pracy do 45 min,
- mocowanie do dowolnego kija teleskopowego,
- dysza szczelinowa,
- szczotki,
- szeroko$¢ gtowicy min. 200mm,
- waga max 3 kg
2 |Bezprzewodowy i bezworkowy odkurzacz szt. 1 1

- moc silnika min. 100W,

- zbiornik na kurz o pojemnosci min. 0,4 |,
- tadowarka,

- ssawka szczelinowa w komplecie




Maszyna szorujgca jednotarczowa dwubiegowa

- dwa poziomy mocy - nie mniej niz 1100 /1500W,

- przewdd min. 12,5m,

- predkos¢ obr. tarczy min. 185/ 370 obr./min,

- wysoko$¢ max. 125 cm,

- $rednica pada min. 43 cm,

- funkcje: polerowanie, czyszczenie natryskowe,
szorowanie, usuwanie powtok, zbieranie pytu,

- fatwy montaz szczotki,

- ergonomiczny uchwyt,

- fatwa wymiana kabla

Szt.

Maszyna szorujaco-zbierajaca

- dwa poziomy mocy - nie mniej niz 1000 /1400W,
- automat szorujgco suszacy z funkcjg polerowania,
- czas pracy na akumulatorze min. 2,5 h,

- silnik szczotki min. 1000W,

- moc silnika ssgcego min. 400W,

- podcisnienie min. 110 mbar,

- $rednica pada min. 43 cm.

- zbiornik roztworu min. 32 I,

- szerokos¢ dyszy ssacej min. 76 cm,

- sktadany uchwyt prowadzgcy

W skfad zestawu wchodzi: szczotka nylonowa, pad holder,
baterie zelowe o pojemnosci min 65 Ah, prostownik
zewnetrzny, ssawa paraboliczna, gumy zbierajgce z
mozliwoscig wykorzystania na 4 strony

szt

Myjka do okien

- szeroko$¢ ssawki min. 270 mm,

- zbiornik wody brudnej min.100 ml

- czas tadowania akumulatora max. 210 min.

- czas pracy ciggtej na akumulatorze min. 30 min.
- wyposazenie: wymienna bateria litowo-jonowa,
- fadowarka,

- stacja tadowania

szt




Myjka wysokocisnieniowa

- ci$nienie (bar/MPa) 20 - maks.160 /2 - maks.16,
- wydajnosé ttoczenia - max 600 I/h,

- maksymalna temperatura doprowadzanej wody 60 st. C.,
- moc przytgcza - min. 2,4kW,

- zbiornik na detergent

- wyposazenie standardowe: wbudowany filtr wody,
- adapter do podtgczenia weza ogrodowego 3/4",

- wgz wysokocisnieniowy min.10 m,

- zintegrowany beben na waz wysokoci$nieniowy,

- pistolet spryskujacy,

- silnik chtodzony woda,

- lanca,

- dysza rotacyjna,

- W3z ss3acy

Szt.

Odkurzacz do sprzgtania duzych powierzchni
- moc. min.1100W,

- pojemnos¢ worka. min.9 |,

- podcisnienie robocze min. 200 mbar,

- przewdd zasilajagcy min. 10 m,

- mechanizm regulacji mocy ssania,

- 3 worki zapasowe

Szt.

12

Odkurzacz reczny akumulatorowy

- zastosowanie: do odkurzania tapicerki na krzestach
i fotelach

- dane techniczne: czas tadowania: max. 60 min,

- ¢czas dziatania: min. 15 min,

- wskaznik stanu baterii,

- ssawka szczelinowa,

- mozliwos¢ zbierania ptyndw,

- szczotka do odkurzania siersci i wioséw,

- pojemnik na kurz min.0,2 I,

- zmywalny filtr,

- zasilanie :15,6V,

- tadowarka

szt.




Odkurzacz workowy

- moc min. 800W,

- przewdd zasilajgcy min. 6 m,

- kota bezpieczne dla podtdg,

- regulacja mocy,

- schowek na akcesoria w obudowie

Szt.

13

10

Prowadzony automat szorujacy

- moc min. 800W,

- przewdd zasilajgcy min. 10 metréw,
- szeroko$¢ robocza 300 — 400 mm,
- zbiornik na roztwor i nieczystosci,

- ergonomiczny uchwyt,

- dysze ssace,

- ssawa reczna do trudno dostepnych miejsc

szt

11

Szorowarka jednotarczowa

- powierzchnia robocza 330 mm,
- obroty: 200 obr/min,

- moc silnika: min. 400W,

- zasieg pracy: min. 24 m,

- pad do polerowania,

- pad z mikrofibry do czyszczenia,
- szczotka pierscieniowa,

- uchwyt pada,

- $rodek polerujacy o poj. min.0.51,
- $rodek czyszcacy o poj. min.1 |

kpl




12

Urzadzenie do czyszczenia parg (parownica)

- do czyszczenia wszystkich powierzchni wodoodpornych,
ptytek ceramicznych i podtég kamiennych, fug, katow
i innych miejsc trudnodostepnych w toaletach i
korytarzach,

- moc grzatki: min. 2000W,

- ci$nienie pary: min. 4 bary,

- pojemnos¢ zbiornika min. 2 |,

- lejek do napetniania,

- waz parowy z pistoletem,

- dysza punktowa,

- dysza reczna,

- dysza do okien,

- szczotka okragta,

- dysza podfogowa

Szt.

UWAGA WYKONAWCY:

Wartos$¢é z pozycji: "Razem wartos¢ brutto zam.
podstawowego" oraz "Razem wartos¢ brutto zam. objetego
prawem opcji" nalezy przenies¢ do

,LFORMULARZA OFERTY" — zatgcznik nr 1 do SIWZ;

podpis i pieczatka osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

Razem




