Formularz rzeczowo-cenowy

na dostawe sprzetu RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdanskiej

CZESC Ill: Dostawa sprzetu audiowizualnego
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1 [Aktywna kolumna mobilna z odtwarzaczem MP3 oraz portem Bluetooth
- wbudowany odtwarzacz MP3,

- wbudowany port Bluetooth,

- wbudowany czytnik USB i SD,

- min.1 x mikrofon bezprzewodowy w zestawie z kolumna,

- regulacja gtosnosci oraz kontrola ECHO dla mikrofonu,

- regulacja gtosnosci muzyki,

- wbudowany akumulator oraz tadowarka,

- solidny uchwyt i kétka dla utatwienia transportu

szt.

2 |Dyktafon cyfrowy

- pamig¢ wewnetrzna min. 4 GB,

- gniazdo kart pamieci microSD/SDHC,

- wbudowany mikrofon stereofoniczny,

- gniazdo mikrofonowe, gniazdo stuchawkowe,
- czytelny wyswietlacz LCD,

- regulacja czutosci mikrofonu,

- blokada przyciskéw,

- system redukcji szuméw,

- obstugiwane formaty dzwieku: MP3, LPCM
- wbudowany zegar i datownik,

- zapisywanie daty nagrania,

- mozliwos¢ potgczenia z komputerem,

- USB 2.0,

- kabel USB

szt.

3 |Interkom kasowy, duplex,

- przenos$ny mikrofon z gto$nikiem,

- dwa niezalezne tory akustyczne

- ptynna regulacja natezenia dzwieku,

- wyjscie do nagrywania rozmoéw,

- moc akustyczna: min. 4 W gtosnik wewnetrzny
- moc akustyczna min. 1 W gtosnik zewnetrzny,
- zasilacz min. 12 V/DC.

szt.
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Kabel HDMI 1,5m

- wysokiej jakosci przewodnik z miedzi beztlenowej,

obstuga standardu HDMI 1.4, 1.3b

- pasmo: 340MHz / przepustowos$¢ sygnatu 10,2 Gb/s,

- obstuga rozdzielczosci 4096x2160 (4K),

- obstuga 3D (obrazu tréjwymiarowego) zgodnej ze specyfikacja HDMI 1.4,

kompatybilny z HDTV oraz HDCP,

- kanat zwrotny Audio (ARC),

- poztacane 24 karatowym zlotem wtyki, wytrzymata i elastyczna izolacja
zewnetrzna, dtugosé przewodu min. 1,5 m.

szt.

61

31

Kabel HDMI - DVI-D 1,5 m

- wtyk HDMI typ A meski 19 pin, poztacany,

- wtyk DVI-D Single Link 18+1 pin, poztacany,
- dtugos¢: min.1,5 metra,

szt.

Kabel HDMI 10m

- wysokiej jakosci przewodnik z miedzi beztlenowe;j,

obstuga standardu HDMI 1.4 1.3b

- pasmo: 340MHz / przepustowos¢ sygnatu 10,2 Gb/s,

- obstuga rozdzielczosci 4096x2160 (4K),

- obstuga 3D (obrazu tréjwymiarowego) zgodnej ze specyfikacja HDMI 1.4,
kompatybilny z HDTV oraz HDCP,

- kanat zwrotny Audio (ARC),

- poztacane 24 karatowym ziotem wtyki, wytrzymata i elastyczna izolacja
zewnetrzna,

dtugosé przewodu min. 10 m.

szt.

12

Kabel HDMI 15m

- wysokiej jakosci przewodnik z miedzi beztlenowej,

obstuga standardu HDMI 1.4 , 1.3b

- pasmo: 340MHz / przepustowos¢ sygnatu 10,2 Gb/s,

- obstuga rozdzielczosci 4096x2160 (4K),

- obstuga 3D (obrazu tréjwymiarowego) zgodnej ze specyfikacjg HDMI 1.4,

kompatybilny z HDTV oraz HDCP,

- kanat zwrotny Audio (ARC),

- poztacane 24 karatowym ztotem wtyki, wytrzymata i elastyczna izolacja
zewnetrzna. dtugos$¢ przewodu min. 15 m.

Szt.
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Pilot do prezentaciji

- obstugiwanie prezentacji w programach Keynote® i PowerPoint®

- funkcja przewijania slajdéw,

- zasieg pilota minimum 50m,

- odbiornik USB chowany wewnatrz prezentera,

- zintegrowany wskaznik laserowy,

- kompatybilny z systemami Windows i Mac OS X

szt.

Przejsciowka /adapter DVI-D na HDMI

- umozliwiajgca podtaczenie telewizora do komputera z gniazdem DVI-D (Dual

Link),
- meskie ztgcze DVI-D (wtyk),
- zenskie ztgcze HDMI (gniazdo),
- solidne i precyzyjne wykonanie adaptera,
- ekranowana cata powierzchnia adaptera.

szt.

16

10

Radiobudzik

- cyfrowy,

- funkcje: zegar, timer, budzenie radiem, budzenie dZzwiekiem,
- zasilanie bateria/sie¢

szt.

11

Radioodtwarzacz

- odtwarzanie CD,

- spos6b umieszczania ptyt-pionowy,

- standardy odtwarzania CD-R/RW, MP3, WMA ,
- dzwiek stereo,

- typ gtosnikéw szerokopasmowe,

- moc wyjsciowa RMS min. 2 W,

- odtwarzanie plikow MP3 przez ztgcze USB,

szt.
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Radioodtwarzacz ,
- sposob umieszczania ptyty CD od gory,

- standardy odtwarzania : ptyty CD-R/RW i MP3, WMA

- odtwarzanie plikow MP3, WMA przez ztgcze USB,

- Radio analogowe z pamiecia,

- zakres fal radiowych FM,

- liczba stacji radiowych do zaprogramowania min. 20,

- dzwiek stereo dwudrozny z systemem bass reflex,

- moc wyjsciowa RMS min.2x6 W,

- korektor dzwieku,

- podbicie baséw,

- wyswietlacz czarno-biaty LCD,

- pilot,

- funkcje dodatkowe: Bluetooth,

- uchwyt do przenoszenia,

- wejscia/wyjscia, ztgcze USB,

- wejscie AUX - 3,5 mm,

- wyjscie stuchawkowe,

- zasilanie 6 baterii R14 ( w zestawie) , sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz

szt.

13

Radio/miniwieza

- radio analogowe z pamigcig, FM,

- liczba stacji min.15,

- odtwarzacz CD (CD-Audio i CD-r/RW),

- sposOb umieszczania ptyty: szuflada sterowana elektrycznie
- ztagcze USB,

- wejscie antenowe,

- obstugiwane formaty audio: MP3

- 2 kolumny szerokopasmowe,

- moc znamionowa RMS: 2x10W,

- korektor dzwieku (equalizer),

- wytacznik czasowy,

na wyposazeniu: pilot z bateriami, antena FM, instrukcja obstugi w jezyku polskim,
przewody gtosnikowe

szt.
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Zestaw gtosnikowy

- typ zestawu SoundBar,

- moc gtosnika min. 2x40 W,

- gniazda wejsciowe: analogowe wejscie audio: minimum jedno gniazdo HDMI in,
- gniazda wyjsciowe: minimum jedno HDMI out,

- system dzwieku : Dolby Digital

- zastosowana technologia Bluetooth,

- pilot zdalnego sterowania.

szt.

15

Zestaw gtosnikow multimedialnych

- typ zestawu 2.0,

- moc gtosnika min.10 W,

- pasmo przenoszenia 80Hz-20KHz,

- regulacja gtosnosci i barwy dzwieku,

- wejscie AUX,

- wyjscie stuchawkowe,

- rozmiar glosnikéw nie wiekszy niz (sz/w/gh): 90/250/124 mm

szt.

16

Zestaw gtosnikow multimedialnych

- typ zestawu 2.0,

- moc gtosnika min.100 W,

- pasmo przenoszenia 50Hz-20KHz,

- wejscia: 4x RCA + ; pilot bezprzewodowy,

- rozmiar gtosnikow nie wiekszy niz 210 x 360 x 270 mm (SZ x W x Gt)
obudowa drewnopodobna

szt.

17

Zestaw gtosnikéw multimedialnych

- typ zestawu 2.0 - gtosniki stereofoniczne,

- moc gtosnika min. 70 W, moc RMS 140W

- pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz,

- gniazda wejsciowe: 2x RCA ; HDMI in, Coaxial:Optical TOSLINK,
- gniazda wyjsciowe: HDMI out;

- stosunek sygnatu/szumu: nie niej niz 80dB,

- pilot zdalnego sterowania.

szt.
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Zestaw mikrofonu bezprzewodowego, wieloczestotliwosciowy

- 1 mikrofon krawatowy z nadajnikiem,

- 1 odbiornik oraz zasilacz

- system true diversity

- mozliwos¢ wyboru min. 100 kanatéw UHF ( 672-697 MHz),

- funkcja ACT do przesytania wybranej czestotliwosci w podczerwieni do
nadajnika mikrofonowego,

- automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci,

- prog wyciszenia szumow (squelch) i regulacja gtosnosci

- czestotliwos¢ nosna: 672-697 MHz,

- moc nadajnika: < 10mw

-- zasilanie (nadajnik: 2 x 1,5 V, bateria AA)

szt.

UWAGA WYKONAWCY:

Wartos¢ z pozycji: "Razem wartos$¢ brutto zam. podstawowego" oraz "Razem
wartos$¢ brutto zam. objetego prawem opcji" nalezy przenies¢ do ,FORMULARZA

OFERTY" — zatgcznik nr 1 do SIWZ;

podpis i pieczgtka osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy

razem
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