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Numer dokumentu: P/AS/008243/2016/003 Gdansk, 06.07.2016

Politechnika Gdanska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
{ % 80-233 Gdansk

Szanowni Panstwo,

w nawigzaniu do Panstwa wniosku o aktualizacje Warunkéw Technicznych nr WT/GPEC/00165/2016
w zatgczeniu przesytamy Warunki Techniczne nr WT/GPEC/00419/2016.

W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt z Menedzerem ds. Klientéw, Panem Wojciechem Jarockim
w Biurze Obstugi Klientéw przy ul. Biatej 1 b w Gdansku, pod numerem telefonu 605103849 lub za pomocg poczty
elektronicznej na adres: wojciech.jarocki@gpec.pl.

Z powazaniem,
Vo
o l .

Wojciech Jarocki ~ Agata S?ﬁ epek

Menedzer ds. Klientow Specjalista ds. Wsparcia Sprzedazy
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0 fax: 58 52 48 590 W Gdoisky Jenkasé kepitals saktidowey
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl KRS 0000035784
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Gdarnisk, 2016-07-05

Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 1112
80-233 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00419/2016

| Dane obiektu: Przytacze cieplne do budynkow WOIO, WM, WETI

Adres

Gdansk, Gabriela Narutowicza 1112 (dz. nr: 357/12,
obr.: 0055)

Whnioskodawca

Politechnika Gdanska

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)*

1. Qc.o. [kW]

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (md)*
Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*

WM=1000; ETI=1300; WOiO= 1600; Pawilony Jugostawskie=160;

Stolarnia=20

2. Qc.w.u. max [kW]

WM=150; WETI=70; WOiO=250

3. Qtech. [kW]

WM=550; WETI=420; WOiO=500

W dokumentacji technicznej prosze poda¢ moc cieplng zamoéwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Wnioskodawce

11l Ogolne warunki dostawy

1. Miejsce wigczenia

Z sieci cieptowniczej 2xDN700 wzdtuz ul. Siedlickiej — patrz zat. nr 1

Punkt wigczenia na sieci cieptowniczej 2xDN700 wyznaczy projektant i
uzgodni z GPEC.

2. Wymagany zakres prac do
wykonania w celu przytgczenia do
sieci GPEC Sp. z 0.0.

W celu zmiany punktu wigczenia do sieci miejskiej istniejgcych obiektow
zlokalizowanych przy ul. Narutowicza/Siedlickiej w Gdarisku nalezy:

1)

2)

3)

4

Uwaga: Inwestycja realizowana staraniem i na koszt wnioskodawcy.

Wykonac projekt i wybudowac siec cieplng 2xDn200 oraz przytgcze
2xDN 125 do budynku Wydziatu Mechanicznego, 2xDN125 do
budynku Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki, przytgcza 2 xDN125
do budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa, przytacza
2xDN40 do budynku Pawilony Jugostawskie oraz przytgcze 2xDN32
do budynku Stolami. Trase sieci oraz przytgczy wyznaczy projektant
i uzgodni z GPEC Sp. z o.0. Przebieg przytaczy nalezy
zaprojektowac do wskazanych lokalizacji weztéw cieplnych (zgodnie
z zatgcznikiem nr 1). Sie¢ wraz z przytaczami zaprojektowac w
wybudowacé w technologii preizolowanej z instalacjg alarmowa.
Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce siec
oraz przytgcza do w/w obiektéw w sposob zapewniajacy dostep stuzb
eksploatacyjnych GPEC.

Wykona¢  projekt i dokona¢ montazu wezla cieplnego
(zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w pkt. Il) oraz ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Uzgodni¢ lokalizacje i wielko§¢ pomieszczenia wezta cieplnego
z Gpec Sp. z 0. 0. z Dziatem Planowania Inwestycji i Rozwoju.
Dokumentacje projektowe nalezy uzgodni¢ z GPEC Sp. z 0.0.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk

Sqd Rejonowy Gdansk-Péinoc NIP: 584 030 09 13
w sku Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 z!

KRS: 0000035784




(GPEC

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym
=  ci$nienie nominalne 1,6 MPa
= ci$nienie na zasilaniu/powrocie (zima) 0,73 MPa/ 0,28 MPa
=  ci$nienie na zasilaniu/powrocie (lato) 0,63 MPa/ 0,43 MPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 115 °C
= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65 °C
4. Granice wtasnosci
= miejsce rozgraniczenia wtasnosci miedzy GPEC

a Klientem zgodnie z umowg przytaczeniowg
= witasnosé zgodnie z umowg przytgczeniowg

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1

JWarunki przylaczenia” nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastgpnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z o.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystgpienia do realizacji sieci, przytacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytgczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z 0.0. dostepnych na stronie http://www.gpec.pl.
W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po dokonaniu uzgodnien
branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytgczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o.o0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta ciepinego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep do urzadzen
wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (wg PN-B-02423 z 1999r). Pomieszczenie
wezta cieplnego musi znajdowac sie przy pierwszej Scianie zewnetrznej od strony wejécia przewidywanej trasy
przytacza cieplnego.

Pomieszczenie powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlnosci powinno
posiadac:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)
b. Odwodnienie powinno nastepowac do kanalizacji przez spusty podtogowe i studzienke schtadzajgca.
c. Krotno$¢ wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewnia¢ nie przekraczanie temperatury

+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).
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e. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazen;

d. oséwietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym
niz 150 luxéw;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysoko$ci min. 2,0m. Drzwi muszg otwiera¢ sig¢ pod naciskiem od strony
wezla na zewnatrz pomieszczenia wezta, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wtamaniem (nie dotyczy domkdéw jednorodzinnych);

h. sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, nalezy zabezpieczy¢
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca si¢ zastosowania glazury
odpornej na goracg i agresywng wode;

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):
i. do 75 kW: 10 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
j.  powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
I.  powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

e 3 3

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spetnia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego
wezta o nastepujgce;j tresci:

JPIOICKIANt,  covarmmenm e realizujgcy na zamoéwienie ........................ projekt urzadzen
technologicznych wezta cieplnego dla bud................... Ul oasessnniommiensisinns w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ W budynku przy: Ul ..o i w

Gdarisku urzadzenia technologiczne wezta cieptowniczego w taki sposéb, aby spetnione zostaty wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przytgcza
cieptowniczego, jak réwniez zamontowania urzadzer pomiarowo-rozliczeniowych GPEC”.

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

7. W przypadku koniecznoéci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajacg ustala sig nastepujace terminy wizyt
Projektantow w sprawie uzgodnien:
- wtorki, $rody w godzinach od 10-14:00, pok. 409 GPEC Sp. z 0.0., ul. Biata 1b
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentaciji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modemizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzadzen do wspotpracy z miejskg siecia cieptownicza.
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cieptowniczej nalezy kierowa¢ droga pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z 0.0. ul Biata 1b.

Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci

Projekt sieci, przylaczy oraz weztéw powinien spetniaé szczegdtowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o0.
wyszczegolnione ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéow uktadanych
bezposrednio w gruncie”

b) ,Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych
wiasnoscig GPEC sp. z 0.0.”

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.gpec.pl/partnerzy-
biznesowi/projektanci/

9. Integralng cze$cig ,Warunkéw przylgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00419/2016” sg wyszczegolnione ponizej zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci ,\Warunkoéw przytgczenia”:

~Warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00419/2016” sg
wazne dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

é/)s‘zzw/ J@(Dvmm

Pisarek Karol Dziosa Hanna
Kierownik Dziatu Planowania Inwestycji i Rozwoju Specjalista ds. Planowania i Rozwoju
k.o.:

GPEC/TRP al/a
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|. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej nr WT/GPEC/00419/2016 z dnia 05.07.2016 r.
wydane przez GPEC Gdansk;

- plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu - mapa do celéw projektowych;

- inwentaryzacja weztéw cieplnych do celéw projektowych;

- wizja lokalna terenu;

- "Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggdéw uktadanych
bezposrednio w gruncie". Wydanie GPEC 03.10.2016.

- projekty i uzgodnienia branzowe;

- normy i normatywy projektowania;

2.0. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem sieci cieptownicze wysokoparametrowe na terenie kampusu "B"
nalezgcego do Politechniki Gdanskiej dostarczajgce wode grzewczg do weztdw cieplnych zlokalizowanych w
budynkach:

Wydziat ETI (nr 40)

Pawilony Jugostowianskie (nr 46-47)
Wydziat Okretowy (nr 30)

Stolarnia (nr 32)

Wydziat Mechaniczny (nr 40)

3.0. Opis projektu

3.1. Opis stanu istniejacego

Budynki objete zakresem projektu sg obecnie zasilane z podziemnej sieci cieplnej wykonanej w
technologii kanatowej. Sie¢ na terenie kampusu "B" zasilana jest z wymiennikowego gtéwnego wezta cieplnego
znajdujgcego sie w budynku laboratorium maszynowego na terenie "A". Wzdluz ulicy Siedlickiej biegnie
preizolowana sie¢ cieplna 2xDN700, do ktérej wigczona bedzie projektowana sie¢. Kazdy budynek posiada
opomiarowany wezet cieplny, z ktérego zasilane sg wewnetrzne instalacje w budynkach.
W terenie poza siecig cieplng wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- wodociagi
- gaz ziemny
- kable elektroenergetyczne
- kable teletechniczne

Podczas realizacji projektu nalezy zwréci¢ uwage na duzg ilos¢ projektowanego przez inne jednostki
projektowe uzbrojenia podziemnego zaznaczonego na mapie.

3.2. Sie¢ cieplna

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi przytaczenia do sieci cieptowniczej” wydanymi przez GPEC
Gdansk zaprojektowano sie¢ cieplng wraz z przytgczami do 5 budynkéw Politechniki Gdanskiej z wigczeniem
na gorgco do istniejgcej preizolowanej sieci cieplnej DN700. Sie¢ cieplng wykonac¢ jako podziemng w
technologii preizolowanej z instalacjg alarmowa. Parametry obliczeniowe wody zasilajgcej 115 °C przy
temperaturze zewnetrznej -16 °C.

Wiaczenie do istniejacej sieci wykona¢ na gorgco z uzyciem firmowego kompletu do wcinki z kolanem
odgateznym 45°. Za odgatezieniem zamontowac preizolowane zawory zaporowe z odpowietrzeniem. Kazdy
zawor nalezy umiesci¢é w studzience z kregéow betonowych ¢1500 opartej na dwoch rzedach blokéw
betonowych. Studzienki przykry¢ wtazem Zeliwnym ¢800 klasy D400 z elastomerem, na zawiasie
zabezpieczonym $ruba.

Sie¢ zewnetrzng wykonac¢ z rur preizolowanych. Sg to rury przeznaczone do bezposredniego,
bezkanatowego uktadania w ziemi. System przesylowy zbudowany z rur preizolowanych powinien by¢
przystosowany do pracy ciaggtej przy temperaturze nosnika do 140 °C dla okresu 30 lat i przy ciSnieniu
roboczym: 2,5MPa (25 bar). Nalezy zastosowac rury stalowe, czarne bez szwu z izolacjg standardowg i
instalacjg alarmowg w odcinkach 6 i 12m spetniajgce wymogi PN-EN 253:2009. Producent rur stalowych musi
posiadac certyfikat 1ISO9001, natomiast rury stalowe muszg posiadaé $wiadectwo odbioru zgodne z PN-
EN10204 3.1.B. Producenta rur nalezy wybraé w porozumieniu z dostawca ciepta firma GPEC.

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania normy
EN253:2009. Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi
by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD Il generacji (minimum typu PE80) i musi spetniaé
wymagania normy PN-EN 253:2009.




Zigcza mufowe muszg spetniaé wymagania okreslone w normie PN-EN 489:2009 i posiada¢ certyfikat
jakosci na zgodnos¢ z tg normg. Jako ztgcza mufowe dopuszcza sie tylko mufy termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie dla srednic rury przewodowe] stalowej mniejszej od DN 400 podwojnie uszczelniane (klej i mastik).
System ztgcz mufowych powinien zarbwno umozliwi¢ montaz ztgcz po wykonaniu spawania rur stalowych i
wykonaniu préby cisnieniowej, jak i pézniejszg naprawe zigcz mufowych bez koniecznosci ciecia rury stalowe;j.

W miejscu montazu kolan o kacie 45° do 90°, odgatezien i zwezek nalezy wykonaé¢ strefy
kompensacyjne.

strefa kompensaciji

—

strefa kompensacji

warstwa dylataciji

_

rurocigg

1

W strefie kompensacji wykonuje sie dylatacje wypetnione jedng lub kilku warstwami materiatu
migkkiego np. przez owinigcie rurociggu wetng mineralna, miekka piankg PUR itp. albo przez obtozenie ptytami
z pianki poliuretanowe;j.

Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy przy osiowych
naprezeniach sciskajgcych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa. Przyjeto stosowanie preizolowanych
zaworéw kulowych, ktére do $rednicy DN100 wigcznie montowa¢ bez studni. Zawory powyzej DN100
montowa¢ w typowej studni ©1200. Studzienke O1 z odwodnieniem gérnym wykona¢ z kregow @1500.
Stosowac wiazy zeliwne DN800 z elastomerem na zawiasie zabezpieczane $rubg. Armatura na odwodnieniach
i odpowietrzeniach w wykonaniu na Pn= 2,5MPa i t=140°C. Kréciec wylotowy mocowany do armatury kulowej
stosowany w odwodnieniach gérnych i odpowietrzeniach z wylotem skierowanym do géry musi by¢é wykonany
ze stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym, dodatkowo zamontowang szybkoztgczkg strazackg wraz z
zaslepka. Usytuowanie wtazu do studni musi umozliwia¢ zamykanie i otwieranie armatury z poziomu terenu.

. T .4

J' krag studzienny
1000 mm
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—HEA S armatura preizolowana



zaprawa

cementowa 1:3

I

Przejscie rurociggu preizolowanego przez $ciane budynku musi byé gazoszczelne za pomocg
rozwigzania majgcego aprobate techniczng do stosowania w budownictwie jako przejscie gazoszczelne.

piercien przejscia
przez $ciane

tasma smarna

L> 25 ch

Rury nalezy ukfada¢ w wykopie na gtebokosci pokazanej na profilach zachowujac przykrycie minimalne
50 cm. Podczas procesu uktadania rurociggdéw preizolowanych wykop powinien byé utrzymany w stanie suchym
i czystym oraz zabezpieczony przed naptywem wody powierzchniowej lub gruntowej. Lustro wody opadowej lub
gruntowej nie moze mie¢ stycznosci z izolacjg termiczng (piankg PUR) wyrobéw preizolowanych do czasu
ukonczenia montazu ztgcz (hermetyzacji potagczen spawanych rurociggu preizolowanego).

Rury stalowe faczy¢ przez spawanie spoinami klasy lll. Potgczenia rur, armatury i ksztaltek
zabezpiecza¢ za pomocg firmowych muf termokurczliwych (zespdt zigcza). Stosowac firmowe kolana
prefabrykowane. Niewielkie zmiany kierunku wykonywac¢ poprzez doginanie rurociggéw na budowie. Przy
przejsciach przez $ciane budynku stosowa¢ firmowe gumowe pierscienie uszczelniajgce. W weztach cieplnych
montowac: zawory odcinajagce, odwadniajgce lub/i odpowietrzajgce - zgodnie z rysunkami.

3.3. Instalacja alarmowa

Wykona¢ instalacje alarmowg sygnalizujgcg awarie rurociggow.

Rury preizolowane powinny by¢ uzbrojone w system alarmowy impulsowy (nordycki). Rury i elementy
prefabrykowane muszg posiada¢ wtopione w izolacje minimum 2 miedziane druty alarmowe o polu przekroju
1.5 mm?kazdy.

Nie dopuszcza sie do stosowania w ztgczach mufowych jakichkolwiek elektronicznych komponentow
systemu alarmowego. System alarmowy powinien zapewniaé zaréwno mozliwos¢ lokalizacji awarii, jak i
zastosowania centralnego monitoringu sieci cieplnych. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
przedstawiciela Grupy GPEC odpowiadajgcego za infrastrukture przesytowg oraz Gwaranta - Wykonawce
istniejgcego rurociggu o zamiarze przytgczenia sie do tej sieci na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t celem
wykonania pomiaréw kontrolnych systemu alarmowego w obecnosci trzech zainteresowanych stron. Z
przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne o stopniu ochrony IP65 wraz z
,Zmostkowanymi” wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potrdjnej izolacji. Liczba punktow
pomiarowych i ich usytuowanie w terenie powinno by¢ kazdorazowo uzgodnione z Inwestorem na etapie
projektu technicznego. W systemie impulsowym potgczenia przewodow powinny by¢ jednoczesnie zaciskane i
lutowane.

Przed ,mufowaniem” potgczen Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ instalacje alarmowg do kontroli w
zakresie jakosci potgczen przewoddéw alarmowych. Uprawniony pracownik Spotki dokona sprawdzenia jakosci
potagczen drutowych systemu alarmowego. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z zaleceniami producenta
rurociggéw i wymaganiami inwestora, wykonawca bedzie zobowigzany udostepni¢ do kontroli uprawnionym
stuzbom odpowiedniej Spotki, wszystkie potgczenia w uktadanym odcinku sieci nawet wowczas, gdy niektore
odcinki rurociggébw beda juz zamufowane. Dlugos$¢ pojedynczej petli pomiarowej nie powinna przekraczac
2000m (1000 m rurociggu).

Nalezy zwracaé uwage, aby preizolowane rury wyposazone w instalacje sygnalizacyjng impulsowg
uktada¢ tak, zeby przewdd znajdowat sie na "godz. 10", i na "godz. 2" (aby jedna etykieta producenta
znajdowata sie zawsze po jednej stronie ztgcza).

3.4. Roboty ziemne

Siec¢ preizolowang nalezy uktada¢ w wykopach o wymiarach jak na zatgczonym rysunku nr 4.

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne wykonywane recznie oraz warunkowo mechanicznie, po
dokladnym rozpoznaniu uzbrojenia podziemnego. Sciany wykopéw waskoprzestrzennych powinny byé
zabezpieczone szczelnym odeskowaniem poziomym z balami rozporowymi. W miejscach zblizen do istn.
uzbrojenia, istniejacych fundamentow, drzew, itp. wykopy wykonywacC wytgcznie recznie z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci i dokonujgc prébnych odkrywek. Po wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypac
piaskiem.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wys. 1 m, a w nocy oznakowaé Swiattami ostrzegawczymi.
Zasypanie wykopéw wykonac¢ po odbiorze rurociggow.




Podtoze rury preizolowanej nalezy przygotowa¢ z piasku o wielkosci ziaren <16mm, max 9% wagi <
0,075mm lub 3% wagi < 0,020mm, wskaznik nieréwnomiernosci d60/d10 > 1,8 o wysokos$ci nie mniejszej niz 10
cm. Rury preizolowane nalezy zasypywac piaskiem, 15 cm powyzej goérnej ich powierzchni. Do wypetnienia
wykopu zaleca sie stosowac piasek o wielkosci ziaren <16mm, max 9% wagi < 0,075mm lub 3% wagi <
0,020mm, wskaznik nierbwnomiernosci d60/d10 > 1,8. Wskaznik zageszczenia gruntu dla rur ukfadanych pod
nawierzchniami drogowymi powinien wynosi¢ min. 1s=0,98, dla terenéw zielonych 1s=0,95.

Materiat wypetniajgcy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Nalezy usuwaé wieksze, ostre
Ziarna, mogace uszkodzi¢ rury ptaszczowe lub zigcza. Po wypetnieniu przestrzeni miedzy rurociggiem
zasilajgcym i powrotnym oraz miedzy rurociggiem a wykopem, uzyty materiat nalezy zagesci¢ recznie. Na
ustabilizowanej podsypce nalezy wykona¢ zasypke wiasciwg, stabilizujgc jg recznie lub przy uzyciu lekkich
zageszczarek. Na ustabilizowanej zasypce nalezy utozyé taSme ostrzegawczg. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc go mechanicznie. Sposéb posadowienia rur musi uwzgledniaé
wystepujace warunki gruntowe.

Armature preizolowang oznaczyé¢ tabliczkami identyfikacyjnymi jak dla sieci wodociggowej z napisem
,C” zamiast ,W”, w kolorze zielonym, ktére umieszcza¢ na budynkach lub stupkach zelbetowych/stalowych (o
wysokosci 1,6 m nad terenem, trwale zamocowanym w gruncie).

W miejscach wyptycen, w ktérych nie da sie zapewni¢ min. 50 cm zasypki i narazonych na duze
obcigzenia nalezy zastosowac zelbetowe ptyty odcigzajace, utozone min.15 cm ponad rurociggiem.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP.
Istniejace nawierzchnie drogowe (jezdnia, chodniki, skarpy, ogrodzenie, zielen, itd.) nalezy doprowadzi¢ do
stanu sprzed wykonania robdét.

Jezeli podczas budowy wystgpig kolizje z niezaznaczonym na planie sytuacyjnym uzbrojeniem lub z
uzbrojeniem przebiegajacym na gtebokosciach kolizyjnych prace nalezy przerwaé, a o fakcie powiadomic¢
kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz wiasciciela sieci. Ewentualng przebudowe uzbrojenia nalezy
wykonaé w porozumieniu i za zgodg uzytkownika odkrytego uzbrojenia z powiadomieniem biura projektow.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych wykop na czas rob6t montazowych nalezy odwodnié.

3.5. Kontrola spoin stalowych
Przewidziano wykonanie kontrole jakosci wykonanych ztgcz spawanych z zastosowaniem badan
nieniszczacych. Zakres badan nieniszczacych:
o 100% badan wizualnych (VT)
¢ 100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT)
Dla wcinki na gorgco do istniejgcej sieci cieptowniczej wykona¢ 100% badan magnetyczno-proszowych.
Badania wizualne zlgczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817. Dopuszczalny poziom jakosci ,C”.
Badania radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435 — klasa techniki badania ,A”.
Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwdch ekspozycjach na obwodzie zlgcza. Akceptowany
poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.
Badania magnetyczno - proszkowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN 1290. Akceptowany poziom jakosci
ztgcza 2 X zgodnie z PN — EN 1291. Badania penetracyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN 571 — 1.
Akceptowany poziom jakosci 2 X wg PN — EN 1289. Przyklejenia i pekniecia sg niedopuszczalne.
W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009 zatgcznik A pkt. A.5.1
wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne.

3.6. Plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggéw preizolowanych

Ptukanie rurociggobw DN 32 + 200 mm nalezy prowadzi¢ wodg wodociggowg metodg na wyptyw.
Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s.
Pobdr probki wody powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu odptywowego.
Dopuszcza sie metode ptukania rurociggéw przy wykorzystaniu samochodéw — beczek WUKO.

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczng miejsc potaczen rurociggdw preizolowanych
wykonaé zgodnie z "Wytycznymi montazu..." producenta rur. Producent dostarcza komplet elementéw
niezbednych do wykonania zlgcz.

Rury w obrebie istniejgcych weztéw cieplnych nalezy oczysci¢ do 11° czystosci, pomalowaé pedzlem 2x
farbg podktadowg ftalowo-miniowg 60% przeciw-rdzewna, a nastepnie 2x emalig syntetyczng ogdlnego
stosowania, nawierzchniowg. Cato$¢ robét antykorozyjnych wykonaé wg instrukcji KOR-3A zachowujgc
stosowne przepisy BHP i p. poz. Izolacje termiczng odcinkéw przewoddéw w weztach nalezy wykonac¢ z otulin z
pianki poliuretanowej twardej z ptaszczem ochronnym.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacl%i cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury




4.0. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” Zeszyt
nr 4. COBRTI INSTAL

- aktualnymi wymaganiami gestora sieci - GPEC Gdansk zawartymi w "Wytycznych techniczno —
eksploatacyjnych do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie";

- przedmiotowymi normami;

- niniejszym projektem.

W przypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, gdy odlegtos¢ pomiedzy przewodami
jest zbyt mata, nalezy stosowacé rury ochronne zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Podczas prac instalacyjno-montazowych oraz robét ziemnych stosowaC sie do obowigzujgcych
przepisow z zakresu BHP oraz ochrony p.poz. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne prace nalezy przerwac, a o fakcie powiadomié¢ stosowne urzedy. Wszelkie zmiany wnoszone w
trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié¢ w biurze projektow.

Stosowac wylgcznie materiaty i urzadzenie posiadajgce aprobaty techniczne, aktualne swiadectwa i
atesty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce zgodnie z aktualng ustawg Prawo Budowlane.

Zakres prac demontazowych uzgodni¢ z wiascicielem podziemnej sieci cieplnej przed rozpoczeciem

robot.

Uwagal
Cafosc robot montazowych powinna by¢ wykonywana przez osoby przeszkolone w zakresie montazu

rur preizolowanych w wybranej technologii.

5.0. Normy
System preizolowanych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg oraz odpowiednig Aprobate Techniczng do stosowania w
budownictwie (aprobata jest nadrzedna w stosunku do deklaracji zgodnosci z normami)

a) PN-EN 253:2009 [IDT] - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

b) PN-EN 448:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztaltki - zespoty ze stalowych rur przewodowych,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

c) PN-EN 488:2011 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

d) PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

Materiaty stosowane do produkcji rurociggédw powinny spetnia¢ takze wymagania norm:

a) PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli PN-EN 10216-2 :2004 Rury
stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych.

b) Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wiasno$ciami w
temperaturze podwyzszonej

c) PN-EN 10217-2:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.

d) Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszonej

e) PN-EN 10217-5 :2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czesc¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z okreslonymi wtasnosciami w
temperaturze podwyzszonej

f) PN-EN 13480-2:2002 (U) Rurociggi przemystowe metalowe — Cze$¢ 2: Materiaty

g) PN-EN 13480-3:2002 (U) Rurociaggi przemystowe metalowe — Czes$¢ 3: Projektowanie,

h) PN-EN 13480-4:2002 (U) Rurociggi przemystowe metalowe — Czes¢ 4: Wykonanie i montaz,

i) PN-EN 13480-5:2002 (U) Rurociggi przemystowe metalowe — Czes¢ 5: Kontrola i badania,

i) PN-EN 13941:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.
k) PN-EN 15632-1:2009 : Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich — Cze$¢ 1: Klasyfikacja,
wymagania ogolne i metody badan

I) PN-EN 15632-4:2009 : Sieci cieptownicze — System preizolowanych rur gietkich — Czes$¢ 4: Zespolone
metalowe rury przewodowe; wymagania ogéine i metody badan.



ll. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Poz. Element Wymiar/typ llos¢ Producent
1 Rury preizolowane, stalowe, czarne bez szwu z izolacjg | ¢$219,1/315 96,6 m
standardows i instalacjg alarmowag
- w odcinkach 12 m 8 szt.
- w odcinkach 6 m 1 szt.
2 Rury preizolowane, stalowe, czarne bez szwu z izolacjg | $168,3/250 370,1m
standardowg i instalacjg alarmowg w odcinkach 12 m 31 szt.
3 Rury preizolowane, stalowe, czarne bez szwu z izolacjg | $139,7/225 4179 m
standardowg i instalacjg alarmowag w odcinkach 12 m 35 szt.
4 Rury preizolowane, stalowe, czarne bez szwu z izolacjg | $48,3/110 61 m
standardowg i instalacjg alarmowg
- w odcinkach 12 m 5 szt.
- w odcinkach 6 m 1 szt.
5 Rury preizolowane, stalowe, czarne bez szwu z izolacjg | $42,4/110 59,6 m
standardows i instalacjg alarmowg w odcinkach 12 m 5 szt.
6 Zespot ztgcza $219,1/315 29 kpl.
7 Zespot ztgcza $168,3/250 57 kpl.
8 Zespot zigcza $139,7/225 63 kpl.
9 Zespot zigcza $48,3/110 24 kpl.
10 Zespot zigcza $42,4/110 16 kpl.
11 Komplet do wcinki "na gorgco" z kolanem odgateznym DN 700/150 2 kpl.
45°
12 Redukcja preizolowana $219,1/¢168,3 |2 szt.
13 Tréjnik wznoszacy, preizolowany $168,3/¢48,3 2 szt.
14 Trojnik wznoszacy, preizolowany $139,7/942,4 2 szt.
15 Tréjnik wznoszacy, redukcyjny, preizolowany $219,1/$168,3/ |2 szt.
$139,7
16 Trojnik wznoszacy, redukceyjny, preizolowany $168,3/$139,7/ |2 szt.
$139,7
17 Kolano preizolowane 90° $219,1/315 4 szt.
18 Kolano preizolowane 90° $168,3/250 2 szt.
19 Kolano preizolowane 90° $139,7/225 18 szt.
20 Kolano preizolowane 90° $48,3/110 8 szt.
21 Kolano preizolowane 90° $42,4/110 6 szt.
22 Kolano preizolowane 45° $168,3/250 8 szt.
23 Kolano preizolowane 30° $219,1/315 8 szt.
24 Preizolowany zawér kulowy odcinajgcy z zaworem $219,1/315 2 szt.
odpowietrzajagcym
25 Preizolowany zawér kulowy odcinajgcy $139,7/225 6 szt.
26 Preizolowany zawér kulowy odcinajgcy 048,3/110 2 szt.
27 Preizolowany zawér kulowy odcinajgcy 048,3/110 2 szt.
28 Preizolowany zawor kulowy odcinajgcy $42,4/110 2 szt
29 Przejscie przez sciane (pierscien gumowy) $225 6 kpl.
30 Przejscie przez sciane (pierscien gumowy) $110 4 kpl.
31 Zakonhczenie izolacji (rekaw termokurczliwy) $225 6 kpl.
32 Zakonczenie izolacji (rekaw termokurczliwy) $110 4 kpl.
33 Tasma ostrzegawcza 1150 m
34 Studzienka betonowa, zaworowa z wtazem Zeliwnym $1500 3 kpl.
$800 z elastomerem na zawiasie
35 Studzienka betonowa, zaworowa z wtazem Zeliwnym $1200 2 kpl.
$800 z elastomerem na zawiasie
36 Studzienka betonowa, zaworowa z wtazem Zeliwnym $1200 1 kpl.
$600 z elastomerem na zawiasie
37 Skrzynka uliczna do zasuw z rurg ostonowg trzpienia 4 kpl.

Zaworu




Poz. |Element Wymiar/typ llos¢ Producent

ELEMENTY INSTALACJI ALARMOWEJ

1 Uniwersalna puszka przytgczeniowa 10 szt.
podwdjna

2 Kabel koncentryczny 1 m 10 szt.

3 Przewdd elektryczny NYY-J/O 3x1,5 |15 m

lll. OBLICZENIA

ZESTAWIENIE PARAMETROW OBLICZENIOWYCH SIECI CIEPLNE)J

Odcinek G dla At=50 DN w R Leo Algo B, M, Uwagi

[t/h] [mm] | [m/s] | [Pa/m] [m] [mm] [m] [m]
C1-C2 103,49 200 0,87 35 107 38 3,6 6,3
C2-C3 72,69 150 1,04 68 91 33 3,2 5,4
C3-C4 69,94 150 1,0 64 91 33 3,2 5,4
C4-C5 40,74 125 0,86 60 75 27 2,8 4,5
C5-B30 40,4 125 0,85 59 75 27 2,8 4,5
C5-B32 0,34 32 0,09 5 32 12 1,2 1,3
C4-B40 29,2 125 0,61 32 75 27 2,8 4,5
C3-B46/47 2,75 40 0,55 109 37 13 1,4 1,5
C2-B41 30,8 125 0,65 35 75 27 2,8 4,5

Wszystkie odcinki sieci cieplnej spetniajg kryterium dopuszczalnych naprezen z uwagi na nie przekraczanie
maksymalnej wartosci Lgy co pozwala na kompensacje rurociggéw w uktadach typu "L" i "Z".




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

I NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SIEC CIEPLNA

TEREN KAMPUSU "B" POLITECHNIKI GDANSKIEJ
DZ. NR: 357/12, 357/13, 355/8 obreb 55.

Il NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES

Politechnika Gdanska

80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

Il NAZWA | ADRES PROJEKTANTA

mgr inz. Dariusz KrzemieniewsKi
ul. Dickmana 10C/12

80-339 Gdansk

Gdansk, grudzien 2016 r.



1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126/;

- Prawo Budowlane /Dz.U. z 2010r . Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmianami/;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 z 2003 r./;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robat;

- obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy.

2. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania bezpieczne wykonanie projektu sieci cieplnej na terenie kampusu "B"
Politechniki Gdanskiej dz. nr 357/12, 357/13, 355/8 obreb 55.

3. Zakres robét
Przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt:
- roboty ziemne wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego;
- montaz rur i ksztaltek preizolowanych w wykopie;
- montaz armatury cieptowniczej w wykopie;
- montaz rurociggdw i armatury w weztach cieplnych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
Projektowane sieci i elementy sieci lezg w bezpiecznej odlegtosci od istniejgcych obiektow. Jezeli przy
budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania robot oraz przepisy BHP to przewidywane
zagrozenia nie wystgpig.
Szczegolnej ostroznosci wymaga jednak wykonanie:
- wykopoéw mechanicznych i recznych (zwtaszcza przy skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem);
- wykopdw oraz prowadzenie robdt instalacyjno-montazowych w przypadkach sieci podziemnych
prowadzonych przy istniejgcych fundamentach i studniach rewizyjnych;
- montaz przy uzyciu dzwigu;

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi na terenie inwestycji:
- gtebokie wykopy pod projektowane studnie rewizyjne, podziemng armature cieptownicza.
- sieci uzbrojenia nad - i podziemnego — mozliwo$¢ porazenia pragdem w przypadku uszkodzenia kabli
podziemnych lub zetkniecia z linig napowietrzna;
- mozliwo$¢ wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociggu;
- mozliwos¢ uszkodzenia obudowy wykopu i osuniecia ziemi w przypadku uszkodzenia czynnej sieci
podziemnej, mozliwos¢ osuniecia skarp wykopu w przypadku zalania wodg opadowg. Wszystkie
wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m muszg byé bezwzglednie umocnione

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do opracowania planu
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonanie sieci cieptowniczej nie wymaga wykonywania wykopdw o gtebokosci powyzej 2 m. Wykopy
te nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne z petng obudowg Scian. Wykopy nalezy wykonywac¢ recznie i
mechanicznie. Mechanicznie tylko po petnym rozeznaniu utozenia istniejgcego uzbrojenia i poza jego
najblizszym sgsiedztwem. Dna wykopow o gtebokosci do 2 m - do obudowy zastosowaé bale drewniane o
grubosci min. 50 mm. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
zejscie do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie i
wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione.

Materiatéw, urobku i wyrobdéw nie wolno sktadowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu o $cianach obudowanych lub w strefie klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopéw nie obudowanych.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami z deski o wysokos$ci 15 cm umieszczonej na wysokosci ok. 1 m. Na
terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem ,UWAGA! GLEBOKIE
WYKOPY”. Balustrady ustawione przy wykopach w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych muszag
by¢ dobrze widoczne w nocy i na czas zmierzchu.

Ruch $rodkéw transportowych i maszyn obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Istniejgce studnie rewizyjne i fundamenty w rejonie prac zabezpieczy¢ przed utratg
statecznosci i zniszczeniem. W przypadku skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ a istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.




Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Uwagi dla wykonawcy.

Dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewoddw, okreslenia rzednych istniejgcego uzbrojenia w
miejscach skrzyzowan, jak tez wykonania rysunkéw powykonawczych, niezbedne jest zaangazowanie stuzb
geodezyjnych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy skontaktowaé sie z przedstawicielem Inwestora.
Nalezy przestrzega¢ uzgodnien wynikajgcych z ustalen z poszczegdinymi uzytkownikami drég dojazdowych do
budynkdw.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem technicznym. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
w sgsiedztwie istniejgcych fundamentéw i studni rewizyjnych roboty ziemne wykonywaé recznie z nalezytym
zabezpieczeniem statecznosci fundamentdw w sposdb wykluczajgcy mozliwosé przemieszczenia sie
fundamentéw i studni. Nalezy zabezpieczyé przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robét ziemnych i montazowych.

Catosé robdt wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” w zakresie sieci ciepinej wyd. COBRTI Instal, obowigzujgcymi aktami
prawnymi w przedmiotowym zakresie i w zakresie ochrony p. poz., BHP oraz niniejszym projektem.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem i projektantem.

Opracowat:



Gdansk, dn. 31. 12. 2016 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany pod
nazwa:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI CIEPLNEJ

na terenie kampusu "B" Politechniki Gdanskiej dz. nr: 357/12, 357/13, 355/8 obreb 55

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy Projektant

mgr inz. Elzbieta Kwasniewska mgr inz. Dariusz Krzemieniewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8MF-ZXD-DB5 *

Pan Dariusz Krzemieniewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2466/01

adres zamieszkania ul.Dickmana 10c/12, 80-339 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$énia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYCOTOWANIA IAWODO.WEPO
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’ (nozwisko | imlg) s |
magister inzynier inzynierii sradowiska
\ (ytul noukowy ~— rawodowy) bl
i |
urodzony(a) dnta .10 stycznia 49, 621w Gdarisku : : ;

posloda przygotowonie zawodowe upowainlojgce do wykonywania semodzielns) (1] 11 [ m———

_pro Jjektanta . X
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1/ sporzadzania projektow sieci wodociggowych, kanallzacyjnych i 01eplnych
uzbrojenia- terenu,

2/ w budownictwie osdb flzycznych - do kisrowania, nadzerowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytiwarzania konstrukeyjnych elementow

sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociggowych, kana-

lizacyjnych i cieplnych,
3/ sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych,

4/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Od decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra Gos-

podarki PrzestrzennEJ i Budownicty dzawie, ul. Wspélna nr 2, za posrednic-
I i _eg doreczenia.-

Gidéwny Archit
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mgr In. arch. Konrad Plawifiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G93-XFH-FR8 *

Pani Elzbieta Kwasniewska-Furman o numerze ewidencyjnym POM/I1S/2630/01

adres zamieszkania ul.Gtogowa 37, 81-589 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$énia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. |, ﬁkh l i art. .20, ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) craz §29i§ ..8..

_ust.l pkt. 1

................. ~e=2o .. ..rozporzqdzenia Przewodniczdcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki
i Architekiury z daia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie l:walifi!mg:ii fachowych osdb wyke-
nujgeych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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nivarnych oraz prostych projektdw budowlano—konstrukcyjnyc':. W
gxresie, w jakim projekty te wchodzg jako elementy budowlane do
rojektéw instalacji i urzadzeh sanitarnych.
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