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Przedmiar robót Remont DS-3
malowanie pomieszczeń

 ( segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, łazienki)i

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DS-3 malowanie pomieszczeń ( segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, łazienki )

1 roboty malarskie pomieszczeń
1.1 korytarze , klatka schodowa, 

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 przyjęto 30% powierzchni -korytarze i klatki schodowe

m2

(2855.09)*0.3 m2 856.527
RAZEM 856.527

2
d.1.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

 (2855.09)*0.7 m2 1998.563
RAZEM 1998.563

3
d.1.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

2855.09 m2 2855.090
RAZEM 2855.090

4
d.1.1

KNR-W 4-01
1204-01 lub
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

5
d.1.1

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez
szpachlowania -

m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

1.2 segmenty mieszkalne
6

d.1.2
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 przyjęto 20% powierzchni

m2

(9482.68)*0.2 m2 1896.536
RAZEM 1896.536

7
d.1.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

9482.68*0.8 m2 7586.144
RAZEM 7586.144

8
d.1.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

9482.68 m2 9482.680
RAZEM 9482.680

9
d.1.2

KNR-W 4-01
1204-01 lub
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

1904.5 m2 1904.500
RAZEM 1904.500

10
d.1.2

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez
szpachlowania - przedpokoje

m2

1240 m2 1240.000
RAZEM 1240.000

11
d.1.2

KNR-W 4-01
1206-05
uwaga ana-
logia lub
patrz tab.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwu-
krotnym szpachlowaniemm - przyjęto 10%b powierzchni

m2

124 m2 124.000
RAZEM 124.000

12
d.1.2

KNR-W 4-01
1209-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe pełne
lub z jedną szybą + ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

616 m2 616.000
RAZEM 616.000

1.3 kuchnie
13

d.1.3
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 - przyjęto 20%

m2

 95.6*0.2 m2 19.120
RAZEM 19.120

14
d.1.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 80%

m2

 95.6*0.8 m2 76.480
RAZEM 76.480

15
d.1.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

145 m2 145.000
RAZEM 145.000

16
d.1.3

KNR-W 4-01
1204-01 lub
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

95.6 m2 95.600
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RAZEM 95.600

1.4 łazienki
17

d.1.4
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 - przyjęto 30%

m2

51.04*1.3*0.3*5 m2 99.528
RAZEM 99.528

18
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 70%

m2

51.04*1.3*0.7*5 m2 232.232
RAZEM 232.232

19
d.1.4

KNR-W 4-01
1204-01 lub
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
-

m2

51.04*1.3*5 m2 331.760
RAZEM 331.760
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