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1.1. Przedmiot i zakres robot
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru nizej wymienionych robot
w zakresie wykonania:
e Instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu (dla pomieszczen. nadzoru
i serwerowni),
e Instalacji systemu kontroli dostepu (dla pomieszczen. nadzoru i serwerowni),
e Instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP,
e Instalacji systemu okablowania strukturalnego miedzianego
i Swiattowodowego,
eBudowy tras kablowych wewnatrz obiektow oraz kanalizacji kablowej na
terenie zewnetrznym,
e Uktadania okablowania,
e Budowy punktéw dystrybucyjnych,
e Instalacji elektrycznej na potrzeby zasilenia ww. systemow,
¢ Prac wykonczeniowych,
e Pomiaréw elektrycznych oraz linii sygnatowych.

1.2. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych powiazanych z innymi
systemami
W ramach zadania wymagane jest réwniez:
e przemieszczanie mebli, urzadzen i materiatdw stanowigcych przeszkode do
prowadzenia prac jak réwniez przywrdcenie stanu pierwotnego,
e zapewnienie wtasnych stuzb sprzatajacych celem utrzymania na biezgco tadu
i porzadku w tracie i po zakonczeniu prac,
e usuniecie i utylizacja w uzgodnieniu z Zamawiajacym materiatéw i urzadzen
porozbidrkowych,
eodtworzenie stanu istniejagcego po wykonaniu prac instalacyjnych
(tynkowanie bruzd, wykonywanie gfadzi, malowanie itp.).

1.3. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng. Powinien
zapoznac sie z informacjq dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony oraz jezeli bedzie
to wymagane sporzadzi¢ ,Plan bioz”. Wykonawca specjalistyczny, przed
przystgpieniem do wykonywania robdt, jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Uczestnicy procesu budowlanego powinni
wspotdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien kierownik robot.

1.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca winien:
» Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejacych - i nieprzewidywanych do




demontazu - instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w tych obszarach.

« Zapewni¢ wiasciwe oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy istniejacych instalacji i urzadzen przy
uwzglednieniu, iz Zamawiajacy nie dysponuje petng dokumentacjg
inwentaryzacyjng instalacji i urzadzen.

« Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen
branzowego Inspektora nadzoru, a ten kierownika robdt, kierownik -
Inwestora-Uzytkownika.

+ Dokona¢ napraw tych instalacji i urzadzen na wiasny koszt w trybie
niezwtocznym.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Obiekt jest w trakcie
uzytkowania i pozostanie na czas prowadzenia prac.

1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq

odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi

by¢ zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

e Harmonogram i kolejnos¢ prac instalacyjnych elektrycznych

stabopradowych;

e Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy;

o Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione

w dalszej czesci opracowania;

e Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione

w dalszej czesci opracowania;

o Certyfikaty.

1.8 Okreslenia podstawowe i skroty

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne
lub rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszga by¢ wykonane
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zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegollnienie jakichkolwiek z obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Deklaracja Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela

zgodnosci stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokument Rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowg wzglednie aprobate

odniesienia techniczna.

Dziennik Budowy

Dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Instrukcja
bezpiecznego
wykonywania
robét

Sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét
budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku wystagpienia tych
zagrozen.

Inwestor

Osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia,
akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca
ewentualnie korygujaca je.

Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Ksiega Obmiardw

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

»Plan bioz" Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr
151, poz. 1256).

Polecenie Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w

Inspektora formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Materiaty Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z

Dokumentacjg Projektowa.

Przedmiar robot

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie

Kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

budowlane

Rysunki Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

SKROTY:

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja techniczno-ruchowa

PN Polska Norma

PSP Panstwowa Straz Pozarna

PZ] Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne




2. MATERIALY I U RZADZENIA

2.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen
Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatdw i urzadzen
nalezy traktowaé¢, jako rozwigzania techniczne umozliwiajagce realizacje
pozostatych elementéw obiektu. Moggq one by¢ zastgpione innymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami o réwnowaznych lub
lepszych  parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwosé
takiej zmiany oraz dostosowanie pozostatych elementéw obiektu zwigzanych
z zastosowanymi zmianami bez utraty przewidzianego standardu obiektu
i jakosci robét.

2.2. Sktadowanie materiatow i urzadzen
Wszystkie znajdujace sie na terenie robdt materiaty i przewidziane do
montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb zapobiegajacy
pogorszeniu sie ich witasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnatrz
odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na
podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzadzen.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz
posiadajgcych niewfasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby
materiaty dostarcza¢ bezposrednio przed montazem.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgacych przepisach, jakos¢ instalacji
powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatéw, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakosci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych robdét.

3. SPRZET

Wykonawca instalacji powinien dysponowac specjalistyczng aparaturg do
wykonania pomiaréw, o ktérych mowa ponizej, wymaganych przez normy i
wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen.
Aparatura i sprzet:

Powinny byc¢ sprawne technicznie,

Powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

Powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.)
okreslonych w instrukcjach obstugi,

Powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.




Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy
Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy
zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacii.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogqg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
dostosowanymi, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem czy lub
pogorszeniem sie ich wilasciwosci technicznych. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrzasami lub drganiami. Zatadunek i
roztadunek materiatdw o duzej masie lub znacznych gabarytach nalezy
przeprowadzac za pomocg dzwigéw, wozkow widtowych lub pomostow-pochyini.
Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac tak, aby nie
uszkodzi¢ powiok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Koncowki
wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. ROBOTY

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora projekt
organizacji i harmonogram robdt. Projekt powinien uwzglednia¢ warunki, w
jakich wykonywane bedg roboty.

Dla realizacji robot instalacyjnych nalezy ustanowic¢ kierownika robot o
odpowiednich kwalifikacjach. Moze nim by¢ specjalista branzy elektrycznej
obznajomiony z zagadnieniami teletechniki. Kierownik rob6t powinien wpisem
do dziennika budowy potwierdzi¢ objecie swej funkcji. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem oraz protokolarnie przeja¢ front
robot od zamawiajacego

Roboty branzy teletechnicznej nalezy skoordynowaé z robotami branz
elektrycznej.

Obiekt jest budynkiem w ciggtym uzytkowaniu i takim pozostanie na czas
realizacji robot. Nalezy stosowac sie do wymagan Zamawiajacego w zakresie
godzin pracy, wykonywania prac gtosnych.

Prace dotyczace przedmiotowych systemoéw bedg wykonywane rownolegle, co
wymaga wiasciwej koordynacji (prowadzenie instalacji w odpowiednich
rejonach w tym samym czasie jak réwniez sukcesywne doprowadzanie do
stanu pierwotnego rejondw, gdzie zakonczyty sie prace instalacyjne).

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji
Nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Stosowaé sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzadzenia
posiadajgce aktualne swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP.




Kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich
producenta (z reguty od -5°C do +50°C).

Promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta
i podany w odpowiedniej normie.

Zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach.
Przejscia przez sciany i stropy wykonywac z uzyciem rur (po wciggnieciu kabili,
zwlaszcza na granicach stref pozarowych wykonaé uszczelnienia przy uzyciu
certyfikowanych mas ppoz.).

5.3. Roboty wstepne: przystosowanie obiektu
Listwy PCV nad/tynkowo dla kabli ogétu instalacji teletechnicznych. Zapewnic
promien giecia kabli nie mniejszy niz okreslony przez ich producenta (sprawdzic¢
w kartach katalogowych przewidzianego do stosowania kabla. Koniecznym jest
takze unikanie wszelkich zblizen do instalacji energetycznych. Powinny by¢
zachowane nastepujgce minimalne odstepy okreslone dla danego typu instalacji
w odpowiednich normach.
Rur PCV na uchwytach nad sufitami podwieszanymi w korytarzach dla
ukfadanych poza gtdéwnymi ciggami kablowymi (tj. poza korytkami).
Rur @63 jako przepustow poziomych w gtdwnych ciggach kablowych wewnatrz
obiektow (w tym w liniach koryt kablowych) tj. w przejsciach przez Sciany oraz
jako przepustéow w stropach.
Wociggniecie drutu stalowego (,pilot”) do rurek w celu utatwienia wprowadzania
przewodow.
Montaz obwoddéw zasilania ~230V 50Hz.
Ciagi instalacji teletechnicznych nalezy umieszcza¢ ponizej instalacji
elektroenergetycznych.
Zblizenia i skrzyzowania instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami
powinny spetnia¢ warunki okreslone w BN-84/8984-10 i podane w normach dla
sieci strukturalnych.
Po wciggnieciu kabli wszelkie przepusty rurowe, a zwtaszcza przepusty przez
stropy i $ciany na granicach stref pozarowych, powinny by¢ uszczelnione przy
uzyciu certyfikowanych materiatdw np. mas ogniochronnych peczniejgcych pod
wptywem temperatury (np. certyfikowanej HILTI CP620), przegrdd
ogniochronnych (w pionach dla umozliwienia rozbudowy wigzek kabli), zapraw
ogniochronnych, oston ogniochronnych, bloczkéw ogniochronnych, poduszek
ogniochronnych (przeznaczonych do wtdérnej zabudowy, np. po rozbudowie
wigzki kabli) itp.
Sukcesywnie po ufozeniu okablowania nalezy odtworzy¢ stan sprzed
wykonywania robét.

5.4. Roboty podstawowe: montaz instalacji i urzadzen
Nalezy wykonac nizej wymienione prace z zachowaniem podanych zalecen:
W celu rozprowadzenia przewodow zastosowac rurki elektroinstalacyjne, listwy
PCV.
Zaleca sie wciggniecie drutu stalowego (,pilotdow”) do rurek w celu ufatwienia
wprowadzania przewodoéw (przepusty).
Zblizenia i skrzyzowania instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami
powinny spetnia¢ warunki okreslone ponizej i podane w BN-84/8984-10.




« Ciagi instalacji nalezy umieszczac ponizej instalacji elektroenergetycznych.
Na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami nalezy stosowac
odcinki rurek lub inne przekitadki izolacyjne.

Nalezy koordynowac przebieg tras kabli danej instalacji oraz innych instalacji i
zachowac¢ nastepujgce minimalne odstepy:

- 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody,

- 5 cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej (np.
korytka),

- 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,$wietléwka”,

- 100 cm od transformatordw i silnikow.

+ Nie wykonywac¢ zadnych potgczen przewoddéw poza tymi, ktére wskazuje
projekt.

UWAGA:

Wskazane na planach instalacji lokalizacje elementéw systemu mogg ulec
zmianie na skutek:

Wprowadzenia zmian architektonicznych,

Zmiana ustawienia wyposazenia,

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng, ktorej
pracownicy przeszkoleni zostali przez producenta. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykonaé¢ czynnosci sprawdzajace i pomiary, o ktérych mowa w
niniejszej specyfikacji.

5.5. Prowadzenie przewodow niskonapieciowych, sygnatowych

5.5.1.Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowad z elementéw trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.
Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych
kabli miedzianych i $wiattowodowych.

Rozmiary kanatdéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej
liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas
20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos$¢ Swiatta kanatéw
kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretéw kanatéw kablowych.
Przy catkowitym wypefnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie
wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy
wzig¢ pod uwage zapisy normy 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego
prowadzenia roznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej,
zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajacym, a
okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.
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5.5.2. Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych, jak i Swiattowodowych nalezy
stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i
sposobu wciggania, itp.).

Symetryczne kable skretkowe nalezy uktadaé¢é w wybudowanych kanatach
kablowych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne.
W szczegdlnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po
kablach utozonych na podiodze oraz zatamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu
kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwracac
uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ $rednicy zewnetrznej kabla
skretkowego.

Kable sSwiattowodowe przeznaczone do instalacji wewnatrz budynkéw sg
szczegblnie narazone na Sciskanie, zgniatanie oraz zatamywanie. Dlatego
podczas ukfadania czy wciggania kabli sSwiattowodowych nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na to by tych kabli nie deptaé, zagniataé¢ i zatamywac.
Prawidtowy proces wciggania kabli swiattowodowych wymaga chwytu za kevlar
lub inne elementy zabezpieczajgce widkna (np. widkna aramidowe, prety GRP), a
nie za zewnetrzng ostone kabla, ktéra uzyta do chwytu celem wciggania, moze
ulec uszkodzeniu lub ostabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanatach kablowych
nalezy rézne rodzaje kabli uktada¢ w oddzielnych przegrodach kanatu. Jesli brak
takiej mozliwosci, kable swiattowodowe powinny by¢ uktadane na wierzchu.

5.5.3 Budowa punktow dystrybucyjnych

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w szafach
dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych,
urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w
stelazu 19”. Minimalna odlegto$s¢ pomiedzy $ciang boczng szafy, a Sciang
pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm.
Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli
krosowych. Nalezy stosowa¢ zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy
umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek
kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu
wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity Sciskania kabla,
zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktdéw.
Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagajace doprowadzenia potencjatu
uziomu budynku sg wyposazone w odpowiedni zacisk. Nalezy doprowadzi¢ do
nich przewdd gietki (linke) w izolacji z6tto-zielonej o przekroju poprzecznym min.
4 mm? i zakonczy¢ ja na wspdlnej szynie uziemiajgcej szafy. Szyne uziemiajacq
szafy nalezy podfgczyc¢ do instalacji uziemiajacej budynku.

5.5.4 Budowa gniazd uzytkownikow

Punkty dostepu do systemu sa zrealizowane w formie gniazd
montowanych natynkowo. Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z
pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach,
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kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja
gniazd musi uwzgledniac¢ tatwy dostep uzytkownikéw do gniazd.

5.5.5 Terminowanie kabli w osprzecie przylaczeniowym.

Do terminowania koncoéwek kabli w osprzecie przytgczeniowym nalezy
stosowac odpowiednie narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.
Nalezy przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprzetu pofgczeniowego w
odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementow
ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegdélnych par. Dziatania te majq
bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

5.5.6 Instalacja paneli Swiatlowodowych

Panele krosowe $wiattowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na
stelazu 19” za pomocg zestawu elementéw s$rub mocujacych (4x Sruba,
podkfadka oraz nakretka). Instalacja winna przebiega¢ zgodnie z kartg
katalogowa danego urzadzenia.

5.5.7 Terminowanie widkien swiattlowodowych

Terminowanie widkien $wiattowodowych ma odbywaé sie przy
zastosowaniu technologii spawania. Kazda koncéwka kabla $wiattowodowego
powinna by¢ wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej
z elementem zapasu witdkien) stanowigcej ochrone wibkien $wiattowodowych
oraz miejsce, w ktérym nalezy przygotowa¢ odpowiedni zapas widkien: w
panelach swiattowodowych - ok. 2 m.

Nalezy zdja¢ koszulke zewnetrzng przy pomocy standardowych narzedzi,
usuna¢ elementy kevlarowe i w procesie spawania potaczy¢ dwa widkna.
Widkna zabezpieczy¢ ostonkg termokurczliwg i utozy¢ w tackach w panelu.

5.5.8 Trasowanie

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegad
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. W przypadku
dtugich traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng
rownolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtosc
miedzy instalacjami, co najmniej 50mm. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prozniowo-
tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu roztadowania) powinna
wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w réznych celach (np. zasilajace energig
elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
wigzkach. Rézne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.
Szczegotowe informacje w normie 50174-2:2010/A1:2011

5.5.9 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji okablowania strukturalnego bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
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technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.5.10 Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez
$ciany i stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

eobwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podiogi
muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5.11 Uziemienie i ekranowanie

Uziemienia i potaczenia mas stosowane sgq w ekranowanych systemach
okablowania strukturalnego. Ich podstawowym celem jest zapewnienie
bezpieczenstwa, czyli ograniczenie dotyku i zapewnienie Sciezki powrotnej w
przypadku uszkodzenia uziemienia, a takze zapewnienie EMC: zerowego
potencjatu odniesienia i wyrdwnania napie¢, efektu ekranowania.

W celu uzyskania najlepszych rezultatdw, system uziemiajacy powinien by¢
potagczony w trzech  wymiarach, w szczegdlnosci w  przypadku
wielokondygnacyjnych budynkéw wyposazonych w sieciowy system przesytania

danych. Nalezy pamietag, ze jednym
z najwiekszych niebezpieczenstw jest indukowanie sie przepieciowych pol
magnetycznych

w petlach zwarciowych do ziemi. Pole przepieciowe jest gtdéwnie poziome
i indukuje najgorsze btadzace napiecia w pionowych petlach.

Dtugos¢ potaczenia miedzy elementem strukturalnym i siecig masy nie powinna
by¢ wieksza niz 50 cm i powinno by¢ dodane dodatkowe rownolegte potaczenie
w innym punkcie znajdujgcym sie w pewnej odlegtosci. Potgczenie szyny
uziemiajqcej tablicy przetgcznikdw bloku sprzetu do sieci masy powinno byc¢
wykonane z indukcyjnoscia mniejszg niz okoto 1uH (0,5 uH, jesli jest to
mozliwe). Mozliwe jest wykorzystanie pojedynczego przewodu o dtugosci 0,5 m
lub dwdch réwnolegtych przewoddw o dtugosci 1 m.

Idealna sie¢ masy jest ptaska lub stanowi cienkg siatke kratowg. Dla wiekszosci
zaktécen elektrycznych jest wystarczajaca krata o dtugosci boku kwadratu
okoto 3 m. Tworzy ona kratowg sie¢ masy. Minimalna struktura sktada sie
z przewodu (np. miedzianej tasmy lub kabla) otaczajgcego pomieszczenie.

W specyfikacjach normy EN 50310 okreslono optymalne warunki, jakie powinny
spetnia¢ uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie dziatajq instalacje
informatyczne. Norma EN 50310 winna by¢ stosowana w nowo powstajacych
budynkach jak réwniez juz istniejgcych.
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W przypadku instalacji systemow ekranowanych nalezy zastosowac sie
do nastepujgcych wskazowek:

» wszystkie elementy systemu muszg by¢ ekranowane i pochodzi¢ od jednego
producenta, gwarantuje to niskg impedancje przejscia,

» podtaczenie ekrandéw kabli w panelach i gniazdach musi gwarantowac
ciggtosc i skutecznosc¢ ekranu,

« ekran musi by¢ ciggty na catym kanale transmisyjnym - oznacza to, ze kable
stacyjne
i krosowe muszg by¢ réwniez ekranowane, nie wolno przerywaé ekranu,

» nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na montaz elementédw potaczeniowych.
Kontakt ekranu powinien wystepowaé na catym obwodzie zgodnie z zasadg
klatki Faradaya,

» wszystkie ekrany kabli powinny by¢é zamontowane indywidualnie w szafach
dystrybucyjnych, a te z kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiajacej,
» kazda szafa dystrybucyjna powinna byc¢ indywidualnie podtagczona do szyny

uziemiajqcej,

« potgczenie do ziemi powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty i gwarantujacy
ciggtose,

« zaleca sie, aby szyna uziemien do ktdrej podtaczone sq szafy dystrybucyjne
miata ten sam punkt uziemienia co siec elektryczna budynku,

« wszystkie punkty uziemien roznych systeméw instalowanych w budynku
powinny zostaé potaczone razem w celu zredukowania réznic potencjatow.

Podczas montazu okablowania powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

e powinna by¢ zachowana ciggto$¢ ekranu kabla od nadajnika do odbiornika.
W kazdym przypadku ekran kabla powinien by¢ dofaczony na dwdch
koncach do zaciskéw lub gniazd;

¢ ekran kabla powinien mie¢ niskg impedancje przejscia zgodnie z normg,

.5. PN-EN 50173-1:2011;

e ekranowanie powinno by¢ kontynuowane za pomoca odpowiednich potaczen
miedzy sasiednimi ekranami;

e nalezy unika¢ (nawet matych) nieciggtosci w ekranowaniu: np. otwordow
w ekranie, splecen, petli; nieciggtos¢ wymiarow rzedu od 1% do 5%
dtugosci fali moze zmniejszy¢ catkowitg efektywnosé ekranowania.

5.6. Prowadzenie przewodow zasilajacych ~230V

5.6.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty
instalacyjne.

5.6.2. Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykonac¢ uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby w miare mozliwosci trasa
przebiegata w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ciggdéw instalacji
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nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji
elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

Szerokos$¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowac do
Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku
uktadania w jednej bruzdzie wiecej niz jednego przewodu jej szerokos¢ winna
by¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Przewody nalezy ukfada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie kucia bruzd
w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach dziatowych.

5.6.3. Przejscia przez S$ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania:

» wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

« przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byc¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie
wyziewow,

» przejScia pomiedzy strefami pozarowymi zabezpiecza¢ ochrong bierna.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

5.6.4. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podifoza w sposob
trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania
sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéow konstrukcji budowlanych,
przykrecone do podtoza za pomoca kotkdéw, Srub rozporowych, kotkdéw
wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowac nalezy w
wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych.

5.6.5. Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na
uchwytach osadzonych w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej
przygotowanych bruzdach. Konfice rur przed potgczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i
rodzaju tworzywa tgczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:
« wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen, -
wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
« wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewniac
swobodne wcigganie przewoddéw. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana
ze spadkiem 0,1 % aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

5.6.6. Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢
prawidlowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego

pofaczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac za
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pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac
przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodow
wykona¢ przez skrecanie na listwach Ilub takich technologii eliminujacej
starzenie sie potaczenia.

5.6.7. W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonad:
« w wykonaniu zwykitym,
* w wykonaniu szczelnym.

5.6.8. Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd oraz po utozeniu przewodoéw ich zatynkowanie.

5.6.9. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych f{gczenia przewoddéw nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maijg
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podfgczenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidliowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

5.6.10. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢
doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny,
pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane, jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych.

5.6.11. Kabel prowadzony od wytacznika gtdwnego oraz rozdzielni gtdownej
powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze pod kabel
winno by¢ gtadkie. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢
tagodne. Zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w postaci
rur ostonowych. Kabla nie nalezy uktadac¢, jezeli jego temperatura jest nizsza
niz 0°C.
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5.6.12. Montaz tablic rozdzielczych
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do
podtoza w sposdb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalac
betonem.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
» zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
» dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
« zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
« podtaczy¢ obwody zewnetrzne,
« podtaczy¢ przewody ochronne.

Wykonanie rozdzielni z wyposazeniem:
Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem.

5.6.13. Proby montazowe
Zakres nadzoru préb i pomiaréw nad robotami elektrycznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegdétami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz
z 0gdllnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

« sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok instalacyjnych

« sprawdzenie zgodnosci faz

» pomiar rezystancji izolacji instalacji,

« pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

« wykonac¢ prébe napieciowg,

« pomiary impedancji petli zwarciowych,

» pomiary rezystancji uziemien,

Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej powinno by¢ zakonczone
protokotem i zawieraé: miejsce wykonania pomiarow, date wykonania, date
waznosci pomiardéw oraz rodzaj, typ i numer miernika, zakres pomiardw,
napiecie pomiarowe, wyniki pomiaréw poddane analizie, ocene stanu instalacji
oraz informacje, ktére wedtug Wykonawcy mogg miec znaczenie w ocenie stanu
faktycznego.

5.7. Zewnetrzne trasy kablowe oraz punkty kamerowe
5.7.1. Ukladanie kabli w ostonie w gruncie

Kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na dnie rowu, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfada¢ rur bezposrednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégiby uszkodzi¢ ostone, ani
bezposrednio zasypywacd takim gruntem.

Rury nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
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nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.
Gtebokos$¢ utozenia rur w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni rur powinna wynosi¢ nie mniej niz:
¢70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem
kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

¢80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz
nie przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

*90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV ufozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,

¢ 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

5.7.2. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur stalowych Ilub z PCV o
Srednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm.
Przepusty kablowe nalezy ukfada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne.
Gteboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej
70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.
Minimalna gtebokos$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi
moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez
zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej,
przepusty powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujac
przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany
kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi
szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.7.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziomami w sposéb powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania w warunkach
zaktoceniowych. Nalezy utozy¢ bednarke zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym.

Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych,
nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5mm?2.
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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5.7.3. Proby montazowe
Zakres nadzoru préb i pomiaréw nad robotami elektrycznymi powinien
by¢ wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji
oraz z o0gdélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Zakres podstawowych préb obejmuje:
e pomiary impedancji petli zwarciowych,
« pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY

6.1. Wymagania ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z DP, ST, PZJ], harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w robotach
spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedgq wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania roboét.
Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlegac
kontroli Inspektora. Jakos$¢ materiatdw okresla sie na podstawie dokumentow
zatqczonych do dostawy specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos¢ robot okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajow
robot w oparciu o wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz w
projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objgé roboty zanikajace i
ulegajace zakryciu oraz badania wykonanych instalacji.
Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie
w odpowiednich protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza
sie dokumenty w postaci aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikéw
badan i pomiardw itp. Do czasu odbioru koncowego dokumenty te przechowuje
kierownik budowy. Z odbioru kornicowego sporzadza sie protokdt, do ktérego
nalezy dofgczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

6.1.1 Weryfikacja systemu okablowania transmisji danych
Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach:
o weryfikacja struktury systemu okablowania
e weryfikacja doboru komponentéw
e weryfikacja wydajnosci systemu okablowania
e weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

6.1.1.1 Weryfikacja struktury systemu okablowania

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania
w budynku badz budynkach oraz dtugosci potaczen pomiedzy nimi. Muszg byc¢
spetnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2011.
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6.1.1.2 Weryfikacja doboru komponentow

Zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 wydajnos¢ systemu okablowania
definiujg komponenty sktadajgce sie na poszczegdlne tory transmisyjne. Kable i
potaczenia réznych kategorii mogg by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednakze o
wydajnosci kanatu bedzie decydowat element o najstabszej wydajnosci. W
przypadku doboru komponentéw Swiattowodowych muszg by¢ spetnione zapisy
tej samej normy PN-EN 50173-1:2011.

6.1.1.3 Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania.

Sprawdzenie  wydajnos$ci systemu okablowania w  rozumieniu
poszczegdlnych jego taczy statych badz kanatéw polega na przeprowadzeniu
badan wydajnosci zgodnie z normg -EN 50346:2004/A2:2010 z zastosowaniem
odpowiednich przyrzaddéw okreslonej doktadnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci taczy statych okablowania poziomego
w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania.
Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich tgczy statych systemu.

6.1.1.4. Pomiary dynamiczne

Pomiary wykonywane okresSlajg parametry toru transmisyjnego.
Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej
dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenistwa) musi by¢ podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego
miedzianego.
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym , ktory posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedlug aktualnie
obowigzujacych standardéw. Analizator pomiarédw musi posiadaé aktualny
certyfikat potwierdzajacy doktadnos$¢ jego wskazan.
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokosé
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. rdéznicy
pomiedzy wymaganiem normy
a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

6.1.1.5 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych,
wiaczajac w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem
rzeczywistym instalacji.

6.1.1.6. Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie tras kablowych
wykonanych z listew z tworzywa ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i
zewnetrznych, uzupetnienie fgqczenia pokryw na prostych odcinkach tacznikami,
uzupetnienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci S$cian po
zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnic¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca.
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe, nalezy je zamkngg.
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Nalezy zamknac¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji
kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy
pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masq uszczelniajaca,
charakteryzujaca sie wifasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z
przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng
informacjq o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami
administrowania systemem okablowania, wykorzystujac opracowany wczesniej
otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pozniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktore nalezy oznaczac sa:

e pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,

o szafy zawierajace elementy systemu okablowania,
e poszczegdlne panele krosowe,

e poszczegodlne porty tych paneli,

e wszystkie gniazda uzytkownikow.

Oznaczenia powinny byc¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajqcq nastepujace elementy:

e podstawa opracowania

¢ informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy,
wykonawcy rozpatrywanej instalacji

e opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej
technologii

e lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent - Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / Ilo$¢

e schemat potaczen elementéw instalacji

e podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami
instalacji

e widoki szaf w punktach dystrybucyjnych

e widoki wszystkich rodzajéw punktow uzytkownikéw

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg
zgadzac sie
z rzeczywistoscia.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

n Czes¢ ogodlng opisujacy:
Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdéb prowadzenia robdt,
Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, BHP,
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Wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, Wykaz
oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

Sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

n Czesc¢ szczegb6towg 0golng opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
Wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu,

Sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

Sposob i procedure pomiardw i badan.

6.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwosciq zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robét ponosi Wykonawca.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materiatdw oraz urzadzen. Inspektor moze
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wytacznie pracownikéw posiadajacych aktualne
orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg
by¢ wykonywane jedynie przez pracownikow posiadajacych aktualne
uprawnienia wymagane ustawag ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomieni z
instrukcjag w sprawie postepowania przy ratowaniu osdéb porazonych pradem
elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajq
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Montaz i uruchomienie systemow nalezy powierzy¢ firmom
specjalistycznym o duzym doswiadczeniu w danych dziedzinach. Osoby
wykonujgce i nadzorujace prace przy systemach bezpieczenstwa powinny by¢
wpisani na liste pracownikow kwalifikowanych i posiadac¢ stosowane legitymacje
pracownikéw kwalifikowanych. Wykonawca powinien posiada¢ wydang koncesje
MSWiA na prowadzenie tego typu dziatalnosci.
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6.5. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezgco i
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien byc¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty nalezy oznacza¢ kolejnym numerem zatacznika i
opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w PZ]. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

« Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (jesli wymagane),

« Protokoty przekazania terenu budowy,

« Umowy cywilno-prawne,

« Protokoty odbioru robdt,

« Protokoty z narad i ustalen,

« Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie  ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy winno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na 2zyczenie
Zamawiajqcego.

6.6. Sprawdzenie instalacji

Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen systemoéw
teletechnicznych
Zagadnienia zwigzane z realizacjg i sprawdzaniem tych instalacji ujeto w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji branzy elektrycznej (po
zakonczeniu robodt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone
bedzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000).
Wiaczenie zasilania urzadzen systemoéw teletechnicznych musi by¢ dokonane
(po zakonczeniu prac zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem -
wg procedur okreslonych ponizej) przy udziale wykonawcy branzy elektrycznej
oraz branzowych inspektoréw nadzoru. Po witaczeniu zasilania nalezy pomierzy¢
napiecia i/lub wartosci rezystancji uziemien na zaciskach ogotu urzadzen
systemow teletechnicznych zasilanych z sieci 230V 50Hz. Nalezy opracowacd
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protokot z badan i pomiarow, ktéry powinien by¢ przedstawiony pdzniej komisji
odbioru robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne
Przedmiar robdét zostat opracowany przez jednostke projektowq i
dostarczony fgcznie z projektem. Stanowi on jedynie element pomocniczy w
wycenie robét. Wykonawca powinien wg swej wiedzy, doswiadczenia, sposobu
realizacji robot wycenic roboty na podstawie projektu.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru roboét

« Montaz kabli i przewodow : 1 metr

« Badanie toréw transmisyjnych itp. : 1 odcinek, linia
« Badanie powtok kabli : 1 odcinek

« Badanie zyt kabli : 1 para, 1 szt.

« Montaz urzadzen 1 szt.

* Montaz osprzetu 1 1 szt.

+ Sprawdzenie torow i urzadzen : 1 szt. 1 pomiar
« Uruchamianie systemow : 1 komplet

7.3. Sposob rozliczania robot

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze korncowym zostanie rozliczone na
podstawie kwoty ryczattowej okreslonej przez Wykonawce, ktdéra powinna
obejmowa¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidlowym wykonaniem
zamowienia, uwzgledniajac, iz kwota ryczattowa nie moze by¢ podwyzszana (za
wyjatkiem wzrostu z tytutu podwyzszenia stawki podatku VAT), chocby w
czasie ztozenia oferty i podpisania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
i kosztow prac objetych przedmiotem zamowienia. Dlatego wymaga ona
szczegllnie doktadnego zapoznania sie z zakresem i warunkami wykonania
zamoéwienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Skiad komisji
Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie:
— przedstawiciel Inwestora,
— Inspektor nadzoru ze strony Inwestora,
— przedstawiciel Wykonawcy.

8.2 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
« Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
+ Odbidr czesciowy.
« Odbidr ostateczny (koricowy).
+ Odbiér pogwarancyjny.
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8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
Inspektora. Jakos¢ i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikow badan i pomiaréw, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i ew. uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym. Kierownik robdt zobowigzany jest do zgtaszania inwestorowi do
sprawdzenia lub odbioru czesciowego wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czesciowy odbidr
powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. Z odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i
usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia
odbioru czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbior ostateczny

a) Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
(Zamawiajacego) w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robdét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i poprawkowych.
b) Dokumenty niezbedne dla dokonania odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Roboét sporzgadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty :
« DP podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
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sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
« ST podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne.
« Recepty i ustalenia technologiczne.
e Dzienniki Budowy.
« Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (a w szczegdlnosci protokotéw).
« Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.
« Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robot poprawkowych wyznaczy komisja. Procedure odbiorczg mozna takze
przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ” Wyd. Arkady
1989 z uwzglednieniem aktualnych przepiséw i norm.

c) Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej instalacji i urzadzen 2z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. DOKUMENTY

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami),
 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(zmiany z dn. 12 marca 2009r. Dz.U. nr 56),

+ PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

+ PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

« PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0.6/1 kV.

e PN-91/E-05010 - Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 - |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

« PN-IEC 60364-4-42:1999 - |Instalacje elektryczne w obiektach
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budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

« PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 - |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

« PN-IEC 60364-4-443:2006 - |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

« PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

« PN-IEC 60364-5-52:2002 - |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 - |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnosc

pradowa dtugotrwata przewodow.

« PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢
5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych.

« PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

» Zarzadzenia Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1987 r. w sprawie
szczegdtowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M. P. nr 25 z
dnia 04.09.1987 r. poz. 200)

 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U.z1999 r. nr 80 poz. 912)

+ PN-EN 50110-1:2005 - eksploatacja urzadzen elektrycznych,

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83,
poz. 578 z pdbézn. zm.), stanowig podstawe do projektowania pracami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektrotechnicznych.

e N SEP-E-004:2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

« PN-50310:2007 Stosowanie pofgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym,

« PN-EN 50131-x Stos norm z zakresu systeméw alarmowych,

+ Obowigzujgce normy i przepisy,

+ Instrukcje montazu i obstugi urzadzen,

10. Dokumenty zwigzane
+ Projekt Budowlano-wykonawczy, czes¢ graficzna, przedmiar robot.
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