POLITECHNIKA
GDANSKA

Zastepca kanclerza ds. infrastruktury

Gdansk, dnia 12-07-2017 r.

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na remont telewizji dozorowej CCTV IP Osiedli Studenckich Politechniki
Gdariskiej

CRZP: ZP /100/055/R/17

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 05.07.2017 r. wplyneta prosba o wyjasnienie tresci Specyfikadji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, o brzmieniu:
1:

Dotyczy punktu (7.3.1).

1. W projekcie budowlano-wykonawczym dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego jest
wymaganie zastosowania kamery wewnetrznych koputkowych z wbudowanym os$wietlaczem
podczerwieni o zasiegu 20 [m]. ze wzgledu na uwarunkowania obiektéw i instalacje kamer
wewnatrz budynku czy dopuszczajg Panstwo zastosowanie kamer z o$wietlaczem podczerwieni
0 zasiegu 15 [m]?

2. W projekcie budowlano-wykonawczym dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego jest
wymagane zastosowanie kamer wewnetrznych koputkowych z przetwornikiem typu CMOS
o wielkosci 1/3”. Czy jest mozliwo$¢ zastosowania kamery z przetwornikiem CMOS o innej
wielkosci przy zachowaniu wymogu ogniskowej kamery oraz czuto$ci kamery.

3. W projekcie budowlano-wykonawczym dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego jest
wymagane aktywowanie alarmu w kamerze poprzez polecenie alarmowe i tu dla kamer
wewnetrznych polecenia alarmowe CGI natomiast dla kamer zewnetrznych ogdlnie polecenia
alarmowe. Czy to oznacza, ze wszystkie kamery w systemie powinny umozliwia¢ aktywacje
alarmu przez polecenia alarmowe nie koniecznie CGI?

Odpowiedz:

Odp. p. 1:
Tak, tylko w tych miejscach gdzie obserwowany obszar nie przekracza 15 m.

Odp. p. 2:
Tak, istnieje mozliwos¢. Okreslone sg w projekcie wymagania minimalne, wiec mozna
zastosowac inne przetworniki.

Odp. p. 3:
Tak wszystkie kamery w systemie powinny by¢ wyposazone w mozliwos¢ aktywowania
alarmu przez polecenia alarmowe nie koniecznie CGI.



2:

Dotyczy punktu (7.3.2).

W projekcie budowlano-wykonawczym dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego jest wymagane
zastosowanie kamer zewnetrznych z przetwornikiem typu CMOS o wielkosci 1/8”. Czy jest mozliwosc¢
zastosowania kamery z przetwornikiem CMOS o innej wielkoSci przy zachowaniu wymogu ogniskowej
kamery oraz czutosci kamery.

Odpowiedz:

Tak, jest mozliwos¢. Okreslone sq w projekcie wymagania minimalne, wiec mozna
zastosowac inne przetworniki.

3:

Dotyczy punktu (7.3.3).

4. W projekcie budowlano-wykonawczym dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego jest
wymagane zastosowanie w serwerach zarzadzania i zapisu systemu operacyjnego Microsoft
Windows 64-bit. Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w serwerach zarzadzania i zapisu
oprogramowanie MS Windows Server 2012 R2 i MS Windows Storage Serwer 2012 R2, ktére sg
dedykowane do profesjonalnych instalacji?

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego inng konfiguracje
sprzetowg serwer6w zapisu i zarzadzania dostosowang do zaproponowanego przez oferenta
oprogramowania zarzadzania i zapisu sygnatu wizyjnego przy zachowaniu wymogu RAID5 dla
zapisu?

Odpowiedz:

Odp. p. 4.
Tak, dopuszcza. Okreslony jest w projekcie ogdlnie system Windows, wiec mozna
zastosowac jak najbardziej system Windows Serwer i Windows Storage Serwer

Odp. p. 5.
Tak, dopuszcza o nie gorszych parametrach. Okreslone s3 w projekcie wymagania
minimalne, wiec mozna zastosowac sprzet o lepszych parametrach.

4:

Dotyczy punktu (7.3.4).

Czy zamawiajacy dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego dopuszcza inng konfiguracje
sprzetowg stacji roboczych dostosowang do zaproponowanego przez oferenta oprogramowania
zarzadzania i zapisu sygnatu wizyjnego?

Odpowiedz:

Tak, dopuszcza o nie gorszych parametrach. Okreslone s3 w projekcie wymagania
minimalne, wiec mozna zastosowac sprzet o lepszych parametrach.

5:

Dotyczy punktu (8.3).
Czy zamawiajacy dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego dopuszcza zasilacz UPS dobrany wg.
zapotrzebowania na moc i wymagang autonomie 60 minut dla poszczegdlnych PD?

Odpowiedz:
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Tak, dopuszcza przy zachowaniu 20% zapasu mocy i wymaganej autonomii. UPSy
powinny by¢ dobrane do zaoferowanego przez oferenta rozwiazania.

6:

Dotyczy punktu (7.3.5).
Czy zamawiajacy dla Osiedla Brzezno, Traugutta, Wyspianskiego dopuszcza zastosowanie monitorow
przemystowych o rozmiarach panelu wiekszym niz 23,6".

Odpowiedz:
Tak, dopuszcza. Okreslone sa w projekcie wymagania minimalne.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, ktore zmieniajg tresé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia lub jej zatgcznikdéw, stanowig integralng czes¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Z wyrazami szacunku
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