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DOSTAWA  SPRZĘTU  MULTIMEDIALNEGO dla WETI PG 

(zmodyfikowany 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Poz. 1  PROJEKTOR  dla KIMIA 
 

Technologia DLP 

Rozdzielczość natywna  Min 1920 x 1080 

Proporcje obrazu 16:9 (natywne), 16:10, 4:3 

Minimalna odległość projekcji 1,2 m 

Maksymalna odległość projekcji 11 m 

Przekątna obrazu 
 Powinna się mieścić w zakresie: 28 - 305 

cali 

Moc i typ lampy  Min 220 W 

Żywotność lampy (Eco/Standard) 10000 / 5000 godzin 

Jasność (ANSI lumenów)  Min 4000 

Kontrast  Min 22000:1 

Interfejs - wejścia 
 2 x HDMI (1 x MHL), 1 x VGA, 1 x RCA, 1 x 

Audio in (mini jack), 1 x USB A 

Interfejs - wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio out (mini jack) 

Złącza kontrolne 1 x RS232 

Maksymalne zużycie energii (W)  266 (standard), 204 (eco), 0,5 (czuwanie) 

Wbudowane głośniki tak 

Poziom generowanego hałasu (dB)  Max 30 (eco) 

Akcesoria dodatkowe Pilot bezprzewodowy, kabel HDMI 10m 

Waga netto  Max 2,5 kg 

Gwarancja na lampę Min.12 miesięcy lub 1000 godzin 

Gwarancja na projektor  Min.24 miesiące (producenta) 

 

 
 
 
 
 
 



Poz.2  PROJEKTOR  dla KASK   1 kpl 
- projektor – 1 szt. 

System projekcyjny Technologia 3LCD 

Natężenie światła barwnego Minimum 5.000 lumen 

Natężenie światła białego Minimum 5.000 lumen 

Rozdzielczość Minimum WUXGA, 1920 x 1200,  16:10 

Stosunek kontrastu Minimum 15.000 : 1 

Korekcja obrazu Minimum  - Auto pionowo: ± 30,  Auto poziomo: ± 20 

Odwzorowanie kolorów  Minimum do 1,07 mld kolorów 

High Definition Full HD 

Współczynnik proporcji obrazu 16 : 10 

Źródło światła  Lampa, żywotność  min. 5.000 h 

Rozmiar projekcji Powinien mieścić się w zakresie: 50 cali – 300 cali lub 50 

cali – 280 cali 

Poziom hałasu Maksymalnie - Tryb normalny: 39dB (A) – Tryb ekonomiczny: 

29dB (A) 

Zużycie energii Maksymalnie 405 W, 323 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w 

trybie czuwania) 

Wymiary produktu Nie większe niż: 377 x 291 x 110 mm (szerokość x głębokość x 

wysokość) 

Waga produktu Maksymalnie 4,6 kg 

Głośniki Minimum 16 W 

Gwarancja  Min. 36 miesięcy 

Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Interfejs 

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T, Interfejs Gigabit Ethernet, 

Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście 

sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, 

Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście 

audio mini-jack (2x)  

Pozostałe cechy Dzielenie obrazu i możliwość jednoczesnego wyświetlania z 

wielu komputerów, obsługa za pomocą pilota 

  

W skład projektora wchodzi również: 



-  Uchwyt sufitowy   - 1 szt.          

Uchwyt dedykowany do dostarczonego projektora, umożliwiający regulację pozycji projektora. Ponadto uchwyt 
powinien spełniać poniższe warunki:  
- regulacja pochyłu (przód / tył):  minimum + 30/ - 5 stopni 

- regulacja przechyłu (lewo / prawo):  minimum +/- 20 stopni 

- obrót: minimum +/- 20 stopni  

-  Kable    dedykowane  do dostarczonego projektora  - 1 kpl.            

 Przedłużacz HDMI High Speed, 3D wtyk-gniazdo  - 5m           - 2 sztuki  
 Przedłużacz VGA  - 5m                                                             - 2 sztuki  
 Przedłużacz USB 2.0 A   wtyk-gniazdo - 5m                             - 2 sztuki  
 
- Port multimedialny 7 modułowy – 1 szt. lub 6 modułowy – 1 szt. 

Port multimedialny 7 modułowy w poniższej konfiguracji: 
- gniazdo zasilające okrągłe z bolcem 16 A / 230 V 
- gniazdo zasilające okrągłe z bolcem 16 A / 230 V 
- dwa gniazda danych RJ45 cat5e 
- dwa gniazda USB 2.0 typ A 
- gniazdo multimedialne HDMI 
- gniazdo multimedialne HDMI 
- gniazdo video VGA 15 pinowe i gniazdo mini-jack 3,5 mm audio stereo 
 
Port multimedialny 6 modułowy w konfiguracji np.: 
2 gniazda RJ45 lub 2 gniazda HDMI na jednym module 

 
 


