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Czesc¢ | - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

Nazwa zamowienia:

»Remont schodéw zewnetrznych gtéwnych oraz ewakuacyjnych, malowanie elewac;ji,
remont chodnika w Domu Studenckim nr 4 Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym przy
ul. Do studzienki 61 w Gdansku”

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z wykonaniem odnowienia i
pomalowania elewacji zewnetrznej budynku, wymiana oktadzin schodéw gtéwnych wejsciowych
na kamienne, wymiana okfadzin gresowych na schodach ewakuacyjnych oraz remont chodnika
DOMU STUDENCKIEGO nr 4 Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego w Gdansku Wrzeszczu
przy ul. Do studzienki 61

Zakres prac obejmuje roboty budowlane na elewacji budynku i terenie przylegajagcym
wokoét budynku.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- odnowienie i pomalowanie elewacji zewnetrznej budynku Domu Studenckiego nr 4
Politechniki Gdanskiej przy ul. Do studzienki 61 w Gdansku

- wymiane okfadzin ceramicznych schodow ewakuacyjnych

- wymiane oktadzin schodow gtéwnych wejsciowych na kamienne i remont murkéw
balustrad

- remont chodnika wzdtuz budynku od frontu

Zakres prac remontowych obejmuje:

a) oczyszczenie $cian elewacyjnych, cokotéw z plesni i glonéw, oczyszczenie krat okiennych
zaszpachlowanie powstatych ubytkéw i przygotowanie do malowania,

b) naprawa uszkodzen, zamalowanie plam i $Sladéw po kotkach mocujgcych styropian
ocieplenia, uzupetnienie ubytkdw na scianach (zaszpachlowanie i tynkowanie),

c) poprawienie mocowan rur spustowych, instalacji odgromowej, urzgdzen zamontowanych
na scianach,

d) catkowity remont schodéw ewakuacyjnych, wymiana okfadzin ceramicznych, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej podptytkowej, wymiana obrébek blacharskich.

e) malowanie catej elewacji, odnowienie cokotéw wokot budynku

f)  malowanie wszystkich elementéw metalowych wystepujgcych na elewacji budynku lub na
murkach przylegtych do budynku (zamontowane kraty na oknach, skrzynki, wywietrzniki,
balustrady),

g) schody gtéwne wejsciowe
- usuniecie okfadzin lastrykowych na schodach wejsciowych
- demontaz nakryw betonowych murkéw balustrad
- skucie tynkéw na $ciankach balustrad
- wykonanie izolacji przeciwwodnej nad czescig podpiwniczong pod schodami
- wykonanie izolacji poziomej poprze iniekcje murkow balustrad
- wykonanie tynkéw renowacyjnych na murakach balustrad
- malowanie farbg elewacyjng tynkéw renowacyjnych na balustradach



- montaz nowych nakryw kamiennych — granitowych na murkach balustradowych
- montaz nowych okfadzin granitowych na stopniach i podestach schoddéw wejsciowych

h) malowanie elewacji budynku farbg silikonowg

i)  rozbiérka uszkodzonej nawierzchni chodnika wraz z kraweznikami wzdtuz budynku od
frontu

- montaz nowych kraweznikéw i ptyt chodnikowych na nowej podbudowié

i)  prace zabezpieczajgce i porzadkowe z wyniesieniem, wywozem i utylizacjg na wysypisku
materiatdw. Na czas malowania elewacji budynku do sktadowania tymczasowych
materiatbw mozna wykorzysta¢ plac na =zapleczu budynku - ustawi¢ kontener
magazynowy, ktéry po zakonczeniu prac nalezy usung¢ i posprzgta¢ udostepniony plac.

Ponadto nalezy we wszystkich oknach:

- uzupetnic¢ tynki pod parapetami,

- uzupei¢ i zamalowac¢ wszelkie ubytki w parapetach,

- wyprofilowac spadki parapetow zewnetrznych tak, aby nie tworzyty sie zacieki ma elewacji,

- uszczelni¢ styki parapetow i Scian,

- oczysci¢ z rdzy, zakonserwowac i przemalowac¢ farbami antykorozyjnymi wszystkie
elementy krat,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania krat i tak uszczelni¢ potaczenia krat ze $cianami, by
przy ulewnych deszczach nie tworzyty sie ciemne zacieki,

Etapowanie robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z zamawiajgcym terminu rozpoczecia prac na
poszczegodlnych elementach budynku. Wykonawca sporzadzi harmonogram prac uzgadniajac i
dopasowujgc z uzytkownikami rozpoczecie prac budowlanych przy elewacji budynku i terenie
przylegtym.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania prac, jakos¢ uzywanych
materiatdw oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo  robdét z wymaganymi
kwalifikacjami ~ zawodowymi i uprawnieniami, dopusci na plac budowy tylko pracownikéw
wyszkolonych i doswiadczonych. Prace na wysokosci moga tylko wykonywaé pracownicy
posiadajgcy aktualne badania lekarskie zezwalajgce do pracy na wysokosci bez ograniczen.
Prace beda realizowane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca ma obowigzek prowadzié
prace w taki sposéb, aby jak najmniej byty one ucigzliwe dla uzytkownikéw budynku.
Codziennie po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie objetym robotami budowlanymi.

Informacja i wymagania ogélne

Prace objete zamdéwieniem sg pracami typowymi w zakresie robot branzy ogélnobudowlane;.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub
prac towarzyszacych.
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Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zalezeé bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter roboét
tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
zamawiajgcego Ww zakresie uprawnien, obowigzkow wykonawcy jak roéwniez granic
przekazywanego do dysponowania placu budowy.
Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wigcznie z ochronami zabezpieczajgcymi

normalng prace budynku,
- ochrona i zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- mycie i sprzgtanie w czasie i po zakonczeniu robaot.

Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowaé i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowa. W sktad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 4 egz. wchodzag
m. in.: dokumentacja powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
zastosowanych materiatdow i wyrobow potwierdzajgce posiadanie przez niewymagane
parametry i walory. Na 4 egz. umieszczone bedg oryginalne podpisy.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione, w cho¢ jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentami
przetargowymi i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementdw stolarki okiennej, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu musi zapoznaé sie z placem budowy,
istniejgcym budynkiem Politechniki Gdanskiej znajdujgcym sie przy ul. Do studzienki 61 w
Gdansku Wrzeszczu.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy w przeciggu 7 dni od podpisania umowy.

Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
wykonawcy.

Zamawiajgcy wskaze wykonawcy miejsce, w ktéorym moze poditaczy¢ sie do instalacji energii
elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych
mediéw dla celéw budowy wedtug wskazan licznika za okres realizacji przedmiotu zamowienia
wedtug cen stosowanych dla Politechniki Gdanskiej. Rozliczenia zostang dokonane przez Dziat
Eksploatacji Politechniki Gdanskiej. Koszt wykonania instalacji zasileh tymczasowych i
urzgdzeh pomiarowych lezg po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie wymagaé sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu z
prac rozbiérkowych. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek dostarczania
dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie
wykonywanych przez siebie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Zamawiajgcy zabrania wrzucania do pojemnikéw PG gruzu i innych odpadéw budowlanych jak
réwniez jakichkolwiek innych przywiezionych z zewnatrz.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku stanowisk
pracy, ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych . Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementow budowlanych w rejonie prac oraz skutecznej ochrony
pomieszczen nieobjetych remontem.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania za pomocg tablicy informacyjnej miejsc, w
ktérych wystepuja zagrozenia, tj. prace prowadzone na wysokosciach, prace w obrebie
rusztowania, prace wykonywane w zasiegu dzwigu.

Zamawiajacy wymaga, aby kierownik robét stale przebywat w miejscu wykonywania robot
remontowych.

Ewentualne nazwy wiasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczgcej postepowania majg
charakter pogladowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatow, ktére spetniajg takie
same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne.

Zamawiajgcy informuje, ze zezwala Wykonawcy na wjazd na teren parkingu przy posesji przy
ul. Do studzienki 61 w Gdansku Wrzeszczu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku stanowisk
pracy, ich otoczenia, ciggéw komunikacyjnych. Od Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia
przed zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac remontowych oraz skutecznosci
ochrony czesci obiektu i dziatki.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowaé
zgodnie z zapisami planu BIOZ.

Zakres robot budowlanych wg CPV:

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
CPV-45443000-4 Roboty elewacyjne,
CPV-45452000-0 Zewnetrzne oczyszczenie budynkow,
CPV-45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych,
CPV-45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
CPV-45111300-1 Roboty rozbiérkowe,
CPV-45431200-9 Ktadzenie gresu,

CPV-45442100-8 Roboty malarskie.

Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich. Przed rozpoczeciem prac pozarowo-niebezpiecznych ( tj. prac z
ogniem otwartym, spawanie, ciecie, lutowanie, nagrzewanie) wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac zezwolenie w formie pisemnej od Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem zamdwienia realizowane bedg na podstawie
dokumentaciji przetargowej sktadajgcej sie z Opisu przedmiotu zaméwienia i STWIORB.
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Opis przedmiotu zaméwienia i STWIORB okreslajg przedmiot zamdwienia, obejmujg w catosci
zakres prac budowlanych dajgc wykonawcom peing wiedze o zamowieniu i w sposob
umozliwiajgcy ztozenie kompletnej oferty.
Przedmiot zamdwienia jest szczegdtowo okreslony przez:
e Opis przedmiotu zamoéwienia
e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwana dalej
~STWIORB”.

UWAGA:

Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robét.

Przedmiar robét przekazany jest wytacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowe;j i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia.

Dokumenty odniesienia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z poézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Polskie Normy

Aprobaty techniczne,

Certyfikaty,

Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatéw i urzgdzen,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z
0.0.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U.108, poz.953

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109,
poz.719).

Odbiér robét budowlanych

Odbiory robot zanikowych — ulegajgcych zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do
odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajacy nie przystgpi do odbioru robét zanikowych w ciagu
trzech dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do traktowania
tych robdt za odebrane i do ich zakrycia.

Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamdéwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacja projektowg i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na pisSmie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest
najpdzniej wraz z nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowe;j.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do odbioru koncowego miedzy innymi nastepujace
dokumenty:

1)

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 4 egz. w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej na ptytach CD w 2 szt. w wersji edytowanej pliki *doc, rysunki
*dwg i *pdf),

gwarancje producentow materiatow i urzadzen do kazdego etapu robot,

certyfikaty na znak budowlany lub CE,

deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych elementéw i materiatéw budowlanych,



Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kohicowego zwotuje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzgdkuje plac

budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie
budynku lub terenu.



