Przedmiar DS-4 remont schodéw zewnetrznych gtéwnych oraz ewakuacyjnych, malowanie elewacji, remont chodnika

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
DS-4 remont schodéw zewnetrznych gtéwnych oraz ewakuacyjnych, malowanie elewacji, remont chodnika
1 malowanie elewacji
1/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m?2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
2/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na przewieszce kpl
d.1/1005-04
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl
d.1{1005-03
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m?
d.1/1651-02 mowys.do15m
2840 m?2 2840.000
RAZEM 2840.000
5/KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1/0923-01
569 m?2 569.000
RAZEM 569.000
6/ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg zawierajacg kwarc - wysoko$¢ | m?2
d.1{1519-03 ponad 10 do 20 m
z.sz.5.1.
9917
2840 m?2 2840.000
RAZEM 2840.000
7|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie - dodatek za pasyo | m?
d.1/0910-06 innej barwie lub fakturze o szerokosci do 100 cm Tynki na pow.do 5 m2.
z.sz. 5.6.
9911
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
8/KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.1{1212-07
1.7%1.5*27+1.2*0.9*35 m?2 106.650
RAZEM 106.650
9/KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
d.1{1212-24
14*10+24 m 164.000
RAZEM 164.000
10| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowycho | m?
d.1/1513-07 powierzchni ponad 0.5 m2 Na wysokosci 10 - 20 m.
z.sz.5.1.
9917
(74*2+14*2)*0.6 m?2 105.600
RAZEM 105.600
2 remont schodéw zewnetrznych gtéwnych
21 roboty rozbiérkowe
11| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - podestéw, cokoli- | m?
d.2.1/0504-01 lub |kéw, stopni i podstopni
kalkulacja
wlasna
114.66 m?2 114.660
RAZEM 114.660
12| KNR 4-01 wyréwnanie i wyszlifowanie podtoza wraz z usunigciem starej izolacji powtokowych | m?2
d.2.1/0211-01 lub |- glebokos¢ skucia do 1 cm. Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji powto-
kalkulacja |kowych
wlasna
114.66 m?2 114.660
RAZEM 114.660
13| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ODBICIE TYNKOW ZE-
WNETRZNYCHz zaprawy cementowo wapiennej - od strony schodéw
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
14 demontaz nakryw betonowych z murkéw (balustrada schodowa) m
d.2.1|kalk. wlasna
74.9 m 74.900
RAZEM 74.900
15 utylizacja gruzu betonowego z rozbidrki m3
d.2.1|kalk. wlasna
19.4 m?3 19.400
RAZEM 19.400
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2.2 izolacje
16 uzupeienie duzych ubytkéw na podestach, stopniach i podstopniach, masami m
d.2.2|kalk. wtasna |szpachlowymi o duzej przyczepnosci do podtoza, mrozoodpornymi
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
17| KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw uszczel- |m?2
d.2.2|0117-01 niajgcych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wilgoci gruntowej
114.66 m?2 114.660
RAZEM 114.660
18| KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw uszczel- |m?2
d.2.2/0117-04 niajgcych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wilgoci gruntowej
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
19| KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie jednowarstwowe gr. 1 cm na po- m?2
d.2.2|0112-01 wierzchni muréw balustrady
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
20| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg zawierajacg kwarc - malowanie | m?2
d.2.2|1519-03 murkéw balustrady schodowej
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
2.3 oktadziny zewnetrzne schodéw - kamienne
21|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice grubosci 6 cm i szeroko$cido |m
d.2.3|2113-01 0.5 m - skaty osadowe - szeroko$¢ biegu 3,08m , stopien szer. 30 cm
143.8 m 143.800
RAZEM 143.800
22| KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - podstopnice grubosci 6 cm i szerokosci |m
d.2.3/2113-03 do 0.15 m - skaty osadowe - suchy montaz przed obsadzeniem
z.sz.54
143.8 m 143.800
RAZEM 143.800
23| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne peine z elementéw prostokgtnych na zaprawie cementowo- | m?2
d.2.3|2112-01 wapiennej - skaty osadowe gr. 3-5 cm - podesty schodowe z ptyt kamiennych
z.sz.5.3.
38.4 m?2 38.400
RAZEM 38.400
24| KNR-W 2-02 |Nakrywy kamienne murkéw balustrady schodowej - analogia - Gzymsy, pasyina- |m
d.2.3/2106-10 krywy zewnetrzne blokowe o przekroju elementéw do 0.30 m2 - skaty osadowe -
z.sz. 5.4 suchy montaz przed obsadzeniem - krawedz gérna w linii skosnej - gr 8 cm - szer
uw.p.tab. 42 cm
74.9 m 74.900
RAZEM 74.900
25 mur oporowy wzdtuz chodnika - naprawa uszkodzen i malowanie farbg do betonu |m
d.2.3|kalk. wlasna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3 remont schodéw ewakuacyjnych
26| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek - rozbiorka | m?2
d.3/0812-05 oktadzin gresowych schodéw i podestu
uwaga p.tab.
6.82*2.6+6.84+3.42+(6.82+2.6+0.8)*0.12 m?2 29.218
RAZEM 29.218
27|KNR 4-01 wyréwnanie i wyszlifowanie podtoza wraz z usunieciem starej izolacji powtokowych | m?2
d.3/0211-01 lub |- gtebokos¢ skucia do 1 cm. Przygotowanie podioza pod wykonanie izolacji powto-
kalkulacja |kowych
wlasna
29.2 m?2 29.200
RAZEM 29.200
28| KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw uszczel- |m?2
d.3/0117-01 niajgcych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wilgoci gruntowej
29.2 m?2 29.200
RAZEM 29.200
29 uzupeienie duzych ubytkéw na podestach, stopniach i podstopniach, masami m
d.3|kalk. wtasna |szpachlowymi o duzej przyczepnosci do podtoza, mrozoodpornymi
4 m 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 0-12II | Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.3{1121-05
6.84+3.5 m?2 10.340
RAZEM 10.340
31|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza |m?2
d.3{1118-01
17.73+1.2 m?2 18.930
RAZEM 18.930
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32|KNR 4-01 Naprawa rynien pd&tokragtych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o diu- |szt
d.3/0526-03 goscido 1.0 m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 remont chodnika
33|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m?
d.4/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
85*1 m?2 85.000
RAZEM 85.000
34| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4/0813-03 wej - kraweznik drogowy
85 m 85.000
RAZEM 85.000
35/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej - obrzeze |m
d.4|0814-04 chodnika
65 m 65.000
RAZEM 65.000
36| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1l |m?2
d.4/0101-05 gtebokosci 20 cm
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
37|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?
d.4/0104-01 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4|0402-03
85*0.25*0.15 m?3 3.188
RAZEM 3.188
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0403-06
65 m 65.000
RAZEM 65.000
40| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|0403-01
85 m 85.000
RAZEM 85.000
41/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na | m?2
d.4/23103-01 podsypce piaskowej
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
42| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.4/0105-01 geszczeniu
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 10818 dla Leszek Ktos




