OPIS ZAKRESU PRAC - MODERNIZACJA POMIESZCZENIA 116 _w_budynku Wydziatu
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Sobieskieqgo 7.

1) Woyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczenia (bez dokumentdw i rzeczy osobistych
uzytkownikéw pomieszczen) na czas remontu w miejsca wskazane przez zamawiajgcego w tym
samym budynku i kondygnac;ji, oraz wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione meble i
wyposazenie nalezy zabezpieczyc¢ folig ostonowg oraz tasma — 1 kpl

Dokumenty i rzeczy osobiste zostang spakowane i wyniesione przez uzytkownikdw pomieszczen lub
Zamawiajgcego.

2) Zabezpieczenie czujek instalacji p.poz., alarmowych, szaf i elementéw wyposazenia instalacji
teletechnicznych na okres prowadzenia prac remontowych, w przypadku uszkodzenia w czasie
remontu wymiana na koszt Wykonawcy — 1 kpl.

3) Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na scianach (tablice
lekcyjne i informacyjne) w zakresie niezbednym do remontu $cian — elementy zdemontowane nalezy
wynies¢ we wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu - 1 kpl

4) Usuniecie warstwy tapety z powierzchni $cian z przygotowaniem powierzchni pod malowanie
- 63 m2

5) Dwukrotne malowanie powierzchni Scian z gruntowaniem, szpachlowaniem farbg lateksowg
zmywalng — odpornosc¢ na szorowanie klasa 1, odporno$¢ na zmywanie min. 4000 cykli, nie z6tkngcg
— kolor jasny pastelowy lub biaty mat — 63 m2

6) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, szlifowanie dwukrotne
malowanie farbg ftalowg podokiennikow okiennych wewnetrznych — kolor biaty — 2 szt

7) Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkbw masg szpachlowa, szlifowanie i dwukrotne
malowanie farbg ftalowg rur stalowych — 1 kpl

8) Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej oraz ptytek PCV z listwami przypodtogowymi z
oczyszczeniem podtoza z resztek kleju — 34 m2

9) Zagruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujgcym do betonu — 34 m2

10) Wyréwnanie podioza wylewka z zaprawy samopoziomujgcej — wytrzymatos¢ na sciskanie
C25, na zginanie F7; grubo$¢ warstwy wyrownawczej powinna umozliwi¢ wyréwnanie poziomu
posadzki w pomieszczeniu do poziomu posadzki na korytarzu — 34 m2

11) Przygotowanie podtoza pod utozenie wyktadziny PCV — szlifowanie — 34 m2

12) Utozenie wyktadziny PCV zgrzewalnej homogenicznej gr. 2 mm, klasa uzytkowa
komercyjna/przemystowa 34/43, klasa Scieralnosci P, antyposlizgowos¢ R9, elektrostatycznosé¢ < 2
kV, reakcja na ogien Bfl s1, zabezpieczenie powierzchni PUR z wywinigciem na $ciane na wys. 10 cm
— kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 36 m2

13) Montaz listew progowych aluminiowych (ptaskich lub owalnych) — oraz odbojéw drzwiowych —
1 szt

14) Wymiana starych lameli zaluzji pionowych o wymiarach 250x180 cm - (kolor jasny pastelowy do
uzgodnienia z uzytkownikiem) - 2 kpl

15) Wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu taSma ostrzegawczg — 1 kpl

16) Usuniecie z budynku, wywo6z na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow
porozbiorkowych oraz $mieci po pracach remontowych — 1 kpl

17) Utrzymanie porzgdku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed wejsciem —
obiekt uzytkowany — 1 kpl

18) Doktadne posprzatanie pomieszczenia po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek,
opraw elektrycznych, parapetow wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia) w stopniu
umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia — 1 kpl



