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1. Cel opracowania.



Celem niniejszego opracowania jest opisanie prac remontowych, ktére nalezy
wykona¢ w budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej, znajdujgcych sie w Gdansku- Wrzeszczu przy ul. G.
Narutowicza 11/12.
W budynku WETI A prace remontowe zostang przeprowadzone w nastepujgcych
pomieszczeniach:

— na poziomie |V pietra pomieszczenia nr 436,

— na poziomie V pietra pomieszczenia: nr 503, 527,

— na poziomie VII pietra pomieszczenie: 712

2. Dane ogodlne.
Dane liczbowe dla remontowanych pomieszczen :

Powierzchnia pom. 436 45,0m?
Powierzchnia pom. 503 41,0m?
Powierzchnia pom. 527 48,5m?
Powierzchnia pom. 712 15,3m?

Razem powierzchnia 149,8m2

Wysokos¢ pomieszczehn w budynku WETI A wynosi 300cm, Remont pomieszczen
dotyczy prac wykonczeniowych. Sposéb uzytkowania nie ulega zmianie.

3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania.

3.1. Zakres robét dla pomieszczenia 436:

- szpachlowanie i malowanie farbg olejng na biato parapetow,

— wymalowanie farbg, w kolorze $cian grzejnikéw zebrowanych,

— demontaz z sufitu lamp oswietleniowych, a po wykonaniu gtadzi gipsowej i po
malowaniu ponowny ich montaz,

— naprawa uszkodzen tynku,

— wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,

—  wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, scian farbg
emulsyjng trudno scieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem

— wymiana kratki wentylacyjnej

3.2. Zakres robét dla pomieszczenia 503:

szpachlowanie i malowanie farbg olejng na biato parapetéw,

— wymalowanie farbg olejng: na biato grzejnikéw zebrowanych,

—  demontaz z sufitu lamp oswietleniowych, a po malowaniu ponowny ich montaz,

- naprawa uszkodzenh tynku,

—  wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, $cian farbg
emulsyjng trudno $cieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,

—  wymiana kratki wentylacyjnej.

3.3. Zakres robot dla pomieszczenia 527:

—  szpachlowanie i malowanie farbg olejng na biato parapetéw,

— wymalowanie farbg, w kolorze Scian, grzejnikow zebrowanych,

— demontaz z sufitu lamp os$wietleniowych, a po wykonaniu gtadzi gipsowe;j i
malowaniu ponowny ich montaz,



- naprawa uszkodzen tynku,

— wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i suficie,

—  wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, scian farbg
emulsyjng trudno Scieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,

— wymiana kratki wentylacyjne;.

3.4. Zakres robét dla pomieszczenia 712

- przesuniecie podejscia pod umywalke (ok 1m),

- przesuniecie odptywu pod umywalkg (ok 1m),

- skucie starej oktadziny z kafelek — 2m?,

- wyréwnanie i wygtadzenie Sciany — 2m?,

- potozenie gtadzi gipsowej — 2m?,

—  wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, Scian farbg
emulsyjng trudno scieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,

Uwaga!
1. Bezuzyteczne elementy i materiaty ze wszystkich remontowanych
pomieszczen powinny by¢ wywiezione na wysypisko.

4.Wymagania dotyczace wykonywanych robét

4.1.Wykonanie i naprawa tynkow.

4.1.1.We wszystkich pomieszczeniach w przypadku drobnych uszkodzen
powierzchni Scian i sufitdw nalezy uzupetni¢ ubytki np. gotowg zaprawg
tynkarska, a w obrebie spekan wklei¢ tasme lub siatke elastyczna.
Powierzchnie $cian i sufitdw po naprawach majg by¢ gtadkie.

4.1.2.W pomieszczeniach, w ktorych likwidowany jest fartuch z glazury, nalezy
glazure skuc¢ i w tym miejscu uzupetnic¢ tynk z gotowej zaprawy tynkarskiej.

4.2. Prace malarskie.

4.2.1.Zakres prac malarskich dotyczy:

- malowania farbami emulsyjnymi tynkéw $cian i sufitow,

- malowania farbami olejnymi parapetow,

- malowania farbami emulsyjnymi, w kolorze $cian, grzejnikow i rur stalowych,
Po zabezpieczeniu podtdg, okien i drzwi, lamp o$wietleniowych, mebli folig oraz po
utozeniu przewodow elektrycznych wg dokumentacji elektrycznej, nalezy zmyc i
zeskrobac starg farbe ze scian i sufitdéw, naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow.
W obrebie spekan w uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczng.
W pomieszczeniach gdzie wykonujemy gtadz gipsowg tynki nalezy pokry¢ gotowg
zaprawg gipsowaq, a naroza zewnetrzne otwordw okiennych i drzwiowych
zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi perforowanymi.

Powierzchnia $cian i sufitdw po wykonaniu gtadzi gipsowej ma by¢ gtadka. Sufity
malowac farbg emulsyjng, a $ciany farbg emulsyjng odporng na szorowanie na
mokro kl.2 wg PN-EN 13300; 2002. Sufity malowac¢ w kolorze biatym, $ciany w
kolorze biatym lub jasnym szarym, odcien nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Elementy stalowe (grzejniki i rury c.0.) malowac¢ farbg emulsyjng, w kolorze $cian.
Parapety szpachlowac¢ i malowac farbg olejng matowg w kolorze biatym.

Farby muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.



4.3. Instalacja wod.-kan.

Przewiduje sie:

- w pomieszczeniu 712 zdemontowanie istniejgcej umywalki oraz dostosowanie
podejsc¢ instalacji do nowej umywalki (przesuniecie o ok 1m).

4.4. Kratki wentylacyjne.
Na scianach w otworach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ kratki o wym 10x20cm.

5. Rysunki:
1. Rzut IV pietra,
2. Rzut V pietra,
3. Rzut VIl pietra,

6. Przedmiar robét:

6.1. Pomieszczenie nr 436,
6.2. Pomieszczenie nr 503,
6.3. Pomieszczenie nr 527,
6.4. Pomieszczenie nr 712.



