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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt wykonawczy w zakresie remontu wybranych pomieszczen w budynku A
Wydziatu ETI PG w Gd-Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane” oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Gdansk, dnia 12.06.2017

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
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6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja i wymagania dotyczace wykonania remontu istniejgcej
instalacji elektrycznej i sieci Ethernet w pomieszczeniu 527 (miejsce na rys. pietra V) budynku A Wydziatu

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej

7. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- uzgodnienia poczynione z Inwestorem-uzytkownikiem laboratorium
- specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla grupy 453 - roboty budowlane
elektryczne
- inwentaryzacje dla potrzeb projektowych

- Prawo budowlane, obowigzujace przepisy i normy

8. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje remont instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w pomieszczeniu EA 527
budynku A Wydziatu ETI:
Wykonanie bruzd w $cianach tynkowanych
Uktadanie przewodéw w bruzdach
Szpachlowanie bruzd
Prefabrykacja i montaz rozdzielnic
Montaz szafy RACK 19”
Montaz listew kablowych

Osadzanie puszek pod osprzet elektryczny

9. CEL OPRACOWANIA
Remont istniejacych instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma na celu przystosowanie do nowych
wymagan normowych, obowigzujacych aktualnych przepiséw oraz nowych funkcji wynikajacych z
podejmowanych dziatan.

10.0PIS TECHNICZNY

10.1 Inwentaryzacja istniejacej instalacji

Budynek ETI jest zasilony ze stacji transformatorowej abonenckiej 15/0,4kV z transformatorem o mocy
630kVA. Z rozdzielnicy nn 0,4kV wyprowadzony jest obwod YAKY 3x185 + 120 do rozdzielnicy gtéwnej na
parterze a nastepnie wlz na poszczegolne pietra obiektu.

Sie¢ zasilania urzadzen komputerowych jest wydzielona na jednej fazie (L1).
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10.2 Zestawienie robot realizowanych w pomieszczeniach:

Zakres robot elektrycznych, przewidzianych do wykonania w pomieszczeniu EA 527 zostat

ujety w tabeli na rysunku E-01

10.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Oproécz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jakg jest izolacja i budowa
zastosowanych materiatdw i urzadzen, zastosowano dodatkowy $rodek ochrony od porazen

- szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w ukfadzie TN-S.

Instalacje ochrony od porazen wykonano zgodnie z PN-IEC-60364-4-4-41 i PN-IEC 60464-4-47

Dla wszystkich obwoddw gniazd wtyczkowych 230V dedykowanych dla urzadzen komputerowych
zastosowano zabezpieczenia réznicowo-nadpradowe o czutosci AI=30mA z cztonem nadpragdowym o
charakterystyce B, dla pozostatych obwoddéw - wytaczniki nadprgdowe o charakterystyce B

Szyne PE nalezy uziemi¢ poprzez podtaczenie do istn. szyny wyréwnawczej przewodem YLY 16

10.4 Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61,
nastepujace badania:

- sprawdzenie ciaglosci zyt i zgodnosci faz

- pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla

- pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

Skutecznos$¢ od porazen pradem elektrycznym odpowiada przepisom

N SEP-E-001

10.5 _Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach
Wykonawcg prac powinna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie instalacji elektrycznych

Prace przylaczeniowe wykonywac w stanie beznapieciowym

PwnNr

. Przed rozpoczeciem prac nalezy:
- Uzgodni¢ z obstuga techniczng laboratorium rozpoczecie i zakonczenie robét (harmonogram robét)

- Wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzér techniczny
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- Zapoznac sie z dokumentacjg projektowg ( w przypadku koniecznosci wykonania zmian w
dokumentacji, nalezy skontaktowac sie z inspektorem nadzoru lub z projektantem)
5. Po zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru konncowego w korelacji z pozostatymi robotami budowlanymi
(cekolowanie, malowanie)
6. Po zakonczeniu prac przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza, protokoty
pomiardéw i dokonac odbioru przez przedstawiciela Inwestora.
7. Ostateczny dobdr producentéow materiatéw i urzadzen niezbednych do
realizacji przedmiotu projektu nalezy do Inwestora
8. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami,
normami
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Dz.U. nr 120 , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére moga

wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z realizacjg zadania:

- Remont istniejacej sieci elektrycznej 230V i teletechnicznej w ramach remontu

pomieszczenia

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia -, zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych obiektow”
Wykonanie bruzd w $cianach tynkowanych
Uktadanie przewodéw w bruzdach
Szpachlowanie bruzd
Prefabrykacja i montaz rozdzielnic
Montaz swich-éw w obudowach
Montaz listew kablowych
Osadzanie puszek pod osprzet elektryczny

Pomiary

§2 pkt3 ust.2 w/w Rozporzadzenia -, wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”

- istniejgca instalacja elektryczna 230V

- rozdzielnica pietrowe nn 0,4kV

82 pkt3 ust.3 w/w Rozporzadzenia —,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

brak

§2 pkt3 ust.4 w/w Rozporzadzenia -,, wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale oraz miejsce

i czas ich wystapienia”
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Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Srednia Porazenie pradem Rozdzielnice pietrowe, Podczas robot wykonywanych
0,4kV instalacja 230V pod napieciem
Srednia Uszkodzenie ciata Pomieszczenia objete Przy pracach monterskich,
remontem podczas roztadunku materiatéw
Srednia Upadek z wysokosci Pomieszczenia objete Podczas prac monterskich na
remontem suficie

82 pkt3 ust.5 w/w Rozporzadzenia -,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHiP, muszg posiadac
$wiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy

przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

1. Omowienie zakresu prac na dzien roboczy
2. Wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania
3. Wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow

w wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub

brygadziste

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych

( montazowe i przetaczenia) musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Przy wykonywaniu pomiaréw elektrycznych obowigzuje procedura ,polecen pisemnych”.

W poleceniu pisemnym nalezy szczegdtowo okresli¢ miejsce pracy, zakres robét i konieczne $rodki
ochrony. Pomiary powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym jedna z
uprawnieniami.

§2 pkt3 ust.6 w/w Rozporzadzenia -,, wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”
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1.Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z ryzykiem
zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy
oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie.
2.Pracownicy zatrudnienie przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni
posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne ( D, E)
3. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia nalezy wykonywac na podstawie pisemnego polecenia
4.Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego

- zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

- praz eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach przez osoby uprawnione i upowaznione
5.Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkdw pracy.
6. Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiadac¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie
BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.
7.Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylaczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia

- wywiesic¢ tabliczke ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci “"Nie zataczac”

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie

- uziemic wytaczone urzadzenia

- zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi
8. Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego

- strazy pozarnej

- policji

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Dz.U. nr 106 z 2000r. ,Prawo Budowlane” z p6zn.
zmianami, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia “planu bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien by¢

uzgodniony z Inwestorem.
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