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ułożyć nad sufitem podwieszanym
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R1 - proj.rozdzielnica ogólna 

SCHEMATY  ELEKTRYCZNE
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R2 - proj.rozdzielnica sieci dedykowanej
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R2 - proj.rozdzielnica sieci dedykowanej
Mocowac w miejsce istniejącej rozdzielnicy
w odległości ok.4,65m od szybu wentylacyjnego

ROZMIESZCZENIE APARATÓW
            

L1F0
1

Q
1

F01

F1 F2 F3 F4 F5 F6

F7 F8 F9 F1
0

F1
1

  proj. rozdz. R2
  SRn-36 IP20  (N+PE)
  3x12 mod
  nt      296x594x95
     1:10
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proj. RACK 19" 12U 450mm W6412
do szafy doprowadzić dwa istniejace kable 
z pomieszczenie 514

projektor - dostawa Inwestora
dokładne usytuowanie ustalić podczas 
montażu (ok.3,65m od ściany z ekranem
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        Oświetlenie

Istniejące oprawy swietlówkowe n/t - 8 szt. - bz
Istniejące oprawy swietlówkowe n/t
                - 4 szt. - bz

PG WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
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        czajnik

 
        ekspres do kawy

SIEĆ STRUKTURALNA

  

OŚWIETLENIE

  
1. Istniejące oprawy swietlówkowe pozostawić bz
2. Wykonać instalację YDY żo 3x1,5 p/t ,wykorzystując w miarę mozliwości istniejące
    przewody zasilające oprawy ośw. Wykonać dwa obwody - zgodnie z rys.
3. Wymienić łącznik oświetlenia - p/t

  

UWAGI:

  

GNIAZDA 230V OGÓLNEGO UŻYTKU
1. Zainstalować rozdzielnicę ogólną R1 i gniazda 230V - zgodnie z rys.
   Rozdzielnicę zasilić proj. obwodem z rozdz. piętrowej 

  
INSTALACJA p.poż.

  
1. Istniejącą instalację pozostawić bz

  

1. Zainstalować szafę n/t RACK 19" 12U wyposażoną zgodnie z rysunkiem
2. Wykonać okablowanie kablami skrętkowymi UTP 4x2 drut kat.6 AWG23 - p/t
    do gniazd 2xRJ45 kat.6 (mocowane na kanale instalacyjnym PCV )
4. W ramach instalacji okablowania strukturalnego dostarczyć patch cordy 2xRJ45
    UTP kat.6 0,5m  po 25 szt. w kolorach:niebieski,żółty czerwony,zielony,czarny.  
 

  
SIEĆ DEDYKOWANA 230V

  
1. Zainstalować rozdz. R2 zasilania gniazd dedykowanych n/t
2. Okablowanie wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 - p/t. W miarę możliwości 
    wykorzystać istniejącą instalację p/t
3. W celu zamocowanie gniazd 2x230V ded. pod oknami zastosować kanał instalacyjny
    PCV. Pozostałe gniazda mocowac p/t
4. W miejscu mocowania projektora (na suficie) zainstalować gniazdo 2x230V n/t
  

UWAGI DODATKOWE

  
1. W pomieszczeniu nie przewiduje sie wykonanie dodatkowych ekranów
   elektrostatycznych pod posadzką.

  

1.Od miejsca posadowienia rzutnika do sciany bocznej pomieszczenia ułożyć przewody 
   gniazd sygnałów interfejsu w systemach: VGA,DVI,HDMI,USB 2.0 typuB,USB 2.0 
   typu A,Audio mini-jack. Przewody ułożyć w kanale PCV 80x20 na suficie i na ścianie
   bocznej - 2,0m od sufitu 

  

SIEĆ PROJEKTORA
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Remont istn. instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
w bud. ETI Politechniki Gdańskiej


