PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdawien
45442000-7 Nakiadanie powierzchni kryjgcych

Nazwa inwestycji :  Remont pomieszczenia 4368 WETI bud A
Adres inwestycji :  Gdansk, ul. Narutowicza 11-12
Inwestor 1 Wydziat Elektroniki, Telekomunikagiji i Informatyki PG

. Gdarisk - Wrzeszez ul. Narutowicza 11/12
branza : budowlana
Sporzadzit © Bartosz Choiriski

15,07.2017
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NORMA PRO




436.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- (m?2
1202-09 gi ponad 5 m2
45 0+5.0*3.0*2+9.0*3.0*2-(2. 251 5)*5+(2.25*2+1.5)*5*0.3+0.4%(1.1+42.7*2) |m2 120.755
-2.7"1.1
RAZEM 120.755
2INNRNKB  [{z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "..." - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
45.0 m2 45.000
iRAZEM 45.000
3'NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "..." - powierzchnie pionowe m?2 :
202 1134-02
5.0*3.0"2+9.0*3.02-(2.25*1 . 5)*6+(2.25*2+1.5)*5*0.3+0.4*(1.142.7*2)-2.7* \m2 75.755
1.1
‘ RAZEM 75.755
4 :NNRNKB {(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z [m?
202 2015-03 betonu o pow. ponad 5 m2
45.0 m2 45.000
RAZEM 45.000
5/NNRNKB |{z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podiozu z jm2
202 2013-03 betonu w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
75.7975 m2 75.775
RAZEM 75.775
6 KNR 0-23 |ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem aluminiowym m
2612-08 !
analogia i
3.0%2+2.25"8+1.7*5+2, 772+1 1 m : 39.000
{RAZEM 32.000
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem sufit
i 45.0 mz2 : 45.000
1 'RAZEM 45.000
8:KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi trudno $cieralnymi powierzchni|mz2 i
1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem Sciany
! 75775 m2 75775
RAZEM 75.775
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementow o |szt. ¢
1209-14 powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowanim !
: 5 szt. | 5.000
; RAZEM 5.000
10.KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
1212-28 nicy do 50 mm
: 0.8*6 m 4.000
i RAZEM 4.000
11;KNR 2-02 |Dwukrotne maiowanie farbg olejng lub ftaiowa grzejnikow zebrowych m
15611-07
’ 0.08*40 m 3.200
RAZEM 3.200
12/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13{KNR 2-02 |Drzwiczkii kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 |szt.
1215-01
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Demantaz lamp z sufitu | ponowny ich montaz po malowaniu kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
01 1216-01
45 m? 45.000
: RAZEM 45,000

Norma PRC Warsja 4.11 Licencja: 8070 dia Bogusia




PRZEDMIAR

Klasyfikacja robé6t wg, Wspdlnego Stownika Zaméwien
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
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503.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomigszezeniach o powierzchni podio- Im2
1202-09 ai ponad 5 m2
41.0+5.0"3.0%2+8.6%3.072-(2.251.6)*5+(2.25%2+1 ,5)*5*0.3+0.44(0.9+2.7*2) m2 111.305
-2.7°1.172
RAZEM 111.305
2|KNR 4-01 |Skasowanie plam na scianie mz2
120207
analogia
' 2.0"1.0 mz2 2.000
‘ RAZEM 2.000
3/NNRNKB [(z X} Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podiozu z{m2
202 2013-03 |betonu w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 (fragment Sciany)
2.0"1.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?2
1505-03 padiozy gipsowych z gruntowaniem sufit
41.0 m2 41.000
RAZEM 41.000
5[KNR 2-02 |Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi trudno $cieralnymi powierzchni|m2
1505-03 wewnetrznych - pediozy gipsowych z gruntowaniem $ciany
70.305 m2 70.305
! ' RAZEM 70.305
6]KNR 4-01 :Dwukrotne malowsnie farba olajng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
1209-14 powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowanim
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg clejna rur wodociagowych i gazowych o Sred- |m i
1212-28 nicy do 50 mm
0.8*3 m 2.400
RAZEM 2.400
8|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng iub ftalowa grzejnikéw 2ebrowych m
1511-07
0.08*36 m 2.880
RAZEM 2.880
9(KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13 :
2 ‘szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 |szt.
1215-01
2 s2t. 2.000
RAZEM 2.000
11 Demontaz lamp z sufitu i ponowny ich montaz po malowaniy kpl
kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-  Zabezpieczenie podiég fofig m2
01 1216-01
41.0 m? 41.000
RAZEM 41.000

Norma PRO Wersja 4.11 Licancje: 8070 dla Bogusia




PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowieri
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

Nazwa inwestycji :  Remont pomieszczenia 527 WETIbud A
Adres inwestycji ;. Gdansk, ul. Narutowicza 11-12
Inwestor : Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

: Gdansk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12
branza © budowlana
Sporzadzit :  Bartosz Choinski

15,07.2017
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527 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razemn
1/KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podto- |m2
1202-09 @i ponad 5 m2
48.5+5.0"3.0"2+10.8"3.0°2-(2.25*1 .5)"6+(2 25*2+1.5)*6*0.3+0.4*(1.1+2.7* ‘m2 133.480
2)-2.741.1
RAZEM 133.480
2|NNRNKB  |{z.Vil) Gruntowanie podioy preparatami "..." - powierzchnie poziome mz2
202 1134-01
48.5 m? 48.500
RAZEM 48.500
3|NNRNKB  |(z.VI}} Gruntowanie podiozy preparatami ™..." - powierzchnie picnowe m2
202 1134-02
5.0%3.0"2+10.8*3.0"2-(2.25™1.5)*6+(2.25*2+1 .5Y76"0.3+0.4%(1.1+2.7*2)- m2 84.980
2.7".1
RAZEM 84.980
4|NNRNKB  |(z.X} Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z m2
202 2015-03 betonu o pow. ponad 5 m2
' 48.5 m2 48.500
RAZEM 48.500
S5|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podiozu z|m? {
202 2013-03 |betonu w pomieszczeniach o pow. podioegi ponad 5 m2
84.98 m? 84.980
RAZEM 84.980
6|KNR 0-23  ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluriniowym m
261208 |
analogia ‘ !
3.0"2+2.25"8+1.7*6+2.7"2+1.1 m 40.700
RAZEM 40.700
7|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem sufit
48.5 m2 48.500
RAZEM 48.500
BIKNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi trudno gcierainymi powierzchni m2
1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowariiem $ciany
84.08 m2 84.980
RAZEM 84.980
9/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o [szt.
120814 powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowanim
<] szt. ; 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych | gazowych o sred- |m
1212-28 nicy do 50 mm
0.86 m 4.800
RAZEM 4.800
11)KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg oiejna lub ftalowa grzefnikow zebrowych m
1511-07
0.08748 m 3.840
RAZEM 3.5840
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-02  Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 |szt.
1215-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 Demontaz iamp z sufitu i ponowny ich montaz po malowaniu kpl
kalk. wias-
na
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 4-  Zabezpieczenie podiog folia m2
01 1216-01 ‘
48.5 mz2 48.500
RAZEM 48.500

Narma PRO Warsja 4.11 Licencja: BOT0 dla Bogusia




PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwier
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Nazwa inwestycji : Remont pomieszczenia 712 WETI bud A

Adres inwestycji :  Gdansk, ul. Narutowicza 11-12

Inwestor 1 Wydziai Elektroniki, Telekomunikacii i Informatyki PG

: Gdansk - Wrzeszez ul. Narutowicza 11/12
branza :  budowlana
Sporzadzit . Bartosz Choinski
15,07.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :
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712 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1'KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek ma2
1081915
2.0 m2 2.060
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. {Il z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na §cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegty i pustakdéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
‘2.0 m2 2.000
: RAZEM 2.000
3|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "..." - powierzchnie pionowe :m2
202 1134-02 :
20 m2 2.000
RAZEM 2.000
4/NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z |m2
202 2013-03 |betonu w pomieszczeniach o pow. podiegi ponad 5 m2
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-02 {Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem sufit
15.3 m2 15.300
RAZEM 15.300
6|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi trudno gcieralnymi powierzehni m2
1505-03 wewnegtrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem §ciany !
3.48°2*3.0-2.25%1.5"2+0.4*(2.25"2+1.5)*2+0.4*0.8*2*2-1 1*2 7+1.1*0.3+ m? 19.190
0.32.72
RAZEM 19.190
7|KNR 4-01 |\ Dwukrotre malowanie farbg olejna podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
'1209-14 powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowanim
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o éred- |m
1212-28 nicy do 50 mm
0.8*2 m 1.600
RAZEM 1.600
9|KNR 2-02 :Dwukrotne malowanie farba olejng iub ftalowa grzejnikéw zebrowych m
151107
0.08*16 m 1.280
RAZEM 1.280
10 Demontaz lamp z sufitu | ponowny ich montaz po malowaniu kpl
kalk. wias-
na
; 1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
01 1216-01
15.3 m2 15.300
RAZEM 15.300
12(KNR 402 |Demontaz umywalki kpl.
0235-06
1 kpl. 1.000
g ‘RAZEM 1.000
13|KNR 4-02  [Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14]JKNR 215 ‘Rurociggi w instalacjach wodociagowych o §r.nom. 20 mm stalowe ocyn- |m
0103-02 kow.o potacz gwintow., na §cianach w bud.mieszkainych ;
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR 216 | Dodatkowe naklady na wykonanie podej$é doplywowych do zaworow wy- iszt.
010702 plywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 215 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o &r.nom, 20 mm szt
0112-02
i1 fFal 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 215 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na Scianach z taczeniem metodag |m
0205-02 wciskowg
: 1 m 1.000
\ RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.11 Licencje: 8070 dla Bogusia




7T12.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. - Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-15  |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach migszkainych |m
0110-01 (rurociag o $r.do 65 mm)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
19;KNR 4-01  (Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
0108-19 strukcji 2wirobetonowych i zelbetowych na odieglo$é do 1 km
Krotnosc = 14
0.02*1.0*2.0+0.1*0.5*0.4 im3 0.060;
| RAZEM | 0.060

Norma PRO Wersja 4.11 Licencia: 8070 dla Bogusia




