SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 02.05 Pokrycia dachowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;j.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrycia
dachowego wraz z obrobkami blacharskimi, wykonczeniem attyk i montazu systemu
rynnowego.

Wykonanie pokrycia obejmuje:

a) dach w konstrukcji drewnianej:

- montaz krokwi,

- utozenie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej,

- montaz tat drewnianych,

- montaz kontriat,

- utozenie dachowki ceramicznej karpidwki,

- utozenie wetny mineralnej, paroizolacji i wykohczenia sufitu z ptyt g-k.
b) stropodach w konstrukcji stalowej:

- wykonanie konstrukcji stalowej zgodnie z projektem konstrukciji,

- utozenie paroizolacji z folii PE,

- utozenie styropianu EPS 100-038 gr. 20 cm,

- potozenie papy podktadowej do montazu na styropianie,

- potozenie papy asfaltowej termozgrzewalnej, wierzchniego krycia,
- montaz ptyt warstwowych do konstrukcji attyk stalowych,



- montaz ptyt widkno-cementowych lub OSB przyjetych dla wykohczenia attyk zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

- izolacja termiczna attyk zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- obrébki blacharskie,

- odwodnienie dachu — osadzenie wpustow, wyrobienie koryta,

- obrébka elementow konstrukcyjnych do montazu urzadzen na dachu,

- osadzenie wytazu, obrébka;

c) stropodach w konstrukcji zelbetowe;j:

- utozenie paroizolacji z folii PE,

- utozenie styropianu EPS 100-038, gr. 20cm;

- wyprofilowanie warstwy spadkowej — wylewka betonowa;

- potozenie papy asfaltowej termozgrzewalnej, podkiadowej,

- potozenie papy asfaltowej termozgrzewalnej, wierzchniego krycia,

- montaz ptyt widkno-cementowych lub OSB przyjetych dla wykonczenia attyk zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

- izolacja termiczna attyk zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- obrébki blacharskie,

- odwodnienie dachu,

- osadzenie kominkow wentylacyjnych, obrobka;

- potozenie warstwy zwiru dociskowego

Wszystkie roboty izolacyjne w/w wykona¢ zgodnie z ST dot. Izolac;ji.
2. MATERIALY

Wymagania ogélne wg ST 00.01

- folia: folia dachowa gr. 3 mm,

- materiaty izolacyjne zgodnie z projektem architektury, dostosowane do przyjetego w projekcie
sposobu przeznaczenia,

- paroizolacja: folia 0,3mm,

- blacha aluminiowa na obrdébki blacharskie,

- blacha stalowa trapezowa zgodnie z projektem konstrukciji,

- termozgrzewalna papa asfaltowa podktadowa do uktadania na styropianie i wierzchniego
krycia,

- ptyta warstwowa z wetng mineralng gr. 10cm

- pozostate zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Wymagania ogéine wg ST 00.01
4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg ST 00.01



5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montazu podanymi przez
wybranego producenta.

Ptyty izolacji utozy¢ $cisle, mijankowo, mocowa¢ mechanicznie;

Blachy trapezowe montowa¢ na zakfad, z zastosowaniem uszczelek systemowych.
Mocowanie w kazdej bruzdzie blachy trapezowe;j.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania podifoza,

- zakonczeniu robét na powierzchni potaci,

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg Projektowg materiatow pokrywczych.
Izolacje wywingc¢ na $ciany attyki.

Pokrycia folig wykonywaé przy suchej pogodzie, przy temperaturze powyzej 5 st.C.

Obraébki blacharskie

Przed montazem obrdbek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawg, dajac mu
malty spadek (od strony srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu ukfada sie obrébki
montowane do ptyt widkno-cementowych.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych:

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny

by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym, lub spadki dachu w
uktadzie kopertowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne
jest sytuowanie koryt nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0m,

- wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu,

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz

0,5m od elementéw ponad dachowych,

- wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,

- przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2006.

Rynny z blachy powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,



- fgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

- fgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gnhiazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Kontrola polega na:

- sprawdzeniu dostarczonych materiatéw i ich zgodnos¢ z zamowieniem,
- sprawdzeniu sposobu utozenia,

- sprawdzenie wykonania obrébek blacharskich,

- sprawdzenie odwodnienia pofaci dachu,

- wykonanie proby wodne.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kontroli przed zakryciem.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne wg ST 00.01

Jednostkg obmiaru robot przyjmowacé zgodnie z przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdélne wg ST 00.01

Prace ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi czesciowemu przed zakryciem.

Do odbioru robét przystgpi¢ mozna po sprawdzeniu kompletnosci przedtozonej dokumentaciji.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza,
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag, dokumenty jakosci
wbudowanych materiatow, protokoty odbioréw.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot
Z zamowieniem.

Odbidr robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera:

- ocene wynikow,



- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Cena wykonania m? pokrycia dachu obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie na miejsce wbudowania wszystkich niezbednych materiatow, narzedzi i sprzetu
- dostawe, montaz, dzierzawe i demontaz potrzebnych rusztowan i pomostow

- wykonanie opierzen, obrébek blacharskich

- wykonanie odwodnienia potaci dachu

- wbudowanie izolacji cieplnej

- wykonanie pokrycia z folii dachowej z wywinieciami i obrobkami

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac wraz z wywozem resztek i odpadéw materiatu,
opakowan

- procedury odbiorowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

ZUAT-15/11.01 Profilowane blachy stalowe powlekane

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty do obrébki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10143:2008 - wersja polska Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggtly
-Tolerancje wymiarow i ksztattu

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10169+A1:2012 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposéb
ciggty -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 485-1:2016-10 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, tasmy i ptyty -- Cze$¢ 1: Warunki
techniczne kontroli i dostawy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowe;.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraggtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 13172:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnosci.

PN-EN 12085:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okre$lanie wymiarow
liniowych probek do badan.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania



