SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 04.06 Sufity podwieszane

CPV 45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych.

Obejmujg nastepujgcy zakres:

- dostawa i montaz systemu niedemontowalnych sufitow GK;

- dostawa i montaz rastrowych sufitow;

- dostawa i montaz sufitu modutowego z ptyt mineralnych;

- wykonanie projektu warsztatowego;

- dostawa i montaz wszystkich elementéw konstrukcyjnych sufitu.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Sufit GK niedemontowalny w pomieszczeniach ogdlnodostepnych, biurach oraz
pomieszczeniach higienicznosanitarnych. W tym ostatnim przypadku z zastosowaniem piyt

wodoodpornych GKBI. Obudowa ppoz konstrukcji drewnianych i stalowych — wymagania ppoz
wg dokumentac;ji projektowej. Grubos¢ ptyt GK i liczba warstw wg wytycznych producenta.



Sufit rastrowy z barwionej blachy aluminiowej o grubosci 0,5mm o prostokatnym ukfadzie
otworéw w proporcji 1:1, o wymiarze oczka 75x75 mm, powlekany polimerem, kolor wg
dokumentacji projektowe;j.

Podstawowe elementy:

- profile U o wymiarach 5x25mm;

- profile przyscienne L;

Wszystkie elementy sufitu powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 13964

Moduty sufitu demontowane. System powinien spetnia¢ wymagania pozarowe w klasie reakcji
na ogieh A1 (potwierdzony przez uprawnione instytucje). W systemie powinna by¢ mozliwos¢
montazu opraw oswietleniowych oraz innych elementéw nasufitowych podwieszanych do sufitu
wiasciwego.

Sufit podwieszany modutowy z ptyt mineralnych o wymiarach 120x60 cm oraz 60x60 cm. Sufit
w kolorze biatym, z mozliwoscia demontazu kasetonéw. Krawedzie ptyt o profilu
umozliwiajgcym montaz niewidoczny — ukryta konstrukcja nosna sufitu.

3. SPRZET

Wymagania ogdéine wg ST 00.01
4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg ST 00.01
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne wg ST 00.01
Wykonawca ma obowigzek wykonania obmiarow na budowie.

Sufit podwieszany GK i modutowy z ptyt mineralnych:

a) przygotowanie pomieszczeh: montaz sufitdw powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach,
w ktérych warunki cieplno-wilgotnosciowe zblizone sg do warunkéw uzytkowania (z wyjgtkiem
pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci), przy czym temperatura w pomieszczeniach nie
powinna by¢ nizsza niz 5 st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 70%.
b) Przygotowanie wyrobéw do montazu: piyty sufitowe nie mogg by¢ zawilgocone lub
uszkodzone mechanicznie, profile metalowe powinny by¢ oznaczone i spiete, kleje, gips, gtadz
tynkarska, masy szpachlowe, wetna mineralna oraz pozostate akcesoria powinny byé
przechowywane i przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta. Przygotowanie
pomieszczen i dopuszczenie pomieszczen do montazu sufitbw powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika.

c¢) Etapy wykonania obejmujg

- Montaz konstrukgciji sufitu,

- Montaz instalacji,

- Zamocowanie oktadzin do rusztu,




- Spoinowanie potgczen ptyt i szpachlowanie (dotyczy sufitéw GK).

Roboty montazowe wymagajg odbioréw czesciowych.

Montaz sufitu z ptyt systemowych powinien odbywac sie po wykonaniu prac mokrych na terenie
budowy oraz po wykonaniu podtgczen podstawowych instalaciji.

Nalezy przed montazem przygotowaC przejscia instalacyjne. Sufit montowaé zgodnie
z instrukcjg wybranego producenta.

Sufit rastrowy nalezy montowac po zainstalowaniu wszystkich instalacji nasufitowych oraz po
wykonywaniu prac mokrych na budowie, a w szczegolnosci utozeniu powtok malarskich.
Montaz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz instrukcjg producenta, ktora
powinna zawiera¢ wytyczne co do kolejnosci wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Kontrola materiatow:

Kontrola jakoéci ptyt wg PN-EN 520+A1:2012.

Ruszt stalowy: profile zimnogiete z blachy stalowej ocynkowanej 0,6mm z tolerancjg wymiaréw
1 0,004mm. Profile wg DIN 18182.

Pomiedzy krawedzig ptyty a podtozem powinna by¢ zachowana szczelina ok. 10mm.

Ocena gtadkosci szpachlowanych powierzchni powinna odbywaé sie przy naturalnym
oswietleniu, bgdz przy takim oswietleniu sztucznym, jakie zostato przewidziane w warunkach
uzytkowania pomieszczenia.

Szpachlowanie powinno by¢ wykonane w standardzie PSG3 wg Stwor 417/2006 wydanej przez
Instytut Techniki Budowlanej tj. spoinowanie potgczen ptyt, szpachlowanie widocznych czesci
elementéw mocujgcych, szpachlowanie catej powierzchni spoin i oktadzin specjalnymi
szpachléwkami. Naktadana systemowa masa szpachlowa ma ujednolici¢ strukture powierzchni
kartonu i gipsu na spoinach i fgcznikach. Grubo$¢ naktadanej warstwy jest < 0,5mm. W celu
uzyskania efektu powierzchnia moze by¢ szlifowana.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem pod wzgledem miejsca wystepowania danego rodzaju
sufitu, mozliwos$¢ rewizji w miejscach wskazanych w projekcie i wysokos¢ sufitu.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

llosci wbudowanych elementéw okresla¢ w jednostkach kosztorysowych lub innych ustalonych
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01



Podstawe klasyfikujgcg do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, dokumenty
jakoéci wbudowanych materiatéw, protokoty odbiorow.

Odbioru dokona¢ po zakohczeniu robdt i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z
zamdwieniem.

Odbidr robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i porownaniu wynikow z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zakresu robét z zamowieniem i
projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢

- zakup, dostawe i wbudowanie zgodnie z dokumentacjg techniczng systemowych
i indywidualnych elementéw zabudowy

- sporzgdzenie dokumentacji warsztatowej dla sufitdw ze szczegdélnym uwzglednieniem
punktoéw rewizyjnych dla instalacji

- koszty dodatkowych konstrukcji nosnych

- koszt dodatkowych elementéw oraz wymiandw w miejscach przejs¢ kanatow klimatyzacyjnych
i innych instalacji tgcznie z wykonaniem izolacji akustycznej

- dostawe, montaz, demontaz i wywoz niezbednych rusztowan

- koszt obstugi geodezyjne;j

- zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem i utrzymania porzadku w obszarze
prowadzonych prac

- wszystkie nakfady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogolne wg ST 00.01
PN-EN 12859:2011 - Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13964:2014-05 - Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan



