SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 02.06 Prefabrykaty

CPV 45200000-9 Roboty budowlane

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych ponize;.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wbudowania
prefabrykatow. Obejmujg nastepujgcy zakres:

prefabrykowane elementy matej architektury (Smietniki, tawki, donice).

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
projekcie wykonawczym branzy architektonicznej i projektu zagospodarowania terenu oraz
instalacji elektrycznej (oswietlenie), a takze w ST dot. Zelbetéw, zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.

Dopuszcza sie: odchytki wymiarowe:

- dla dtugosci prefabrykatu: +12mm; -10mm;

- dla szerokosci prefabrykatu: +10mm; -10mm;

- dla wysokosci prefabrykatu: +8mm; -4mm.



3. SPRZET

Wymagania ogéine wg ST 00.01

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne wg ST 00.01

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Dostawa i montaz nadprozy prefabrykowanych zgodnie z wymogami producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie bedag
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - Zamawiajgcy bedzie wymagat
zbadania tego materiatu zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Kontroli jakosci podlega:
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:
ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé zastosowanych materiatéw
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,
e wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiatow:
1. dopuszczalne odchytki wymiaréw przekrojéw poprzecznych wg tolerancji zgodniej z
PN-EN 13369
2. wady i uszkodzenia
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie, pekniecia

kontrola warunkéw wykonywania robot, prawidtowosc i jako$¢ wykonania:
* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
« zachowanie wymaganych odchytek montazowych.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaC za
wykonane prawidlowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia
ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatbw oraz sposob
doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna
kontrola wykonanych robot.



7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogéine wg ST 00.01

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01
Roboty winny by¢ zgodne z ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Odbidr zostanie przeprowadzony jako czesciowy po dostawie materiatdbw na plac budowy oraz
po zakonczeniu robét jako odbiér koncowy robét montazowych. Odbiér robét obejmuije:

odbiér ilodciowo- jakosciowy dostarczonych materiatéw na plac budowy,

- prawidtowos$¢ oznakowania prefabrykatéw,

- zgodnos¢ liczby z zamowieniem,

- stan techniczny dostarczonych prefabrykatéw.

sprawdzenie prawidtowos$é wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Odbiorem koncowym sg objete roboty catkowicie zakonczone, po stwierdzeniu zgodnosci
wykonanych robo6t z zamdéwieniem.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom
wymaganym przez Zamawiajgcego,

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzajgce w/w odbiory,

- pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbiér robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera

- ocene wynikéw,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Cena jednostkowa obejmowac¢ musi:



- wyprodukowanie, dostawe i montaz prefabrykatow fgcznie z opracowaniem technicznym
(sporzadzenie zestawien, rysunki warsztatowe i montazowe, instrukcja montazu itd.).
Obliczenia statyczne udostepni Zamawiajacy.
- Przy ksztattowaniu cen jednostkowych i w wykonaniu robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie
wymagania zawarte w kompletnym opisie robot i w dokumentacji projektowe;.
- Wszystkie roboty obejmujg obok dostarczenia przynaleznych materiatbw budowlanych i
pomocniczych oraz elementdéw takze roztadunek i ewentualne sktadowanie posrednie, transport
na miejsce montazu oraz zamontowanie jako ukonczong, gotowg do pracy i odbioru robote
zgodng ze sztukg budowlana.
- Stal zbrojeniowa nie podlega odrebnej zapfacie, nalezy wkalkulowac jg w cene catkowita.
- Wkalkulowa¢ nalezy wszelkie elementy zamontowywane

a) do podnoszenia, transportu i montazu prefabrykatow

b) do zamocowania prefabrykatéw miedzy sobg,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogélne wg ST 00.01

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie.

PN ISO 7737: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw

budowlanych.
PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu



