SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 02.03 Roboty murowe

45262500-6 Roboty murowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.
Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét murarskich.

Zakres dla projektu:

- Wymurowanie $cian z bloczkoéw wapienno-piaskowych gr. 18 i 24 cm

- Wymurowanie $cian dziatowych gr. 8 i 12cm z bloczkéw wapienno-piaskowych
- Wymurowanie $cian z cegty petnej w 3 warstwach podstropowych

- Wypetnienia otworéw w $cianach: cegta petna,

- Wyrobienie wszelkich otworow

- Osadzenie wymaganych nadprozy.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne wg ST 00.01

- cegta zwykta petna kl.15, wymiar 25x12x6,5cm
- bloczki wapienno-piaskowych 33,3x18x19,9cm
- bloczki wapienno-piaskowych 33,3x24x19,9cm
- bloczki wapienno-piaskowych 33,3x8x19,9cm
- bloczki wapienno-piaskowych 33,3x12x19,9cm
- bloczki gazobetonowe 59,9x11,5x39,9 cm

- zaprawa cementowo-wapienna M 15,

- zaprawa cementowa M 12

3. SPRZET
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4. TRANSPORT
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogéine wg ST 00.01

Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej na spoiny zwykte.

Scianki powinny by¢ murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidtowego wigzania i
taczenia elementéw zastosowanych do wykonania $ciany. Na styku projektowanej $ciany
taczacej sie z istniejgcymi Scianami zewnetrznymi ocieplonymi od wewnatrz nalezy zastosowac
bloczki gazobetonowe. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie
na odlegtos$¢ nie mniejszg niz 0,4 wysokosci wyroby lub 60mm. Zaleca sie, aby w narozach i
potgczeniach scian przewigzanie byto nie mniejsze niz wysokos¢ wyrobu. Zaleca sie wykonanie
murow rownomiernie na catej ich dtugosci, przy czym $Sciany podtuzne i poprzeczne powinny
by¢ odpowiednio przewigzane i zakotwione. Nalezy réwniez zakotwi¢ nowe Scianki ze Scianami
istniejgcymi. Do wykonania murow uzywac nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych,
odpowiadajgcych wymaganiom PN lub innym wtasciwym dokumentom technicznym. Do
murowania stosowac¢ gotowg zaprawe murarskg. Stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Od strony wewnetrznej na niepetng spoine pod tynk (spoina cofnieta na gtebokos¢ 5-

10mm liczac od lica muru).

Rodzaj odchytek Dopuszczalne Rodzaj odchytek odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnaciji 6

— na calej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugoéci 1 2

— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm

szerokos¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Scianki murowane:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scian i $cianek dziatowych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Prawidtowosc¢ i doktadnos¢ wykonania robat:

Obrys muru - dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny
przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £ 20mm

- w wysokosci kondygnacji £20mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50mm.

Grubos¢ muréw- dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych

Wymiary otworéw w Swietle osciezy

*dla otworow o szerokosci do 1000mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynoszag

- szeroko$é +6mm, -3mm

- wysokos¢ +15mm, -10mm

* dla otwordow o szerokosci powyzej 1000mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg
- szeroko$é +10mm, -5mm

- wysokos¢ +15mm, -10mm

Grubos¢ spoin —normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych
Wynosza:

- W spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10mm, odchytki +5mm, -2mm

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10mm, odchytki +5mm, -5mm

W murach nie przeznaczonych do tynkowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, az do lica muru.

Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi wg tabeli ponize;.

Kontrola jakosci cegty wg PN-B-12002:1996. Préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

Sposdb wykonania scian:

- sprawdzenie prawidtowosci wigzan (ogledziny)

- sprawdzenie grubosci spoin (pomiar z doktadnoscig do 1mm na wybranych odcinkach muru)
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi
muru (pomiar przeswitu miedzy tatg 2m a powierzchnig Kub krawedzig muru, z doktadnoscig do
1mm)

- sprawdzenie pionowosci $cian (pomiar z doktadnoscig do 1mm)

- sprawdzenie poziomos$ci muru

- sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami (pomiar z doktadnos$cig do
1mm, przeswit mierzony w odlegtosci 1m od wierzchotka kata)

- sprawdzenie $cianek dziatowych i detali konstrukcyjnych

- sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych

7. OBMIAR ROBOT
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8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogéine wg ST 00.01

Do odbioru robét przystgpi¢c mozna po sprawdzeniu kompletnosci przedtozonej dokumentaciji.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sa: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza,
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, dokumenty jakosci
wbudowanych materiatéw, protokoty odbiorow.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z
zamowieniem.

Odbidr robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i porownaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokét odbioru zawiera

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami
i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw),

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-EN-196-2:2013-11 — Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:2016-07 — Metody badania cementu -- Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$é
PN-EN 459-1:2015-06 — Wapno budowlane. Cz.1 — definicje, wymagania i kryteria

zgodnosci.

PQIJ\I-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementow murowych- Czesc 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw -- Czes¢ 2: Nadproza
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw -- Czeé¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 1052-3:2004 Metody badan murdw -- Cze$¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci
muru na scinanie

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 772-1+A1:2015-10 - Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 1: Okreslenie
wytrzymatosci na sciskanie

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobor materiatow i wykonanie muréw

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy



PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu



