SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 04.08 Podtoza, posadzki

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;j.
Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkowych.

Zakres w projekcie:

- jastrych cementowy zbrojony siatka,

- utozenie posadzki kamiennej,

- utozenie posadzki z ptytek ceramicznych,

- obtozenie schodow ptytami kamiennymi,

- utozenie wyktadziny dywanowej,

- utozenie posadzki drewniane;j,

- wykonanie posadzki z betonu szlifowanego,

- utozenie listew dylatacyjnych na styku réznych typdw nawierzchni,
- wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne,

- kleje, zaprawy systemowe wg wytycznych producenta wybranych posadzek.
- Utozenie cokotow.

2. MATERIALY
Wymagania ogdine wg ST 00.01

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Podkfad pod posadzki:



Jastrych cementowy zbrojony siatkg — gotowa mieszanka: Podtoze powinno by¢ gtadkie, czyste
i suche. Nierownosci przekraczajgce 3 mm szlifuje sie lub wypetnia masg szpachlowg. Cement
wg normy PN-EN 191-1:2002.

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Izolacja akustyczna, paroszczelna i przeciwwilgociowa posadzek — wg ST dot. izolaciji.

Ptyty kamienne granitowe.

Wyktadzina dywanowa.

Posadzka drewniana dostosowana kolorystykg do indywidualnych elementéw wyposazenia
wnetrz oraz statej zabudowy mediateki.

Posadzka z betonu szlifowanego, zacierana na gtadko, impregnowana

Ptytki ceramiczne (zastosowac typ wg dokumentacji projektowej lub réwnorzedne. Wybor
uzgodnié z Architektem), klasa antyposlizgowosci R10A, odporno$¢ na scieranie 140mm3,
gr. ok. 10 mm.

Systemowe profile dylatacyjne, element widoczny w ksztaicie prostokagta o maksymalnej
szerokosci 10mm.

Wycieraczki wewnetrzne: z wktadem oczyszczajgco-suszgcym tgczonym, szczotkowym
i tekstylnym, gr. 3cm, zagtebione w posadzce, z ramkg aluminiowa.

Wycieraczka zewnetrzna: krata pomostowa gesta, stalowa, ocynkowana, montowana na
wannie-osadniku (o wys. 8 cm) z odwodnieniem.

3. SPRZET

Wymagania ogdine wg ST 00.01

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Podktad pod posadzki




Roztozy¢ warstwe gotowej mieszanki betonowej na wymagang grubos¢. W warstwie zbrojonej,
przed betonowaniem utozy¢ siatke zbrojeniowg z zachowaniem wymaganej otuliny. Podktad
pod posadzki powinien by¢:

- dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,

- suchy,

- rowny, gtadki, poziomy, bez rys i spekan. Odchylenia powierzchni podktadu od powierzchni
poziomej nie powinny odbiega¢ od 2mm/1m i 5mm na catej dlugosci pomieszczenia.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana tatg 2m przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywaé przeswitow wiekszych niz 3 mm.

W podktadzie powinny by¢ wyrobione spadki, zagtebienia pod wycieraczki, osadzone wpusty
Sciekowe

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami scian nalezy wyobla¢ tukiem
O promieniu nie mniejszym niz 3 cm.

Podtoze powinno by¢ podzielone na pola oraz oddzielone od statych elementéow budynku
dylatacja o szerokosci min 10mm. Na powierzchni podioza nie moga wystepowac rysy
skurczowe i spekania. Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé gdy wilgotnos¢é podioza
nie przekroczy 6%.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkfadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu powinna by¢ wyzsza niz 5°C.

Wymienione czynnosci powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Nalezy przestrzega¢ terminu producenta pozwalajgcego na uzytkowanie swiezo utozonego
podkfadu.

Przy wejsciach do budynku wykonac¢ zagtebienie pod wycieraczki wewnetrzne.

W miejscu wystepowania grzejnikow kanatowych wykonac¢ kanaly w posadzce odpowiednio
zabezpieczone hydro- i termoizolacyjnie.

Ptytki gresowe / ceramiczne

Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, starannie oczyszczone, zagruntowane.

Pod posadzki z plytek w tazienkach nalezy zastosowa¢ mase wodochronng. Do wykonania
posadzek z ptytek podtogowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu tynkow.

Podczas wykonywania robot temperatura otoczenia nie powinna byé nizsza niz +5°C,
temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposéb wykonania gotowej
do uzycia zaprawy klejgcej oraz czas pracy — wg danych producenta.

Sposbéb utozenia ptytek — wg dokumentacji projektowej. Fugi powinny tgczyé sie z fugami na
Scianie i cokole.

Spoinowanie nalezy rozpoczgc¢, gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnieta.

Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ te samg chtonnos¢. Ze spoin nalezy usung¢ resztki
zaprawy klejowej i zabrudzenia. Przed wykonaniem spoinowania spoine i ptytki nalezy w celu
redukcji chtonnosci zwilzyé woda. Zaprawe do spoinowania nalezy wykonaé wg zaleceh
producenta. Pozostatosci zaprawy do spoinowania nalezy usungc¢ z powierzchni ptytki w ciggu
30 minut przy pomocy ggbki zwilzonej woda.

Nalezy chroni¢ zaprawe fugowg przed szybkim ubytkiem wody.




Pielegnacja twardniejgcych fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. Linie fgczenia
posadzki z ptytek podiogowych z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem
aluminiowym. Cokoliki ciete z ptytek wys. 10 cm.

Posadzka betonowa

monolityczna posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo (kolor ustalany z Architektem na
budowie), stosowa¢ podziaty 120x60cm lub 240x120cm lub 120x120cm.

Podloze powinno by¢ podzielone na pola oraz oddzielone od statych elementéw budynku

dylatacjg o szerokosci min 10mm. Na powierzchni podioza nie mogg wystepowac rysy
skurczowe i spekania. Roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé gdy wilgotnos¢ podtoza
nie przekroczy 6%.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkfadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu powinna by¢ wyzsza niz 5°C.

Szlifowanie posadzki nalezy wykona¢ mechanicznie wg wybranej technoligi. Na wyszlifowanej
posadce utozy¢ impregnat chemiczny zabezpieczajgcy beton przed zniszczeniem wg
wytycznych producenta.

Wykonanie posadzki z wyktadziny w ptytkach.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do konsultacji kolorystyki, modelu
wyktadziny oraz listew przypodtogowych z Projektantem. Montaz nalezy rozpoczgé
po akceptacji wybranych modeli i kolorystyki.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz+10°C. Wyktadzine nalezy uktada¢ w kierunkach okreslonych
w dokumentac;ji projektowej. Ptytki wyktadziny nalezy uktadaé prostopadle do Sciany okiennej i
drzwiowej, tak aby odbior posadzki byt jednolity i uporzadkowany. Kolorystyka wg wytycznych
Projektu Architektury Wnetrz.

Do przyklejenia wykfadziny stosowaé klej zalecany przez producenta wykfadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszacé
w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomocg
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut
(w zaleznosci od chionnosci podioza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktasé
wyktadzine starannie jg dociskajgc do podtoza. Po ok. 30 minutach ponownie dociskac na cate;j
powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulowaé poprzez moment utozenia na Srodku
mocujgcym. Im poézniej wyktadzina zostata potozona, tym sita mocowania bedzie nizsza.
Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +16°C i maksymalna wilgotno$¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podfoza; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wykfadziny (pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegdéw arkuszy oraz
zabrudzenh powierzchni klejem.

Wykonanie posadzki z ptyt kamiennych

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych.

Powierzchnie podtoza nalezy zagruntowaé preparatem odcinajgcym doptyw wilgoci.

Piyty kamienne nalezy zaimpregnowaé przed ich utozeniem ze szczegdlnym uwzglednieniem
krawedzi, aby w ten sposdb ograniczyé wchtanianie wilgoci w spoinach pomiedzy kamieniami.




Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju nalezy dostosowa¢ do wymogow specyficznych kamienia.
Piyty uktadane na zaprawie klejowej. Podtoze musi by¢ réwne i oczyszczone, oraz spetniac
wymogi producentéw zapraw klejowych. Zaprawe klejowg naktada sie na poditoze gtadkag
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto
50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptyt. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebdw i
konsystencja kompozycji klejowej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptyt i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptyty. Przewiduje sie ukfadanie ptyt bez fug. Wykonawca musi
zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobdér chemicznych i fizycznych parametrow zapraw
klejowych oraz impregnatow do montazu i zabezpieczenia przewidzianych projektem piyt
kamiennych. Dobdr wyzej wymienionych materiatbw musi uwzglednia¢ wiasciwosci chemiczne
i fizyczne przewidzianych projektem ptyt kamiennych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze
sposobem uzytkowania danej posadzki. W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci
materialowych (chemicznych i fizycznych), mogacych skutkowaé odspoinowywaniem sie, czy
tez przebarwieniami piyt, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi, z odpowiednim
wyprzedzeniem. Ponadto, w celu unikniecia przypadkéw odspoinowywania sie ptyt, oraz ich
przebarwieh na etapie realizacji, nalezy wykonaé proby z uzyciem przewidzianych materiatow z
odpowiednim wyprzedzeniem. W miejscach styku ze Sciang lub innym elementem w podtodze
niezgodnym z podziatem modularnym nalezy docina¢ ptyte na wymiar. Wykonawca musi
uwzgledni¢ wykonanie prac w petnym zakresie, w tym np. ( oprocz utozenia— posadzki):
oosadzenie grzejnikdw kanatowych, osadzenie elektrycznych puszek podfogowych i rewizji,
osadzenie listew dylatacyjnych, wykonanie stykdw z innymi materiatami.

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania: posadzka powinna
by¢ zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podktadu catg powierzchnig,
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposob analogiczny jak w
podktadzie podtogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg
konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw obiektu lub dzielgce fragmenty posadzki réznigce
sie miedzy sobg obcigzeniami uzytkowymi, wymiarami itp., ptyty kamienne ukfadane sag
bezfugowo, spoiny ptyt muszg jednak odpowiadaé podzialom pozostatych elementow
zwigzanych jak np. podziaty oktadzin $ciennych, szklenia, elementéw wbudowanych w
posadzke, uktadanie stopni nalezy skoordynowac¢ z uktadaniem posadzki spocznikéw oraz
posadzki pomieszczenia, a takze z krawedziami $cian balustrady, elementy wbudowane w
posadzke, jak ostony grzejnikow kanatowych, puszki rewizyjne — muszg licowa¢ krawedziami z
podziatami posadzki — nie dopuszcza sie docinania ptyt do ksztaltu obudoéw. W razie
wystgpienia kolizji nalezy zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu. Nalezy uzyskaé¢ jednolitg
powierzchnie, zarbwno co do faktury, jak i koloru i stopnia potysku. Wyrazne przebarwienia
kolorystyczne, wykwity sg niedopuszczalne, niedopuszczalne sg uskoki pomiedzy ptytami
zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé
wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie
powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu, grubos¢ warstwy klejowej powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg lub instrukcjg producenta. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg— dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
diugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki, dopuszczalne



odchylenie stykdw ptyt od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na— dtugosci 1 mi 3
mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki.

Elementy wykonczeniowe

Listwe przypodiogowg MDF montowa¢ na klej wg wytycznych producenta. Montaz listew
przypodiogowych wykonywa¢ po utozeniu wyktadziny i natozeniu powlok malarskich
na $cianach. Stosowac listwy fabrycznie zabezpieczone przed wchtanianiem wilgoci o
wysokosci 15cm o charakterze prostokgtnym. Pozostate wytyczne wg dokumentagji
projektowe;j.

Listwe przypodtogowg z MDF-u wykonczy¢ na wierzchu akrylem w tym samym kolorze co
listwa. Montaz listew na naroznikach powinien byé wykonany pod katem 45 stopni. Po
wykonaniu ciecia oraz dopasowaniu naroznika, kanty zewnetrzne listwy nalezy wykonczyé
akrylem w tym samym kolorze co kolor listwy matym pedzelkiem. taczenie powinno byc jak
najmniej widoczne. Niedopuszczalne sg wszelkie zabrudzenia potozonej wyktadziny i Scian, jak
réwniez samych listew. Listwa po zamontowaniu powinna przylega¢ catg swojg powierzchnig do
Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Podktad pod posadzki:

Odbidr podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowacd:

- Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- Sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach tate 2 m

- Sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg faty 2m i poziomicy, pomiaréw
dokonuje sie z doktadnoscig do 1mm,

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczegdtdw w posadzce: szczelin dylatacyjnych
(prostoliniowos$¢), przeciwskurczowych, cokotow (wysokos¢)

- Sprawdzenie wytrzymatosci materialu uzytego do wykonania podktadu metodami
nieniszczgcymi

Podtogi ceramiczne:

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe ptytek podtogowych:

— dtugosé i szerokosé: £1,5 mm

—grubosé¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Tolerancje dla okfadzin ceramicznych:

Odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty 2m nie powinno
przekracza¢ 2mm na diugosci taty.




Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg 2m nie powinno by¢ wieksze od 2mm na catej
diugosci taty.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 3 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Grubo$¢ kleju pod ptytkg nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta, ocenia
sie na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

Podtogi kamienne

Nalezy skontrolowac¢ prawidtowos¢ wykonania posadzki w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- wygladu powierzchni posadzek pod katem zachowania projektowanej— kolorystyki, jednolitoSci
koloréw ptyt, sprawdzenie szerokosci i prostoliniowosci stykow piyt,

- zgodnosci spoin ptyt z podziatami pozostatych elementéw zwigzanych

- zachowania rownosci powierzchni,

- zachowania poziomu lub projektowanych spadkdéw powierzchni,

- rownosci posadzki - przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate. Nierownosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w wymaganiach
prowadzenia robot; sprawdzenie spadkoéw posadzki przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1mm.
odchyiki nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w wymaganiach prowadzenia robdét.

- prawidtowosci wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci i sprawdzajgc ich wypetnienie

Wycieraczki
Wycieraczki wbudowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta.

Posadzka z wyktadziny w ptytkach
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary),

e stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnoéci lub
certyfikatébw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Kontrola jako$ wykonania posadzki z wyktadziny obejmuje sprawdzenie:

e przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

e odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z dokfadnoscia do 1 mm. (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na m) _ prawidtowos$ci przebiegu spoin.

e nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

e przyczepnosci i starannosci wykonania listwy przypodtogowe;j.




Posadzka z betonu szlifowanego:

Odbior podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania szlifowania i impregnacji. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- Sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach tate 2 m

- Sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca faty 2m i poziomicy, pomiarow
dokonuje sie z doktadnoscig do 1mm,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegdtdw w posadzce: szczelin dylatacyjnych
(prostoliniowos¢), przeciwskurczowych, cokotow (wysokosc)

- Sprawdzenie wytrzymatosci materialu uzytego do wykonania podktadu metodami
nieniszczgacymi

Po wykonaniu prawidtowego podtoza, Wykonawca przystgpi do wykonania probki szlifowania a
nastepnie impregnacji chemicznej na powierzchni 1mx1m. Probka musi zosta¢ zaakceptowana
przed wykonaniem kolejnych powierzchni.

Po natozeniu impregnatu chemicznego struktura betonu powinna by¢ jednolita i gtadka. Nie
dopuszcza sie plam pochodzgcych od wadliwego natozenia impregnatu chemicznego.

Posadzka drewniana

Wykona¢ z desek drewnianych z drewna krajowego z kolorze zblizonym do pozostatych
elementéw statego wykonczenia wnetrz. Deski tgczone na pidro-wpust.

Przygotowa¢ podtoze z jastrychu poprzez oczyszczenie z ttustych i bitumicznych zabrudzen
oraz pylu. Nieréwnosci podtoza nie mogg przekraczaC 2mm po przytozeniu 2-metrowej taty.
Zachowac¢ wilgotnos$¢ do 1,5% jastrychu cementowego. Zagruntowac powierzchnie za pomocg
watka.

Uktada¢ w pomieszczeniu o temp. utrzymywanej na poziomie 18-20° a wilgotnosci wzglednej
40-65%. Drewno powinno by¢ wczesniej przez kilka dni sezonowane w podobnych warunkach,
a jego wilgotnos¢ powinna wynosi¢ 7-11%.

Klej dobrany do gatunku drewna naktadaC pacg zebatg. Deszczutki przesuwaé po kleju,
przyklejajgc co najmniej 70% powierzchni. Przy Scianach i innych statych elementach zabudowy
pozostawi¢ dylatacje ok. 15mm.

Po utozeniu i zwigzaniu kleju nalezy wykonaé dwukrotnie szlifowanie posadzki a nastepnie
wypeni¢ szczeliny i ubytki zelem szpachlowym wymieszanym z pylem drzewnym poprzez
réwnomierne rozprowadzenie. Na koniec wykonac ostatnie szlifowanie.

Podtoge lakierowac¢ warstwg podkfadowg (dobrang do typu drewna oraz rodzaju lakieru) a po
zmatowieniu polerkg do podtdg natozy¢ lakier nawierzchniowy.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

llosci wbudowanych elementéw okresla¢ w jednostkach kosztorysowych lub innych ustalonych
Z Inzynierem.



8.0DBIOR ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01.
Jednostkg obmiarowg posadzek z wyktadziny z ptytek jest m2,

Odbiorowi cze$ciowemu podlegajg wszystkie warstwy posadzki, kazda osobno. Odbior
koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomocg taty kontrolnej,

- odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okre$lonego spadku za pomocg taty kontrolnej
i poziomnicy,

- stopnia przyklejenia do podkfadu w przypadku posadzki drewnianej,

- szerokosci szczelin miedzy deszczutkami,

- braku odksztatcen wklestych posadzki drewnianej,

- wygladu lakieru,

- potagczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin i opukiwania,

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), wywinie¢ wyktadziny.

Do odbioru robét przystgpi¢ mozna po sprawdzeniu kompletnosci przedtozonej dokumentacji.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza,
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, dokumenty jakosci
wbudowanych materiatéw, protokoty odbiorow.

Odbioru dokonaé¢ po zakonczeniu robdt i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot
Z zamowieniem.

Odbiér robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokot odbioru zawiera

- ocene wynikéw,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogélne wg ST 00.01



PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 1: Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 13318:2002 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN I1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1097-5:2008- Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cz.5-
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 12058:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty posadzkowe i schodowe --
Wymagania

DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych.

Instrukcja montazu producenta wycieraczek.



