SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 04.07 1zolacje

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.
Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

Obejmujg nastepujgcy zakres:

a) izolacje cieplne/akustyczne:

- §ciany fundamentowe wraz z obrobieniem otworow,
- posadzki na gruncie,

- posadzki na stropie miedzykondygnacyjnym
- dach skosény,

- stropodachy,

b) izolacje przeciwwilgociowe:

- fundamentéw i scian fundamentowych,

- posadzki na gruncie,

- posadzki na stropie,

- dach skosny,

- stropodach.

Informacje nalezace do zakresu niniejszego ST znajdujg sie réwniez w ST dot. Ocieplenia
elewacji.



2. MATERIALY
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

a) izolacje cieplne/akustyczne:

- Sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS 035 gr. 15cm, 6 cm do $cian
fundamentowych pod poziomem terenu,

- posadzka na stropie miedzykondygnacyjnym: polistyren ekspandowany EPS 200-036 gr. 5¢cm,
- strop pod poddaszem nieuzytkowym: wetna mineralna gr. 15¢cm,

- dach sko$ny: wetna gr.20cm, 5cm,

- stropodach: polistyren ekspandowany EPS 038 gr.20cm,

- posadzki na gruncie: polistyren ekstrudowany XPS 035 gr. 10cm,

- Sciany zewnetrzna remontowana: ptyta do termoizolacji wewnetrznej gr. 16cm, 8cm, 2,5 cm,

- 8ciana zewnetrzna projektowana: wetna mineralna gr.15cm,

b) hydroizolacje:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych: masa bitumiczna, ciezka folia kubetkowa,

- izolacja pozioma i pionowa fundamentow: 2x papa termozgrzewalna,

- izolacja podtug na Grucie -

- izolacja pozioma stropodachéw: 2x papa termozgrzewalna, w przypadku stropu stalowego na
styropian kta$¢ pape samoprzylepng podktadowsg i pape termozgrzewalna,

- izolacja pozioma stropow: 1 x folia PCV,

- izolacja dachéw skosnych: membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna,

- paroizolacja: folia PE,

- grunt do podtozy chtonnych z zywic sztucznych nie zawierajgcy rozpuszczalnikéw, gotowy do
uzycia.

3. SPRZET

Wymagania ogélne wg ST 00.01

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine wg ST 00.01

a) izolacje cieplne:

- Sciany fundamentowe: szczelnie utozone ptyty styropianu przyklei¢ smarujgc klejem catg
powierzchnie scian oraz piyt, z przesunieciem spoin,

- posadzka na gruncie/strop: ptyty styropianu/wetny mineralnej utozy¢ na sucho, szczelnie,
Z przesunigciem spoin.



Przygotowanie materiatbw do wbudowania powinno sie odbywaé zgodnie z instrukcjami
stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty techniczne;j.

Podstawowe czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem wyrobdéw do stosowania obejmuja:

- oczyszczenie, odpylenie, dopasowanie do podtoza z ewentualnym przycieciem,

- wymieszanie ptynnych klejow i preparatow uszczelniajgcych wg instrukcji producenta.

Izolacje podtogowe nalezy wykona¢ na podiozach, ktérych prawidtowos¢ zostata potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru. Podtoze powinno wykazywac wilgotnosé
nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny
przekracza¢ 5mm. lzolacja powinna byé utozona szczelnie, na spoine mijang. Szerokos¢ spoin
nie wieksza niz 3 mm przy doktadno$ci pomiaru 0,5mm. Ulozong izolacje nalezy zabezpieczy¢
w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Uwaga: plyty polistyrenu nie mogg zetkng¢ sie z materiatami zawierajgcymi lotne
rozpuszczalniki.

W celu ochrony przed starzeniem sie powierzchni ptyt w warunkach atmosferycznych, piyty
nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem stonica.

Piyty nalezy przechowywac z dala od materiatéw tatwopalnych i otwartego ognia.

b) izolacje przeciwwilgociowe:

- ciezka folia kubetkowa: montowac¢ na powierzchniach rownych i catkowicie suchych, fgczy¢ na
zaktad, nie wyprowadza¢ wyzej niz poziom gruntu/podmuréwki, zapewni¢ uszczelnienie
krawedzi poziomej folii na powierzchni $ciany,

- izolacja pionowa i pozioma fundamentéw: 2x papa termozgrzewalna: Ulozy¢ na
powierzchniach ptaskich z wywinieciem na sciane min. 20 cm (w przypadku izolacji poziomej).
Szerokos$¢ zaktaddw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
wynosi¢ 15 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie. Krawedz na styku posadzki i Sciany wyobilic.

- posadzka na gruncie: folia PCV 0,3mm, posadzka na stropie nad nieogrzewanymi czesciami
budynku: folia PE 0,6mm:

Utozy¢ na powierzchniach ptaskich z wywinieciem na $ciane min. 20 cm. Szeroko$¢ zaktadow
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ 15 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Krawedz na styku
posadzki i $ciany wyoblic.

- w pomieszczeniach mokrych na posadzce i $cianach

Grunt: nanosi¢ réwnomiernie pedzlem lub watkiem, unika¢ koncentracji podktadu, stosowac
zgodnie z kartg techniczng produktu.

Elastyczna powtoka uszczelniajgca: uktadac¢ zgodnie z kartg techniczng produktu.

Systemowe tasmy uszczelniajgce: w naroznikach i przy otworach uktadaé zgodnie z kartg
techniczng produktu.

Przygotowanie wyrobow do stosowania powinno sie odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich
stosowania dotgczonymi do wyrobdw przez producenta.



Izolacje podtogowe nalezy wykona¢ na podiozach, ktérych prawidtowos¢ zostata potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny:

- by¢ utozone w sposob ciggly i szczelny,

- przylegac Scisle do podioza, a ich powierzchnia powinna by¢ rowna, bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen.

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nie
mniejsza niz podana w instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatobw z Dokumentacjg Projektowag

- Wizualne sprawdzenie izolacje przeciwwilgociowej: warstwa izolacji powinna by¢ réwna,
ciggta, bez zmarszczen, pekniec i pecherzy, izolacja nie moze przylegac¢ do podtoza

- Wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej: warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i przylega¢ do
podtozg, nie moze by¢ zawilgocona.

- Wizualne sprawdzenie obrobienia szczegotow.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

llosci wbudowanych elementdéw okresla¢ w jednostkach kosztorysowych lub innych ustalonych
z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Odbiorowi czesciowemu podlegajg wszystkie warstwy izolacji, kazda osobno. Odbiér koncowy
nastepuje po zakohczeniu catosci zaprojektowanych prac.

Odbiér izolacji powinien obejmowacé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualne;j,

- réwnosci za pomocg taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej
i poziomnicy,

- potaczenia izolacji z podktadem na podstawie ogledzin i opukiwania,

- prawidiowosci (przez ogledziny) zaizolowania osadzonych w posadzce kratek $ciekowych,
dylataciji,



- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych,
- wywinie¢ izolaciji.

Do odbioru robét przystgpi¢é mozna po sprawdzeniu kompletnosci przediozonej dokumentaciji.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze s3g: dziennik budowy, stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa, dokumenty jakosci wbudowanych materiatéw, protokoty
odbiorow.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robdt i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot
z zamdwieniem.

Odbidr robot stwierdza sie po badaniach kontrolnych i porownaniu wynikow z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokét odbioru zawiera:

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamdowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdéine wg ST 00.01
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Karty techniczne zastosowanych materiatow.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja.

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciepliny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; do normy

zmiana Az1:2004

PN-B- 24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.



