SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 01.04 Zagospodarowanie terenu

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.

Elementy matej architektury:
- ogrodzenie klimatyzatorow,
- tawki,

- Smietniki,

- donice terenowe,

- oswietlenie zewnetrzne,

- schody zewnetrzne,

- balustrady.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
projekcie wykonawczym branzy architektonicznej i projektu zagospodarowania terenu oraz
instalacji elektrycznej (oswietlenie), a takze w ST dot. zelbetow, zbrojenia i konstrukcji
stalowych.

2. MATERIALY

Wymagania ogéine wg ST 00.01



- Fundamenty betonowe

- Ogrodzenie z profili stalowych i siatki ze zgrzewanych pretéw o pionowym ukfadzie
prostokgtnych oczek — wg dokumentacji projektowej,

- zelbetowe prefabrykaty — fawki, donice, smietniki,

- siedziska z drewna z desek 5x3cm z drewna Swierkowego impregnowanego, pokrytego
lakierem bezbarwnym, uktadanego wzdtuz dtuzszej krawedzi

- zelbetowe schody zewnetrzne,

- oprawy i stupy odwietleniowe wg dokumentacji projektowej,

- balustrady z profili stalowych wg dokumentaciji projektowej i ST dot. Slusarki.

3. SPRZET
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Transport materiatéw powinien odbywa¢ sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach

pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Montazu elementow matej architektury nalezy dokona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi,
wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy ,oraz instrukcjami producenta poszczegdinych elementéw
i wybranych systemow.

Ogrodzenie:
Fundamenty betonowe — zgodnie z ST konstrukcje zelbetowe i betonowe.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ starannie, z zachowaniem normowych tolerancji.



Nalezy stosowac precyzyjny sprzet pomiarowy w celu prawidtowego ustawienia elementéw
ogrodzenia.

Nalezy unika¢ uszkodzenia powtok antykorozyjnych na elementach stalowych, a w razie ich
uszkodzenia miejsce takie starannie zabezpieczyé antykorozyjnie i pomalowa¢ na
odpowiedni kolor.

Stosowac jedynie kotki oraz Sruby i nakretki montanowe galwanizowane.

Elementy matej architektury:

tawki, donice i $mietniki nalezy dostarczy¢ na budowe jako gotowe elementy prefabrykowane.
Prace zwigzane z wykonaniem oswietlenia zewnetrznego, siedzisk z oswietleniem LEDowym,
schodow terenowych i donic, w ktére wbudowane sg oprawy o$wietleniowe, nalezy prowadzi¢
biorgc pod uwage projekt branzy elektryczne;.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, koniecznosci zmian, lub koniecznosci specjalnego
umocowania/posadowienia poszczegolnych elementéw, nalezy sie skontaktowa¢ z
Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdéine wg ST 00.01

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Odbiér robot polega rowniez na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w
ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji



- Przygotowanie i montaz zbrojenia

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan

- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi

- Dostarczenie elementéw matej architektury i niezbednych materiatéw do ich ustawienia w
terenie;

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biaty

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



