SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 01.02 Roboty przygotowawcze i ziemne

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.
Zakres prac obejmuje zmiane uksztattowania nasypu od strony potudniowo-wschodniej terenu
oraz wykonanie na nim nowych schoddéw terenowych oraz korekty uksztaftowania terenu
dookota budynku.

2. MATERIALY

Wymagania ogdine wg ST 00.01
Piasek do zasypek: piaski grubo, srednio i drobnoziarniste, naturalne i famane.

3. SPRZET
Wymagania ogdine wg ST 00.01
4. TRANSPORT

Wymagania ogdéine wg ST 00.01



Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie
z wytycznymi obowigzujgcych Norm Technicznych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

a) Miejsca wykopow nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbija¢
przy kazdym zatamaniu wykopu, okreslajgc przy tym jego koniec i poczatek.

Lokalizacje i ilosci wykopow powinny byC zaakceptowane przez Inzyniera i wpisane
do dziennika budowy.

b) Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta i wywieziona. Wykonawca na etapie przygotowania
oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad
tymczasowy. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w sposéb maksymainy.

¢) Wykonanie wykopu:

Kontur robot ziemnych przy scianach fundamentowych - wykopow ulegajgcych pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5cm.

Wykopy nalezy wykonywa¢ do podstawy tawy fundamentowej. Przyjeto wykopy o kacie
nachylenia skarpy 40°. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robodt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych
Z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. Podczas czasowego sktadowania odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W trakcie realizacji wykopdw koniecznej jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania (przez caty okres budowy) wykopow
i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaC¢ w catym okresie trwania robodt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwréoci¢ szczegdlng ostroznosc, zeby nie uszkodzi¢
istniejgcych scian fundamentowych. W przypadku uszkodzenia, odpowiedzialnos¢ naprawy
spoczywa na Wykonawcy.



c) Miejsce ukopu piasku do zasypek powinno by¢ wskazane przez Wykonawce w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac
niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢ przerwane.

Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzita, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci max 30 cm. Kazdg warstwe
nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 0,95-1,0 skali Proctora. Obsypke wykopu nalezy
wykonaé po kontroli robét izolacyjnych wykonanych zgodnie z ST.03.07 Izolacje. Po akceptacji
robét przez Inzyniera mozna przystgpi¢ do uzupetniania wykopu.

Nieréwnosci powierzchni wykonczonej nasypu moze wynosi¢ +/-5cm w stosunku do rzednej
projektowanej. Niedopuszczalne jest uzupetnianie wykopu za pomocg drewna i gruzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdélne wg ST 00.01

a) Kontroli podlega:

- wykonanie wykopu,

- zabezpieczenie napotkanych kabli i przewodow,

- stan scian fundamentowych po wykonaniu wykopu (istnienie ewentualnych uszkodzen)
- stan umochienia wykopu,

- wykonanie niezbednych zejs¢,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- odwodnienie wykopu

- zageszczenie dna wykopu.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru robét ziemnych podaje ponizsza



tablica

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci Pomiar tasmg, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
wykopu ziemnego odstepach co 20 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

2 Pomiar szerokosci dna
wykopu

3 Pomiar rzednych
powierzchni wykopu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci
powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych
podtuznego
powierzchni wykopu

8 Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia dla kazdej
gruntu Utozonej warstwy

b) Szczegding uwage nalezy zwrdcié na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowo$ci wykonania poszczegoéinych warstw nasypu,
- badania zageszczenia nasypu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdine wg ST 00.01

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01

Do odbioru robét przystgpi¢ mozna po sprawdzeniu kompletnosci przedtozonej dokumentacii.
Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza,
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, dokumenty jakoSci
wbudowanych materiatéw, protokoty odbioréw.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot
Z zamowieniem.



Odbidr robét stwierdza sie po badaniach kontrolnych i poréwnaniu wynikow z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Protokét odbioru zawiera:

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

a) Ptatno$¢ za zdjecie warstwy humusu zgodny z ustaleniem ilosci i miejsc wykopow
przy zawilgoconych pomieszczeniach.

b) Cena wykonania 1 m? wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

c) Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu z ukopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
- transport urobku z ukopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu,

- rekultywacje dokopu,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania ogdélne wg ST 00.01



PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



