SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamodwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont, przebudowa i rozbudowa
budynku Hydromechaniki Politechniki Gdanskiej w Gdansku, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12.

ST 04.11 Swietliki

44115400-3 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.

Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z dostawg, montazem swietlikéw dachowych.

W budynku bedgacym przedmiotem opracowania zaprojektowano 4 swietliki dachowe (F8, F9,
F10, F11), w tym dwa z cze$cig kwater stuzgcych jako Swietliki oddymiajgce oraz jeden o
odpornosci pozarowej E30. Poza tym wystepuje tez jeden samodzielny wytaz dachowy.

Zakres projektu:

- dostawa i montaz systemu dla kalenicowych swietlikéw dachowych montowanych do
konstrukcji dachu,

- dostawa i montaz kalenicowych swietlikéw stuzgcych jako klapy dymowe i wyltaz,

- dostawa i montaz Swietlika do dachéw ptaskich petnigcego funkcje wytazu.

2. MATERIALY
Wymagania ogdine wg ST 00.01

Swietlik dachowy na dachu sko$nym

System fasadowy stupowo-ryglowy stosowany na dachach skosnych. Wysoki poziom ochrony
budynku przed utratg energii cieplnej. System powinien dawaé szerokie mozliwosci
ksztattowania zabudowy, jest tez przewidziany, jako podstawa rozwigzan przeciwpozarowych i
antywlamaniowych. Najwazniejsze cechy konstrukcji:

- profile z ,,ostrymi” krawedziami,

- mozliwos¢ wykonania konstrukcji z jednego ksztattownika (fasada rygiel-rygiel);

- szereg potgczen katowych daje swobode w projektowaniu konstrukcji przestrzennych;




- zespot dopasowanych do siebie izolatorow stanowi doskonatg ochrone przed utratg ciepta
przez konstrukcje;

- zespot uszczelek oraz system odwodnienia i odpowietrzenia gwarantujgce prawidtowe
funkcjonowanie $wiettlika nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych;
- rézne katy nachylenia $wietlikdw, zgodnie z rysunkami,

- szczegobtowa specyfikacja systemu fasadowego wg dokumentacji projektowej.

Ksztattowniki aluminiowe wykonane z ksztattownikéw aluminiowych EN AW- 6060 wg PN EN
573-3:1998 stan T66 wg PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615
T1) posiadajgcg badania typu w zakresie wtasciwos$ci wytrzymato$ciowo - funkcjonalnych.
Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym, okreslona na przyktad
wg palety koloréw RAL.

Dobér uszczelek oraz przektadek termicznych uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy
oraz grubosci wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w
sposob gwarantujgcy wymagang trwatg odporno$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosé
przylgi spoin. Nalezy tylko i wytgcznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.

Whkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowsg. Typy
okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzeh
eksploatacyjnych.

Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.

Wsporniki i tgczniki

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powtokami tlenkowymi.

Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementow
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

Maksymalny deklarowany dla wypetnienia wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej U=1,1W/m3K.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed zlozeniem zamodwienia do projektanta
architektury o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,

- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

Klapy dymowe w Swietlikach:

Klapy dymowe zintegrowane ze swietlikami dachowymi, stanowigce ich spdjng cze$é. Sa to
rozwieralne skrzydta fasad szklanych stupowo-ryglowych przystosowanych do montazu
w dachu skosnym, wyposazone w niezbedne elementy dodatkowe. Klapa dymowa
jednoskrzydtowa w lokalizacji wskazanej w dokumentacji projektowe;j.




Maksymalny deklarowany dla wypetnienia wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej U=1,1W/m2K.

Dane dla klapy dymowej wg dokumentacji projektowej.
llosci okien oddymiajgcych i wymaganej sumarycznej czynnej powierzchni oddymiania wg
dokumentacji projektowej.

Sitownik mocowany do bezposredniego otwierania okien dachowych stosowanych w systemach
oddymiana grawitacyjnego i przewietrzania.

Parametry techniczne i cechy sitownika zgodnie z wymaganiami wybranego systemu
fasadowego.

System grawitacyjnego urzadzenia do oprowadzania dymu i ciepta musi posiada¢ certyfikat CE.
Sitownik musi mie¢ swiadectwo dopuszczenia potwierdzone przez Centrum naukowo-badawcze
ochrony przeciwpozarowe;.

Pozostate informacje zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Klapa dymowa musi by¢ integralng czescig swietlika, wykonana w tym samym systemie.

Swietlik dachowy pozarowy na dachu sko$nym

Swietlik pozarowy o odpornosci E30 nalezy wykonaé w konstrukciji stalowej. Wizualnie powinien
nawigzywaé do pozostatych swietlikéw na dachach skosnych.

Maksymalny deklarowany dla wypetnienia wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej U=1,1W/m2K.
Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztgczne powinny spetniaC wymagania obowigzujgcych
Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

Pozostate informacje zgodnie z dokumentacjg techniczng

Wytaz dachowy miedzy osiami H-I:

Klapa o wymiarze w Swietle 90x90cm jednoskrzydtowa Dolna czes¢ podstawy wyposazona w
kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Maksymalny deklarowany dla wypetnienia
wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej U=1,3W/m?2K.

Lokalizacja zgodne z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
Wymagania ogélne wg ST 00.01

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce
go do stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien byé
nalezycie konserwowany a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie
z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien byC zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

Wymagania ogéine wg ST 00.01



Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej
ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatbw wymaganych w celu prowadzenia robot.
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim srodkiem transportu.

Za ewentualng utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wg ST 00.01
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na placu budowy.

Swietlik dachowy

Czynnosci przygotowawcze.

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyé
je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcije, jej wymiary,
sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementow wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora
i Projektanta. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno- wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

Montaz elementdw.

Montaz zabudowy swietlika za pomocg systemowych elementow kotwigcych lub stalowych
marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania
wg wytycznych katalogowych.

Konstrukcje swietlika nalezy montowa¢ do konstrukcji stalowej dachu. Krokwie drewniane
dachu oparte na stalowych ptatwiach nie bedg wchodzi¢ w swiatto Swietlika. Podziat Swietlika
jest zgodny z rozstawem Krokwi.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne)
majg szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre”
do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast
zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate
odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Nadzor nad montazem konstrukcji.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce
pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgca
wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ wykonanych elementow.



Klapy dymowe w Swietlikach

Czynnosci przygotowawcze.

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiarédw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy
w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary,
sposob montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora
i Projektanta. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno- wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

Klapa dymowa musi by¢ integralng czescig swietlika dachowego. Powinna by¢ montowana
przez jednego Wykonawce razem z catym swietlikiem.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne)
majg szczegodlnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre”
do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast
zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate
odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Nadzor nad montazem konstrukcji.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywacC sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce
pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgca
wykaz elementoéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegélnych elementéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okre$lonych w instrukciji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementow.

Wytaz dachowy

Wytaz dachowy montowa¢ w przygotowanym otworze w stropodachu stalowym zgodnie
z lokalizacjg wskazang na rysunkach projektow. Przed przystgpieniem do montazu Wykonawca
zobowigzany jest do dokfadnych obmiaréw miejsca montazu wytazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne wg ST 00.01

System kontroli materiatéw i prac prowadzony przez Wykonawce.

Dane dot. produktu: Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dane od producenta dotyczace
stosowanych produktéw, wraz z instrukcjg wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami.
Nalezy w miare mozliwosci stosowa¢ elementy prefabrykowane w wytwérni eliminujgc prace na
budowie do niezbednego minimum.



Przed dostarczeniem na budowe nalezy nanies¢ warsztatowo wszystkie projektowane warstwy
wykonczenia, gwarantujgce ustalong jako$¢ wyrobu.

Podczas montazu nalezy zachowac tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta.
Prace montazowe na budowie nalezy montowac przestrzegajgc Scisle instrukcji montazowych
producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie

z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Kontroli podlega:

- sprawdzenie wymiaréw i wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych, skrzydet, okuc i ich funkcjonowania.
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, spadku,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie spadku dla wody i uszczelnienia w probie wodne;j.

Wszystkie materiaty powinny by¢ trwale zamontowane do konstrukcji stalowej zgodnie
z dokumentacjg warsztatowg. Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, rysunkami warsztatowymi oraz wymogami producenta dotyczgcymi wykonywania
robot przy systemie.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogéline wg ST 00.01

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdine wg ST 00.01

Zasady ogolne

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy na wniosek
Menedzera Projektu moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inzyniera o usunieciu wad, oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy moze podjgC decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usunigcia tych wad.



Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢é protokoly odbiorow czesciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne wg ST 00.01

W cenie jednostkowej nalezy uwzglednic:

e dostawe i montaz elementow swietlika oraz zintegrowanych klap dymowych,

e Kkoszt opracowania i uzgodnienia projektu Swietlika (wraz z szczegotowymi rysunkami
warsztatowymi wykonanymi na podstawie niezbednych obliczen konstrukcyjnych),
koszt biezgcego utrzymania porzgdku w obszarze prowadzonych prac,

e wszystkie nakfady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac,
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow;

e wysoki standard wykonania,

o wszelkie roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu
robot,

o zakup i dostawe odpowiednich systemoéw mocujgcych,

e potgczenia i zaizolowanie potgczen elementéw z resztg budynku tj. wszystkie wewnetrzne
i zewnetrzne obrobki,

e inne prace zwigzane z koordynacjg miedzy branzami,

e prace zwigzane z kontrolg prawidtowosci wykonania,

e czyszczenie koncowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdéine wg ST 00.01

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami
i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow),

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
PN—-EN- 1279-6:2004 Szkfo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 6: Zaktadowa

kontrola produkcji i badania okresowe.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne --
Czesc¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne.

PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane. Odpornosé na korozje. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badanh.

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-4:2008 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru.



PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw
przerobionych plastycznie. Czes¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium-Wyroby przerobione plastycznie-Oznaczenia
stanéw.

PN-EN ISO 10140-3:2011 - Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementoéw budowlanych - Czes$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow uderzeniowych.

inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo dla tych robot.



